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VALKOMMEN TILL EUROLUBE EQUIPMENT

Eurolube é&r ett svenskt méarke med produkter och skrdddarsydda helhetslésningar f6r professionell och miljévénlig han-
tering av smérjmedel och vétskor. Arligen férser vi kunder i fler &n 40 ldnder med produkter av erkédnt hég kvalitet fér enkel
och snabb installation.

Eurolubes framsta styrka ar férmagan att snabbt leverera fardiga I6sningar som fullt ut anpassats for sitt anvandningsomréade. Pa s& satt bidrar vi till
véra kunders effektivitet och i férlangningen aven till deras Ibnsamhet.

Var vision: Eurolube skall vara en ledande partner med produkter och system for rationell olje-, fett-, och vatskehantering. Detta gor vi genom att ut-
veckla, tillverka och marknadsféra produkter som pumpar, mater och doserar. Vi stravar alltid efter I6sningar som ger basta ekonomi for véara kunder.

Verksamhet

Eurolube levererar hogkvalitativa helhetslésningar for professionell och miljévanlig hantering av smorjmedel och vatskor. Vart utbud omfattar allt fran
radgivning till fullstandigt kundanpassade system. Dessa kan omfatta t ex. tryckluftsdrivna pumpar och tilloehor av egen tillverkning samt avance-
rad elektronisk utrustning for dosering och métning. Detta innebar exakt kontroll av dosering och flodesmétning. Med vart NEX-U-®-system ar det
enkelt att koppla sig till befintligt faktureringssystem. Var stravan &r att standigt utveckla vart koncept for att alltid kunna erbjuda kostnadseffektiva
I6sningar i teknikens absoluta framkant. Eurolubes produkter anvénds av féretag inom fordonsverkstader, tillverkningsindustri, sjéfart, gruvnaring
och lantbrukssektorn.

Engagemang och flexibilitet

Vi ar erkéanda for var snabbhet och vért helhetstéankande. Konkret innebar det snabba orderbekréftelser och korta leveranstider. Var specialistkompe-
tens inom produktomradet samt kunskap om lagar och férordningar som géller for installation av utrustningen &r en styrka fér vara kunder. Leve-
ranssakerhet, flexibilitet och ett stort engagemang &r fér oss sjalvklarheter. Det sistnamnda bevisas bland annat av att vi regelbundet besoker vara
kunder.

Kunden ar var partner

Vi stravar efter langsiktiga affarsrelationer. Darfor ser vi det som helt avgérande att nya kunder ges de béasta forutsattningar att bekanta sig med oss
—och vi med dem. | klartext inneb&r det att vi alltid tar oss tid att bestka er for att lara kdnna verksamheten och upprétta en personlig kontakt.

Intresserad? Kontakta oss gérna sa berattar vi mer om vara majligheter for ett vinnande koncept.

'

LUBRICATION EQUIPMENT

ISO-CERTIFIKAT

Vi &@r ISO-certifierade enligt ISO 9001 samt ISO 14001 vilket innebéar att vi har fatt bekraf- cert
tat att vi har ett effektivt system for ledning och styrning av kvalitets- och miljéfragor.

CERTIFICATE

Alentec 5 Orion Ag

Eurolube férbehaller sig ratten att férandra innehéll o
Alla kapacitetsuppgifter &r vid fritt flode om inget a
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NEX-U-® VATSKEOVERVAKNINGSSYSTEM
— Tradlos flexibilitet + Tradbunden tillforlitlighet

VAD AR NEX-U-®?

NEX-U-® ger dig kontrollen
och informationen fér att goéra
verksamheten mera I6nsam. NEX-U-®
ger dig mdéjligheten att redogéra for
varje droppe véatska som anvands.

INSTALLATIONSEXEMPEL

PERSONBILSVERKSTADER

Centralenhet

@ Unet
@.

Réckvidds-
forlangare ’ Ethernet
LAN RJ45

110 - 240V

Mobila enheter Virtuell terminal

LASTBILSVERKSTADER

>

Centralenhet

Unet

Réckvidds-
forlangare

@.

Terminal

Udat

Utdver detta kan du effektivisera
din lagerhantering med hjalp av
automatiska larm och bestallning
av vatska vid behov. Detta minskar
driftstopp pa grund av att vatskan utan
férvarning tar slut.

Med dagens héga kostnader for
vatskor, oavsett forbrukning eller
storlek pa verksamhet kommer
NEX-U-® systemet betala for sig sjalv
snabbt. Nar systemet ar intjanat,
kommer den sparade fortjansten ga
direkt till verksamhetens vinst, vinst
som tidigare gick férlorad. NEX-U-®
anpassar sig efter ditt satt att arbeta.

CAN BUS

Uvalvet
Uvalvet

Upower

¥

110 - 240V

Uvision
Uvision

KABEL
’S. eller
CANBUS

CAN BUS
WI-FI

Uconnect

Umeter+

Uvision

Utrack
=—=—1 mjukvara

a
Uvalvet
Umeter+

Ethernet
LAN RJ45
110 - 240V

Utrack

| mjukvara

Mobila enheter

110 - 240V

Uvision
Uvision

Servicetorn

O www.eurolube.com

KABEL

'X. eller

CANBUS '

CAN BUS
WI-FI

Uconnect

Uvalve*

¢ Yvision*
Smérjgrop

FLUID MANAGEMENT SYSTEM
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TRADLOS FLEXIBILITET TRADBUNDEN TILLFORLITLIGHET

¢ Data kan overforas tradlost mellan ¢ En konstant och palitlig stromkalla
de olika systemkomponenterna, foér att driva magnetventilerna som styr
NEX-U-® ar ett vilket eliminerar langa och dyra vatskeflodet.
hybrldsys_tem kabeldragningar. ¢ Inga batterier som behdver bytas.
som ger dig alla

o ¢ Enkelt att l1agga till nya komponenter A . s "
fordelarna med nar det behdvs nér dina behov vaxer. * Tradbunden datadverforing fér att

tradlés flexibilitet och undvika stérningar och andra hinder som

fast tillférlitliahet: e Systemet anvander befintliga Wi-Fi®- kan stora tradlos datadverforing.
9 - natverk, vilket férenklar installationen.

Inget behov av speciella, skraddarsydda
natverkskomponenter.

INSTALLATIONSEXEMPEL

TRADLOST SYSTEM MED U-link

Utrack

| mjukvara

Réckviddsforldangare Centralenhet

Unet

o CAN BUS
KABEL

CANBUS

eller

’ Ethernet
LAN RJ45 CAN BUS
110 - 240V WI-FI

Uconnect

Mobila enheter

OLJERUM

3

Tankévervakning

Utank

o~
110 -’240V CANBUS
& NEX-UJ-
G)

CAN BUS eller CAN BUS
KABEL WI-FI

FLUID MANAGEMENT SYSTEM

© www.eurolube.com
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NEX-U-® SYSTEMKOMPONENTER

NEX-U-® SYSTEMKOMPONENTER

UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE

U-net Centralenhet

53802

Beskrivning:

U-net &r den viktigaste NEX-U-®-
komponenten. Den kontrol-

lerar alla systemfunktioner och
hanterar den tradbundna och
tradlésa kommunikationen mel-
lan NEX-U-®-komponenterna.
Programvaran U-track ingar och
mojliggér DMS-integration. Kom-
munikation: Ethernet port (RJ45-
port), CAN bus, Tradlds (U-link)

ART.NR.

DATA

Virtuell terminal

53801

Beskrivning:

Licens for virtuell terminal. Gor
sa att vilken enhet som helst (PC,
laptop, tablet eller smartphone)
kan anvandas som en NEX-U-
Terminal.

ART.NR.

DATA

U-dat Systemterminal

@ 53821
@ 53820

Spanning:
230 VAC

@ Beskrivning:

NEX-U-® Systemterminal med 7”
fargskarm och QWERTY-tangent-
bord. Inbyggt 320W nataggregat
for att 6ppna upp till 8 magnet-
ventiler. Kan anslutas mot extern
RFID-lasare, skrivare samt streck-
kodslasare. Inkluderar inbyggd
RFID-l&dsare. Kommunikation:
RS232 och CAN bus

@ Beskrivning:

NEX-U-® Systemterminal med 7”
fargskarm och QWERTY-tangent-
bord. Inbyggt 75W nataggregat
fér att 6ppna upp till 2 magnet-
ventiler. Kan anslutas mot extern
RFID-l&sare, skrivare samt streck-
kodslasare. Inkluderar inbyggd
RFID-l&asare. Kommunikation:
RS232 och CAN bus

ART.NR.

DATA

NEX-U-® Compact

ART.NR.

@ 53822
@ 53823

DATA

Spanning:
230 VAC

@ Beskrivning:

Erbjuder kontroll 6ver vétskelagret
och férbrukningen fér mindre
verkstader. En systemterminal
med mjukvara anpassad for att
kontrollera upp till 2 tappstéllen.
Utférda transaktioner kan sparas
till USB-minne i CSV-format.
Inkluderar inbyggd RFID-l&sare.
NEX-U-® Compact kan inte anslu-
tas mot U-Net Pro.

@ Beskrivning:

Erbjuder kontroll éver vatskelagret
och férbrukningen fér mindre
verkstader. En systemterminal
med mjukvara anpassad for att
kontrollera upp till 8 tappstéllen.
Utférda transaktioner kan sparas
till USB-minne i CSV-format.
Inkluderar inbyggd RFID-l&sare.
NEX-U-® Compact kan inte anslu-
tas mot U-Net Pro.

© www.eurolube.com




NEX-U-® SYSTEMKOMPONENTER

NEX-U-® SYSTEMKOMPONENTER

UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE

NEX-U-® Mobile

53824

Spénning:
230V AC

Beskrivning:

Erbjuder kontroll 6ver vatske-
lagret och férbrukningen i falt. En
systemterminal med mjukvara
anpassad for drift i falt som kan
kontrollera upp till 8 tappstallen.
Utfoérda transaktioner kan sparas
till USB-minne i CSV-format.
NEX-U-® Mobil Terminal kan inte
anslutas till U-net Pro.

ART.NR.

DATA

U-vision

53830

DATA

Beskrivning:

Handhallen displaymodul som
passar 1/2" olje- och vatskeven-
til. Integrerad bakgrundsbelyst
display for visning av paga-
ende tappning och ansluts till en
U-valve, U-meter+ eller U-count.
Kommunikation: Bluetooth®

ART.NR. ART.NR.

U-vision+

53831

DATA

Beskrivning:

Handhallen displaymodul med
knappsats som passar 1/2"

olje- och vatskeventil. M&jliggér
att starta tappning direkt fran han-
denheten. Integrerad bakgrunds-
belyst display for visning av paga-
ende tappning och ansluts till en
U-valve, U-meter+ eller U-count.
Kommunikation: Bluetooth®

ART.NR.

Weount*

UTFORANDE

U-count

53836

DATA

Beskrivning:

U-count anvands for att kontrol-
lera 1 magnetventil samt U-pulser
eller extern pulsmatare. Display
med stora siffror for visning av
pagaende tappning. Kan anslutas
mot U-Vision och U-Vision+. Kom-
munikation: CAN bus, Bluetooth®

© www.eurolube.com



10 NEX-U-®

NEX-U-® SYSTEMKOMPONENTER

NEX-U-® SYSTEMKOMPONENTER

UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE

U-view

ART.NR.

53835

DATA

Beskrivning:

Display med stora siffror for vis-
ning av pagéende tappning fran
U-Valve, U-Meter eller U-Meter+.
Kommunikation: CAN bus

ART.NR.

U-tank

53829

DATA

Spanning:
230V AC

Beskrivning:
Realtidsovervakning av tva tankar
med digitala eller analoga niva-
givare. Utgang till magnetventil
fér pumpstyrning samt till extern
larmsignal. Modulen har staplar
och display pa framsidan som
motsvarar tankens niva for enkel
avlasning. Kommunikation: CAN
bus. Utgang for magnetventil 24V
DC, max 2 st per port.

ART.NR.

U-power

@ 53826
@ 53827
© 53828

DATA

Spanning:
230 VAC

@ Beskrivning:

Nataggregat for stromforsorj-
ning upp till 2 magnetventiler

och andra systemkomponenter.
U-power kan anslutas till: U-valve,
U-meter, U-meter+, U-count,
U-view, U-Connect. Kommunika-
tion: CAN bus

@ Beskrivning:

Nataggregat for stromforsorj-
ning upp till 8 magnetventiler

och andra systemkomponenter.
U-power kan anslutas till: U-valve,
U-meter, U-meter+, U-count,
U-view, U-Connect. Kommunika-
tion: CAN bus

© Beskrivning:

Nataggregat med stromforsorj-
ning upp till 8 magnetventiler och
andra systemkomponenter. 3 CAN
bus-anslutningar fér gruppin-
delning pa kommunikationen i
system. U-power kan anslutas

till: U-valve, U-meter, U-meter+,
U-count, U-view, U-Connect.
Kommunikation: CAN bus

k.

UTFORANDE

U-connect

ART.NR.

53881

DATA

Beskrivning:

U-connect ger méjlighet till tradlos
kommunikation via Wi-Fi for
komponenter som &r anslutna via
CAN bus.

© www.eurolube.com




NEX-U-® SYSTEMKOMPONENTER

NEX-U-® SYSTEMKOMPONENTER

UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE

U-link tradlds handmatare

ART.NR.

53803

DATA

Beskrivning:

Digital handmatare for tradlos
overforing till U-net. Majliggér
overvakning av transaktioner via
U-Track. U-link kan integreras mot
DMS. Inkluderar inbyggd magnet-
ventil och RFID-lasare. Kommuni-
kation: TradlGs

U-link komplett med utlopp

ART.NR.

@ 10522 O 10572
@ 10552 6 10591
© 10571

DATA

Kapacitet:
1 - 20 I/min fritt flode

Max arb.tryck:
7,0 (70) MPa (bar)

Noggrannhet:
0,5 % =

Anslutning:
1/2" Inv (G)

@ Benamning:

NEX-U-® U:-link Tradlos digital
handmatare med formbar slang
och manuell non-drip 1/2" Inv (G)
Olja/Glykol

@ Benimning:

NEX-U-® U-link Tradlos digital
handmatare med 60° rér och
manuell non-drip 1/2" Inv (G) Olja/
Glykol

© Benamning:

NEX-U-® U-link TradI6s digital
handmatare med 90° slang och
automatisk non-drip 1/2" Inv (G)
Olja/Glykol

@ Benamning:

NEX-U-® U-link TradIos digital
handmatare med 90° slang och
manuell non-drip 1/2" Inv (G) Olja/
Glykol

@ Benamning:

NEX-U-® U-link Tradlos digital
handmatare med 135° slang och
automatisk non-drip 1/2" Inv (G)
Olja/Glykol

1:1 Mobil pumpsats med
U-link tradlos handmatare

ART.NR.

117-90

DATA

Beskrivning:

Kompletta oljeutrustning utveck-
lad for alla behov av effektiv olje-
distribution. Ingar: 1:1 oljepump,
3m x 1/2” slang, oljeventil med
tradlost digitalt matverk, manuellt
non-drip-munstycke, fatvagn. Fat
ingar EJ.

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

Pump:
B11740

1

UTFORANDE

NEX-U-® Rackviddsforlangare
for U-link

ART.NR.

53804

DATA

Beskrivning:

Anvéands for att forlanga den
tradlésa kommunikationen mellan
U-link och U-net.

Spéanning:
230 VAC

© www.eurolube.com



12 NEX-U-®

NEX-U-® SYSTEMKOMPONENTER

uvalve

UTFORANDE UTFORANDE

LUBE-Master-integration

ART.NR.

53792

DATA

Beskrivning:

Mijukvara for att kunna integrera
U-Net och U-link i befintliga LUBE-
Master-installationer. Integrationen
mojliggdr att man kan initiera en
tappning fran LUBE-Master-termi-
nalen och sedan anvéanda U-link
for att utféra tappningen fran t.ex.
en mobil enhet.

ART.NR.

U-valve

53850

DATA

Beskrivning:

Kombinerad pulsmétare, magnet-
ventil, sil och kommunikationsen-
het. Stor LED-display som visar
tappstallenummer och paga-
ende tappning. Kan anslutas mot
U-vision och U-vision+. Kommuni-
kation: CAN bus, Bluetooth®

Anslutning:
1/2" Inv-Inv (G)

NEX-U-® SYSTEMKOMPONENTER

ymeter
n
00

UTFORANDE

U-meter

© 53862
O 53864

@ 53860
@ 53866

DATA

@ Benamning:
NEX-U-® U-meter Pulsmétare 1/2"
Aluminium

Anslutning:
1/2" Inv (G)

@ Benamning:
NEX-U-® U-meter Pulsméatare 3/4"
Aluminium

Anslutning:
3/4" Inv (G)

© Benimning:
NEX-U-® U-meter Pulsméatare 1/2"
PVC

Anslutning:
1/2" Inv (G)

@ Benamning:
NEX-U-® U-meter Pulsméatare 1/2"
Rostfritt stal

Anslutning:
1/2" Inv (G)

ART.NR.

Umeter
ni
R

UTFORANDE

U-meter+ med Bluetooth®

ART.NR.

@ 53861
@ 53863
© 53865

DATA

@ Benamning:
NEX-U-® U-meter+ Pulsmétare
1/2" Aluminium med Bluetooth®

Anslutning:
1/2" Inv (G)

@ Benamning:
NEX-U-® U-meter+ Pulsmétare
1/2" PVC med Bluetooth®

Anslutning:
1/2" Inv (G)

© Benimning:
NEX-U-® U-meter+ Pulsmatare
1/2" Rostfritt stal med Bluetooth®

Anslutning:
1/2" Inv (G)

© www.eurolube.com




UTFORANDE UTFORANDE

U-pulser aluminium

ART.NR.

@ 1168813
@ 1168816
© 53868

DATA

Media:
Olja/Glykol

Noggrannhet:
0,5% +

Material:
Aluminium

@ Kapacitet:
1-30 I/min fritt flode

Max arb.tryck:
6,0 (60) MPa (bar)

PPU:
328

Anslutning:
1/2" Inv (G)

@ Kapacitet:
8-80 I/min fritt flode

Max arb.tryck:
6,0 (60) MPa (bar)

PPU:
109

Anslutning:
3/4" Inv (G)

© Kapacitet:
10 - 80 I/min fritt flode

Max arb.tryck:
10 (100) MPa (bar)

PPU:
110

Anslutning:
1" Inv (G)

U-pulser rostfri / PVC

ART.NR.

@ 1168814
@ 1168815

DATA

Noggrannhet:
0,5 % =+

Anslutning:
1/2" Inv (G)

© Media:
Spolarvatska/AdBlue®/Vatskor

Kapacitet:
1-50 I/min fritt flode

Max arb.tryck:
6 (60) MPa (bar)

PPU:
320

Tatningar:
FKM / Viton®

Material:
Rostfritt stal

@ Media:
Spolarvéatska/AdBlue®/Véatskor

Kapacitet:
1-50 I/min fritt flode

Max arb.tryck:
3,0 (30) MPa (bar)

PPU:
320

Tatningar:
FKM / Viton®

Material:
PVC

NEX-U-® SYSTEMKOMPONENTER

UTFORANDE

U-meter Komplett enhet

ART.NR.

@ 53870 O 53875
@ 53872 @ 53877
© 53874

DATA

Spéanning:
24V DC

@ Media:
Olja/Glykol

Max tryck:
5 (50) MPa (bar)

Anslutning:
1/2" Utv-Utv (G)

@A Media:
Olja/Glykol

Max tryck:
6 (60) MPa (bar)

Anslutning:
3/4" Utv-Utv (G)

© Media:
Olja / Diesel

Max tryck:
1 (10) MPa (bar)

Anslutning:
3/4" Utv-Utv (G)

O Media:
AdBlue®

Max tryck:
1 (10) MPa (bar)

Anslutning:
1/2" Utv-Utv (G)

6 Media:
Spolarvatska

Max tryck:
5 (50) MPa (bar)

Anslutning:

1/2" Utv-Utv (G)

UTFORANDE

U-meter+ Komplett enhet med
Bluetooth®

ART.NR.

@ 53871
@ 53876
© 53878

DATA

Spanning:
24V DC

© Media:
Olja/Glykol

Max tryck:

5 (50) MPa (bar)
Anslutning:
1/2" Utv-Utv (G)
@ Media:
AdBlue®

Max tryck:
1 (10) MPa (bar)

Anslutning:
1/2" Utv-Utv (G)
© Media:
Spolarvatska

Max tryck:
5 (50) MPa (bar)

Anslutning:
1/2" Utv-Utv (G)

© www.eurolube.com



14 NEX-U-®

NEX-U-® SYSTEMKOMPONENTER

UTFORANDE UTFORANDE

Magnetventiler for olja/diesel

ART.NR.

@ 1168574
@ 1168964
© 1168980

DATA

Spénning:
24V DC

@ Media:
Olika

Max tryck:

5 (50) MPa (bar)
Material:
Massing
Anslutning:
1/2" Inv-Inv (G)

A Media:
Olika

Max tryck:

5 (50) MPa (bar)
Material:
Méssing
Anslutning:
3/4" Inv-Inv (G)
© Media:
Diesel

Max tryck:

1 (10) MPa (bar)
Material:
Méssing

Anslutning:
3/4" Inv (G)

Magnetventil for spillolja

ART.NR.

1168985

DATA

Media:

Spillolja
Luftanslutning:
1/4" Inv (G)
Max lufttryck:
max 0,1-0,4 (1-4) MPa (bar)
Max arb.tryck:
1 (10) MPa (bar)
Spénning:

24V DC
Material:
Méssing

Anslutning:
11/2" Inv (G)

NEX-U-® SYSTEMKOMPONENTER

UTFORANDE

Magnetventil for AdBlue®

ART.NR.

1168578

DATA

Media:
AdBlue®

Max tryck:

1 (10) MPa (bar)
Material:
Rostfritt stal

Anslutning:
1/2" Inv-Inv (G)

UTFORANDE

Magnetventiler for luft

ART.NR.

@ 3368514
@ 3318791
© 3318795

DATA

@ Max tryck:
1,5 (15) MPa (bar)

Spéanning:
24V DC

Anslutning:
1/4" Inv-Inv (G)

@ Max tryck:
1,5 (15) MPa (bar)

Spénning:
24V DC

Anslutning:
1/2" Inv-Inv (G)

© Max tryck:
1,5 (15) MPa (bar)

Spénning:
24V DC/V AC

Anslutning:
1/4" Inv-Inv (G)
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NEX-U-® SYSTEMKOMPONENTER

UTFORANDE

Nataggregat med rela for
spilloljepumpar

ART.NR.

53197

DATA

Benamning:

Nataggregat med rela for spill-
olijepumpar, kapslat 24VDC 5A

- 230V, anvands nar man har fler
an 2 magnetventiler for spillolja i
systemet.

UTFORANDE

Monteringsféaste fér U-valve

ART.NR.

53882

DATA

Beskrivning:
Foér montering av en U-valve pa
servicebage.

NEX-U-® SYSTEMKOMPONENTER

UTFORANDE
Kablar

ART.NR.

@ 53890 @ 53890-125
@ 53890-25 @ 53890-250
© 53890-50

@ Benamning:

NEX-U-® CAN bus Kommunika-
tionskabel

@ Benamning:
NEX-U-® CAN bus Kommunika-
tionskabel, 25 meter ring

© Benamning:
NEX-U-® CAN bus Kommunika-
tionskabel, 50 meter ring

@ Benamning:
NEX-U-® CAN bus Kommunika-
tionskabel, 125 meter trumma

@ Benamning:
NEX-U-® CAN bus Kommunika-
tionskabel, 250 meter trumma

(112}

Anslutningskablar

@ 53892 © 53893
@ 53893 @ 53886

DATA

@ Beniamning:
NEX-U-® CAN bus inkopplingska-
bel 0,5m

@ Benamning:
NEX-U-® CAN bus inkopplingska-
bel 1,0m

© Benamning:
NEX-U-® CAN bus inkopplingska-
bel 1,0m

@ Benamning:
NEX-U-® U-valve kontaktsats

© www.eurolube.com
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NEX-U-® SYSTEMKOMPONENTER

UTFORANDE

Signalkabel

ART.NR.

@ 53393-50
@ 53393-100

DATA

@ Beskrivning:

For anslutning av pulsmatare,
magnetventiler och nivagi-

vare. Genom att anvénda korrekt
hogkvalitetskabel fran Eurolube
Equipment erhalls maximal drift-
sdkerhet i systemet.

Kabellangd:
50 m

@ Beskrivning:

For anslutning av pulsmatare,
magnetventiler och nivagi-

vare. Genom att anvanda korrekt
hogkvalitetskabel fran Eurolube
Equipment erhalls maximal drift-
sakerhet i systemet.

Kabelldngd:
100 m

UTFORANDE

| q\ .
N/

Tankalarm

ART.NR.

53883

DATA

Benamning:
NEX-U-® Larm akustiskt och
visuellt

NEX-U-® SYSTEMKOMPONENTER

(112]

UTFORANDE

G

Nivavakt, stoppniva

ART.NR.

@ 53171
@ 53183
© 53287

DATA

@ Beskrivning:

Anvands med LUBE-Master
modul 53408, 53430 eller NEX-U
U-tank. Denna modell &r avsedd
for 208 | fat och IBC container. 1
stoppniva. Max héjd 1080mm.

Media:
Olja

Ganga:
3/4" Utv (G)

@ Beskrivning:

Anvéands med LUBE-Master
modul 53408, 53430 eller NEX-U
U-tank. EX-skydd nr. 53187
maste installeras vid brandfarliga
vatskor. 1 stoppniva. Max hojd
1080mm.

Media:
Spolarvatska

Ganga:
3/4" Utv (G)

© Beskrivning:

Anvands med LUBE-Master
modul 53408, 53430 eller NEX-U
U-tank. Ansl: R 2”7 (Utv.). Max hojd
5000 mm.

Media:
Olja

Ganga:
2" Utv (G)

00

~

UTFORANDE

Nivavakt, stopp- och alarm-
niva

ART.NR.

@ 53191
@ 53192
© 53193

DATA

@ Beskrivning:

Anvéands med LUBE-Master
modul 53408, 53430 eller NEX-U
U-tank. 2 nivaer, alarm och stopp-
niva. Max héjd 1080mm.

Media:
Olja

Ganga:
3/4" Utv (G)

@ Beskrivning:

Anvéands med LUBE-Master
modul 53408, 53430 eller NEX-U
U-tank. EX-skydd nr. 53187
maste installeras vid brandfarliga
vatskor. 2 nivaer, alarm och stopp
niva. Max héjd 1080mm.

Media:
Spolarvatska

Ganga:
3/4" Utv (G)

© Beskrivning:

Anvands med LUBE-Master
modul 53408, 53430 eller NEX-U
U-tank. Tva nivaer, alarm och
stopp. Max hajd 2000 mm.

Media:
Olja/Glykol

Ganga:
1" Utv (G)
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NEX-U-® SYSTEMKOMPONENTER

UTFORANDE UTFORANDE

Nivavakt hog niva

ART.NR.

@ 53132
@ 53154

DATA

Ganga:
2" Utv (G)

@ Beskrivning:

Anvénds med LUBE-Master
modul 53408, 53430 eller NEX-U
U-tank. Denna modell &r for
spilloljetankar. EX-skydd nr. 53187
maste installeras vid brandfarliga
vétskor.

Stoppniva:
150 mm

Alarmniva:
300 mm

@ Beskrivning:

Anvands med LUBE-Master
modul 53408, 53430 eller NEX-U
U-tank. Denna modell &r for
spilloljetankar. EX-skydd nr. 53187
maste installeras vid brandfarliga
vétskor.

Stoppniva:
300 mm

Alarmniva:
450 mm

Analog tanknivamatare

ART.NR.

@ 53417
@ 53417-1
© 53437

DATA

@ Beskrivning:

Analog tryckgivare for oljetankar
for realtidsméatning av nivaer i
tankar, anvand tankmodul 53408
/53829. For tankar upp till 4 m
hoga. 5m kabel ingar

Media:
Olja

Utférande:
Tank <4 m

@ Beskrivning:

Analog tryckgivare for oljetankar
for realtidsmatning av nivaer i
tankar, anvand tankmodul 53408
/53829. For fat eller IBC upp till 1
m hog. 5m kabel ingér

Media:
Olja

Utférande:
Tank <1 m

© Beskrivning:

Analog tanknivdmatare 4-20 mA
for tankar upp till 3,5m héjd. Ar
sjalvkalibrerande mot omgivnings-
lufttrycket. Kopplas till tankmodu-
len 53408 / 53829.

Media:
Spolarvatska

Utférande:
Tank <3,5m

NEX-U-® SYSTEMKOMPONENTER
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LUBRICATION EQUIPMENT

LUBE-Master

LUBE-Master systemkomponenter

Forvalstappning

Tankodvervakning




LUBE-Master FLUID MANAGEMENT SYSTEM
— Utomordentlig prestanda
Integreras enkelt till ditt ekonomisystem

LUBE-Mastersystemet ger exakt méatning och dosering av t.ex. olja, kylarvétska, spolarvétska och évriga
vatskor fér fordonsverkstader och industriella applikationer.

KRAFTFULLA FUNKTIONER

¢ Obegrénsat antal anvandare,
arbetsorder och tankar/vatskor

Varje uttag registreras

¢ Enkelt anvéndargranssnitt

Ingen begrénsning pa
sparade tappningar

Tappning kan aktiveras fran vilken
knappsats som helst eller PC

Fluid Controller

Samtliga tappstallen kan vara
aktiverade samtidigt

Kan fjarrstyras 6ver natverk

e Timeout — stanger tappstallet om

inget flode registreras
Display

Databashanterare med rapporter

Transaktioner kan exporteras till
MS Excel

e Tankar 6vervakas i realtid

Tankrapporter kan
skickas via e-post

e Tankévervakning med
torrpumpningsskydd

- EE N EE EE N NN EE RN BN B BN Em EE B Em By

/

e Pumpstyrning, systemet
trycksatts enbart under tappning

Stod for streckkodslasare,

magnetkort och dallasnyckel. Tankovervaknlng Interface
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Workshop Name

Oil room

zll @l gl

SYSTEMOVERBLICK
Alla tappstéllen, keypads,

POS ART.NR. BESKRIVNING FUNKTION
53400 Flodeskontroll Styr upp till fyra tappstéllen

53404 LED Display Visar tappad volym, kan lasas langt bort

53401 Keypad Starta och stoppa tappningar
53408 Tankévervakningsmodul Styr pumpar och 6vervakar tankarna

53403 PC Mjukvara & Interface Lanken mellan hardvaran och mjukvaran.
Ger mojlighet att konfigurera och hantera
systemet fran PC.

3368514 Magnetventil for luft Startar och stoppar pumpen

displayer, tankar och nivagivare
kan visas grafiskt. Layouten gar
aven att anpassa ytterligare for
att visa de olika produkterna och
- . i 53417 Nivagivare farskolja Visar tankniva i realtid pa PC
tappstallena, samt l&gga till sin

egen bakgrund och logotyp. 53132 Nivagivare spillolja Férhindrar éverfylining av spilloljetank

1168465 Matmodul for olja Méter och styr vatskeflodet
(1168466) (Matmodul for kem)
(1168969) (Matmodul for diesel/olja)

© www.eurolube.com
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LUBE-Master ar nyckeln till ckad Ionsamhet

- Snabb avkastning

Vi ger dig full kontroll éver din vatskeférbrukning. LUBE-Mastersystemet eliminerar férlusterna vid véatske-
hantering och investeringen &r vanligtvis betald inom ett ar.

Se nedan exempel pa hur snabbt ett system betalar sig:

Kopt (liter) Salt (liter) Svinn (liter) Avkastningstid #)

sooo0  [liosso0 — Wlis00

Normalt svinn i en verkstad utan
dvervakningsssystem &r 5-15%
(Baserat pa studier och erfarenhet)

Exemplet ovan baseras pa atta tappstéllen fér olja. Féljande moduler &r inkluderade i berékningen:
PC Interface Koppling till DMS Flédeskontrollenhet Méatmoduler Knappsatser

-+ | et +
= - 010101010 \"‘ =2 r

#) OBS! Installationskostnad pa plats ejf inkluderad. Vi forutsétter att ett oljedistributionssystem redan finns pa plats.

Spara pengar genom att koppla ihop LUBE-Master och ditt
forsaljnings- / lager- / faktureringssystem
Genom att installera LUBE-Master sakerstaller du att ingen olja "férsvinner” eller ej redovisas

PROBLEMET
Med ett manuellt hanteringssystem av vatskor ar det oundvikligt att misstag begas, sdsom:
¢ Oljeuttag inte rapporteras
® Fel volym rapporteras
¢ Oljeuttag rapporteras pa fel arbetsorder
¢ Pafyliningar av olja och glykol rapporteras inte

Alla dessa forbiseenden blir till slut en avsevérd férlust av intékter.

- ‘Bracar

o S

LOSNINGEN

Genom att koppla ihop LUBE-Master med ditt ekonomisystem, eliminerar man NaV|S|On

dessa problem. Tva-vagskommunikationen mellan LUBE-Master och ditt system Movex

inneb&r att bara aktiva arbetsorder kan aktivera systemet, och tillata att olja

tappas. Néar tappningen ar klar pa det arbetsordernumret skickas informationen

automatiskt till ekonomisystemet och en rad skapas pa fakturan. orfala AutoSys
WinAssist

VI TAR HAND OM DET
Allting skots av oss, nér installationen av LUBE-Master &r klar, fungerar kopplingen pa en gang.

¢ Ingen lang vantan pa att din leverantor av system ska ta sig tid att géra programmeringen.
e Normalt ingen extra kostnad for kopplingen.

Just nu har vi fardiga kopplingar till Gver 60 ekonomi/lagersystem, som &r fardigprogrammerade och kérs igdng med minimal konfiguration.
Ett urval av de kopplingar som finns idag visas i illustrationen har brevid, men det finns ménga fler. Kontakta oss fér en komplett lista.

DRIFTSATT EN KOPPLING PA FEM MINUTER
Om en koppling inte finns, har vi generella gréanssnitt for export av textfiler, databasexport (ODBC, SQL), XML-filer, Excel-filer etc.
Dessa granssnitt kan aven skraddarsys for att passa det unika behovet genom att redigera en vanlig textfil direkt pa plats.

© www.eurolube.com
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22 LUBE-MASTER

LUBE-MASTER SYSTEMKOMPONENTER

2]

LUBE-MASTER SYSTEMKOMPONENTER

UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE

PC Interface / Skrivarmodul

ART.NR.

@ 53403
@ 53402

DATA

@ Beskrivning:

Kan enkelt integreras till andra af-
férssystem. Vi har fér nérvarande
fler &n 150 kopplingar, kontakta
oss for detaljerad information.
Flersprakig, valj mellan 11 st
inbyggda sprak. Tappning/re-
gistrering av fritt fldde. Tappning/
registrering av forinstélld volym/
er. Samtidig tappning pa flera
uttag. Kalibrering av fldodesma-
tare. Tappning kan bestallas fran
PC eller valfri terminal. Timeout

— automatisk avstangning vid ej
pabdrjad tappning. Databas med
kraftfulla rapporter. Anvandarvan-
ligt interface

@ Beskrivning:

Lube-Master kan kéras utan PC,
denna konfiguration kréaver printer-
modul for utskrifter pa transaktio-
ner. Som tillval rekommenderas en
klock-modul for att halla reda pa
tid och datum. Om kvittoskrivare
onskas i ett PC-system, kan med
férdel printer-modul/er installeras.

Flédeskontroller

ART.NR.

53400

DATA

Spanning:
230V AC

Beskrivning:

Flédeskontrollen styr och dver-
vakar pafylining bestalld fran
valfri terminal/er eller PC i hela
systemet. En modul styr upp till
4 tappstéllen. Override-funktion
ingdr. Varje utgang kan tilldelas
unika funktioner som: PIN-kod,
volym, time out, jobbnummer, puls
per liter, grupptillhérighet, dis-
playinformation, min/max volym.
Utgédende spénning 24V DC.

Tankmodul

ART.NR.

53408

DATA

Spéanning:
230 VAC

Beskrivning:

Automatisk stopp-funktion for
skydd av tryckluftsdrivna pumpar,
via diskreta eller analoga nivagi-
vare. Upp till 4 st tankar eller fat
kan 6vervakas. Utgdende span-
ning 24V DC. Tank modulen kan
endast anvandas i PC-version.

Terminal

ART.NR.

53401

DATA

Beskrivning:

Lube-Master terminal erbjuder
kundanpassade I6sningar med
stor flexibilitet, kvalitet och
sakerhet. LCD displayen visar in-
formation om aktiverat tappstalle
och pagaende tappning. Ingen
begrénsning for antal terminaler.
Samtliga tappstéllen kan éppnas
fran anslutna terminaler . Tillval:
Streckkod- eller kortldsare kan
anslutas.
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LUBE-MASTER

LUBE-MASTER SYSTEMKOMPONENTER

UTFORANDE UTFORANDE

Web app-terminal

ART.NR.

53432

DATA

Beskrivning:

Majliggdr 6kad flexibilitet, mo-
bilitet och effektivitet genom att
starta tappningar i LUBE-Master
fran en webbkapabel enhet t.ex.
smartphone, surfplatta eller dator.
Genom att anvanda den webba-
serade terminalen kan en verkstad
utesluta att installera traditionella
terminaler och istéllet anvanda
intern [T-utrustning, oavsett
plattform, for att utfora tappningar
med LUBE-Master.

LED Display

ART.NR.

53404

DATA

Beskrivning:

For avlasning pa langa avstand,
rekommenderas vid storre
volymer. Displayen kan ocksa
anvéandas som en “stand-alone”
flédeskontroll som kan styra ett (1)
tappstalle. Visning av aktivt tapp-
stéllenummer. Utgéende spénning
24V DC.

LUBE-MASTER SYSTEMKOMPONENTER

UTFORANDE

Tanknivadisplay

ART.NR.

53429

DATA

Beskrivning:

Stor display med 40 mm hdéga
siffror som visar nivaerna i tan-
karna. Programmerbar visningstid
for varje tank.

UTFORANDE

Kommunikationskabel

ART.NR.

@ 53411-50
@ 53411-100

DATA

@ Beskrivning:

Ansluts mellan modulerna, samt
matar spanning till knappsat-
ser, displayer och interface. Tva
tvinnade, skarmade par, 4-le-
dare. Genom att anvanda korrekt
hogkvalitetskabel fran Eurolube
Equipment erhalls maximal drift-
sdkerhet i systemet.

Kabelldngd:
50 m

@ Beskrivning:

Ansluts mellan modulerna, samt
matar spanning till knappsat-
ser, displayer och interface. Tva
tvinnade skarmade par, 4-le-
dare. Genom att anvanda korrekt
hogkvalitetskabel fran Eurolube
Equipment erhalls maximal drift-
sékerhet i systemet.

Kabelldngd:
100 m

© www.eurolube.com



24 LUBE-MASTER

LUBE-MASTER SYSTEMKOMPONENTER

LUBE-MASTER SYSTEMKOMPONENTER

UTFORANDE UTFORANDE

Signalkabel

ART.NR.

@ 53393-50
@ 53393-100

DATA

@ Beskrivning:

For anslutning av pulsmatare,
magnetventiler och nivagi-

vare. Genom att anvénda korrekt
hogkvalitetskabel fran Eurolube
Equipment erhalls maximal drift-
sdkerhet i systemet.

Kabellangd:
50 m

9 Beskrivning:

For anslutning av pulsmatare,
magnetventiler och nivagi-

vare. Genom att anvanda korrekt
hogkvalitetskabel fran Eurolube
Equipment erhalls maximal drift-
sakerhet i systemet.

Kabelldngd:
100 m

Terminal for externa lasare

ART.NR.

@ 53442
@ 53443

DATA

@ Beskrivning:

Keypad med serieport och 5V
1W 200mA stromforsorining for
externa lasare t ex 53445 Taggla-
sare RFID. DC kabel 200100306
behdvs kompletteras till Streck-
kodslasare 53407 och Magnet-
kortslasare 53409.

@ Beskrivning:

Innehaller serieport och 5v 1w
200mA strémforsérjning for ex-
terna lasare t ex 53445 Taggla-
sare RFID. DC kabel 200100306
behdvs kompletteras till Streck-
kodslasare 53407 och Magnet-
kortslasare 53409.F6r montering i
redan befintlig Keypad

UTFORANDE

Streckkodslasare

ART.NR.

53407

DATA

Beskrivning:

Komplett for bade stationar
avlasning eller handhallen avlas-
ning. Laser alla en-dimensionella
streckkoder. Seriekabel, nataggre-
gat och stativ ingér. En anslut-
ningssats till Terminalen erfordras,
maste bestallas separat, art.nr:
53415 alt 53443

UTFORANDE

Magnetkortslasare

ART.NR.

53409

DATA

Beskrivning:

Laser alla tre spar. Seriekabel och
nataggregat ingar. En anslutnings-
sats till Terminalen erfordras,
maéste bestéllas separat, art.nr:
53415 alt 53443
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LUBE-MASTER SYSTEMKOMPONENTER

LUBE-MASTER SYSTEMKOMPONENTER

UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE

Tagglasare (RFID)

53445

Beskrivning:

Kompatibel med MIF system, an-
vands tillsammans med Terminal
for externa lasare 53442.

ART.NR.

DATA

Matmodul olja

@ 1168465
@ 1168475

DATA

Kapacitet:
1-20 I/min fritt flode

Max tryck:
5 (50) MPa (bar)

Spanning:
24V DC

Noggrannhet:
0,5 % =+

Anslutning:
1/2" Inv-Inv (G)

@ Beskrivning:

Matmodul inkluderar pulsmatare
och magnetventil. Kan anvéndas
for glykol. olja, glykol, diesel. 328
PPU.

@ Beskrivning:

Métmodul inkluderar pulsmé-
tare, magnetventil och filter. Kan
anvandas for olja, glykol, diesel.
328 PPU.

ART.NR.

H.V. matmodul olja

1168969

DATA

Kapacitet:
8-50 I/min fritt flode

Max tryck:
5 (50) MPa (bar)

Spéanning:
24V DC

Noggrannhet:
0,5 % =+

Anslutning:
1/2" 3/4" Inv-Inv (G)

Beskrivning:

Matmodul inkluderar pulsmatare
och magnetventil. Matmodulen
for olja kan ocksé anvandas for
glykol. 109 PPU.

ART.NR.

Matmodul spolarvatska

ART.NR.

@ 1168466
@ 1168476

DATA

Kapacitet:
1-50 I/min fritt flode

Max tryck:
5 (50) MPa (bar)

Spanning:
24V DC

Noggrannhet:
0,5 % +

@ Beskrivning:

Matmodul inkluderar pulsmatare
och magnetventil. Fér spolar-
véatska och liknande. 320PPU.
Syrafast pulsmétare, magnetventil
i massing.

Anslutning:
1/2" Inv-Inv (G)

@ Beskrivning:

Matmodul inkluderar pulsmatare,
magnetventil och filter. Fér spo-
larvatska och liknande. 320PPU.
Syrafast pulsmaétare, magnetventil
i massing.

Anslutning:
1/2" Inv-Inv (G)
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LUBE-MASTER SYSTEMKOMPONENTER

pae

LUBE-MASTER SYSTEMKOMPONENTER

UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE

Matmodul Urea/AdBlue®

ART.NR.

3187443

DATA

Beskrivning:

LUBE-Master precisionsmétare
inkluderar magnetventil syrafast
pulsméatare magnetventil i syrafast
stél fér Urea / DEF / AdBlue® och
liknande kemikalier 328PPU.

Kapacitet:
1-20 I/min fritt flode

Max tryck:

1 (10) MPa (bar)
Spéanning:
24V DC

Noggrannhet:
0,5 % =

Anslutning:
1/2" Inv-Inv (G)

Matmodul olja integrerad

ART.NR.

@ 59830
@ 59831

DATA

Kapacitet:
1-30 I/min fritt flode

Max tryck:
10 (100) MPa (bar)

Spanning:
24V DC

Noggrannhet:
0,5 % =+

Anslutning:
1/2" Inv (G)

@ Beskrivning:
Inkl. méatverk, filter och magnet-
ventil.

Kabelldngd:

@ Beskrivning:
Inkl. méatverk, filter, magnetventil
samt 5m férdigansluten kabel.

Kabelldangd:
5m

Matmodul fett

ART.NR.

2168915

DATA

Beskrivning:

LUBE-Master precisionsmétare
inkluderar magnetventil, pulsma-
tare, magnetventil: Fett 1100 PPU

Kapacitet:
2500 gr/min fritt flode

Max tryck:
30 (300) MPa (bar)

Spéanning:
24V DC

Noggrannhet:
3%+

Anslutning:
1/4" Utv-Utv (G)

Matmodul diesel

ART.NR.

1168970

DATA

Kapacitet:
8-50 I/min fritt flode

Max tryck:
1 (10) MPa (bar)

Spanning:
24V DC

Noggrannhet:
0,5 % +

Anslutning:
3/4" Utv (G)

Beskrivning:
Matmodul inkluderar pulsmatare
och magnetventil. 109 PPU.
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UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE

Doseringsutrustning fett

ART.NR.

530-01

DATA

Beskrivning:
Stromforsorjning 230V AC 1-1,5A.
24V adapter ingar.

Kalibrering (PPU) 1-9999.

Antal férval 16 - liter, gal, pints,
kg etc.

Forvalsbredd 0,00-999,99.
Magnetventil 24V DC max 1,5A.
Max fritt fléde 1 kg/min NLGI2.
Max tryck 50 MPa (7250 psi).

Doseringsutrustning AdBlue®

ART.NR.

530-02

DATA

Beskrivning:
Stromforsorjning 230V AC 1-1,5A.
24V adapter ingar.

Kalibrering (PPU) 1-9999.

Antal férval 16 - liter, gal, pints,
kg etc.

Forvalsbredd 0,00 - 999,99.
Magnetventil 24V DC max 1,5A.
Max fritt fléde 1-20 I/min.

Max tryck 1 (10) MPa (bar).

Doseringsutrustning olja

ART.NR.

530-03

DATA

Beskrivning:
Stréomfoérsorining 230V AC 1-1,5A.
24V adapter ingar.

Kalibrering (PPU)1-9999.

Antal férval 16 - liter, gal, pints,
kg etc.

Forvalsbredd 0,00-999,99.
Magnetventil 24V DC max 1,5A.
Max fritt fldde 20 I/min.

Max tryck 5 MPa (725 psi).

FORVALSTAPPNING

UTFORANDE

LMD Kontrollenhet

ART.NR.

53406

DATA

Beskrivning:
Stréomfoérsorining 230V AC 1-1,5A.
24V adapter ingar

Kalibrering (PPU) 1-9999.

Antal férval 16 - liter, gal, pints,
kg etc.

Forvalsbredd 0,00-999,99.
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28 LUBE-MASTER

TANKOVERVAKNING

TANKOVERVAKNING

UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE

Kontrollpanel tankar och fat

ART.NR.

53430

DATA

Beskrivning:

Automatisk stopp-funktion foér
skydd av tryckluftsdrivna pumpar,
via diskreta eller analoga nivagi-
vare. Upp till 4 st tankar eller fat
kan 6vervakas. Utgéende span-
ning 24V DC.

Spéanning:
230 VAC

Torrpumpningsskydd

ART.NR.

53195

DATA

Beskrivning:
Torrpumpningsskydd eller 6ver-
fylinadsskydd for spillolja eller
spolarvatska. Inbyggt EX-reld och
lampor for alarm- och stoppnivaer.
Utgédende spénning 24V DC.

Spéanning:
230V AC

EX Skydd

ART.NR.

53187

DATA

Beskrivning:

Foér inkoppling pa spillolja eller
spolarvatska for att f& en EX-
godkand installation. OBS! For
att EX-installationen skall vara
godkéand maste godkand kabel
anvandas, art. nr. 53164.

Spéanning:
230 VAC

Relad magnetventiler

ART.NR.

53167

DATA

Beskrivning:

Anvands nar man har mer an tva
magnetventiler for spillolja. Span-
ning 24 V DC
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LUBE-MASTER

TANKOVERVAKNING

UTFORANDE

Analog nivagivare

ART.NR.

@ 53417
@ 53417-1
© 53437

DATA

@ Beskrivning:

Analog tryckgivare for oljetankar
for realtidsmatning av nivaer i
tankar, anvand tankmodul 53408
/53829. For tankar upp till 4 m
hoga. 5m kabel ingar

Media:
Olja

Utférande:
Tank <4 m

@ Beskrivning:

Analog tryckgivare for oljetankar
for realtidsmatning av nivaer i
tankar, anvand tankmodul 53408
/ 53829. For fat eller IBC upp till 1
m hog. 5m kabel ingér

Media:
Olja

Utférande:
Tank <1 m

© Beskrivning:

Analog tanknivdmatare 4-20 mA
for tankar upp till 3,5m héjd. Ar
sjalvkalibrerande mot omgivnings-
lufttrycket. Kopplas till tankmodu-
len 53408 / 53829.

Media:
Spolarvatska

Utférande:
Tank <3,5m

Qe
od

UTFORANDE

Nivavakt stoppniva

ART.NR.

@ 53171
@ 53183
© 53287

DATA

Ganga:
3/4" Utv (G)

@ Beskrivning:

Anvands med LUBE-Master
modul 53408, 53430 eller NEX-U
U-tank. Denna modell &r avsedd
fér 208 | fat och IBC container. 1
stoppniva. Max hojd 1080mm.

Media:
Olja

@ Beskrivning:

Anvéands med LUBE-Master
modul 53408, 53430 eller NEX-U
U-tank. EX-skydd nr. 53187
maste installeras vid brandfarliga
vatskor. 1 stoppniva. Max hojd
1080mm.

Media:
Spolarvatska

© Beskrivning:

Anvands med LUBE-Master
modul 53408, 53430 eller NEX-U
U-tank. Ansl: R 2” (Utv.). Max hojd
5000 mm.

Media:
Olja

o
©

UTFORANDE

Nivavakt stopp- och alarm-
niva

ART.NR.

@ 53191
@ 53192
© 53193

DATA

Media:

Olja

@ Beskrivning:

Anvéands med LUBE-Master
modul 53408, 53430 eller NEX-U
U-tank. 2 nivaer, alarm och stopp-
niva. Max hojd 1080mm.

Media:
Olja

Ganga:
3/4" Utv (G)

@ Beskrivning:

Anvéands med LUBE-Master
modul 53408, 53430 eller NEX-U
U-tank. EX-skydd nr. 53187
maste installeras vid brandfarliga
vatskor. 2 nivaer, alarm och stopp
niva. Max hojd 1080mm.

Media:
Spolarvétska

Ganga:
3/4" Utv (G)

(3) Beskrivning:

Anvands med LUBE-Master
modul 53408, 53430 eller NEX-U
U-tank. Tvéa nivaer, alarm och
stopp. Max héjd 2000 mm.

Media:
Olja/Glykol

Ganga:
1" Utv (G)

TANKOVERVAKNING

T

UTFORANDE
Overfylinadsskydd spillolja

ART.NR.

@ 53132
@ 53154

DATA

Ganga:
2" Utv (G)

@ Beskrivning:

Anvands med LUBE-Master
modul 53408, 53430 eller NEX-U
U-tank. Denna modell &r for
spilloljetankar. EX-skydd nr. 53187
maste installeras vid brandfarliga
vatskor.

Stoppniva:
150 mm

Alarmniva:
300 mm

@ Beskrivning:

Anvands med LUBE-Master
modul 53408, 53430 eller NEX-U
U-tank. Denna modell &r for
spilloljetankar. EX-skydd nr. 53187
maste installeras vid brandfarliga
vatskor.

Stoppniva:
300 mm

Alarmniva:
450 mm
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30 LUBE-MASTER

TANKOVERVAKNING

UTFORANDE

Overfylinadsskydd farskolja /
AdBlue®

ART.NR.

@ 53140
@ 53141

DATA

Kabelldangd:
15m

Langd:
200-500 mm

@ Beskrivning:
Ansluts till tankbilen med stick-
kontakt.

Media:
Olja

@ Beskrivning:
Ansluts till tankbilen med stick-
kontakt.

Media:
AdBlue®

TANKOVERVAKNING

UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE

Tryckvakt for fettrorsystem

ART.NR.

53142

DATA

Beskrivning:

Kénner av att luft kommer in i ror-
systemet och ger en extern signal.
Anslutningssats ingar

Max tryck:
0-60 (0-600) MPa (bar)

Anslutning:
3/8" Utv-Utv (G)

Magnetventiler for olja/diesel

ART.NR.

@ 1168574
@ 1168964
© 1168980

DATA

Spanning:
24V DC
Material:
Méssing
© Media:
Olika

Max tryck:
5 (50) MPa (bar)
Anslutning:
1/2" Inv-Inv (G)

A Media:
Olika

Max tryck:
5 (50) MPa (bar)
Anslutning:
3/4" Inv-Inv (G)

© Media:
Diesel

Max tryck:
1 (10) MPa (pbar)

Anslutning:
3/4" Inv (G)

Magnetventil for AdBlue®

ART.NR.

1168578

DATA

Media:
AdBlue®

Max tryck:

1 (10) MPa (bar)
Material:
Rostfritt stal

Anslutning:
1/2" Inv-Inv (G)
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LUBE-MASTER

TANKOVERVAKNING

UTFORANDE

Magnetventiler for luft

ART.NR.

@ 3368514
@ 3318791
© 3318795

DATA

Max tryck:
1,5 (15) MPa (bar)

Spénning:
24V DC

@ Anslutning:
1/4" Inv-Inv (G)

@ Anslutning:
172" Inv-Inv (G)

© Anslutning:
1/4" Inv-Inv (G)

TANKOVERVAKNING

© www.eurolube.com
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34 OLJEUTRUSTNING

TRYCKLUFTSDRIVNA PUMPAR

TRYCKLUFTSDRIVNA PUMPAR

UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE

1:1 Overforingspumpar

ART.NR.

@ B11740
A B11741

DATA

Tryckférstarkning:
1:1

Kapacitet:
55 I/min fritt flode

Luftanslutning:
1/4" Inv (G)

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

Utlopp:
3/4" Inv (G)

@ Pumprér:
52 (917) @ (langd) mm

@ Pumpror:
52 (212) @ (langd) mm

1:1 Overforingspump diesel

ART.NR.

117-08

DATA

Beskrivning:

Komplett tryckluftsdriven pump
fér tappning av oljor eller diesel.
Tystgdende och dubbelverkande,
enkel att ansluta till fat, inkl. 2”
fatadapter, 1:1 pump B11740, 3m
x 3/4”slang med ventilhandtag

Max lufttryck:
1 (10) MPa (bar)

1:1 Vaggpump fat & IBC

ART.NR.

117-02

DATA

Beskrivning:

Komplett tryckluftsdriven pump
for distribution av latta smorjoljor i
mindre rorsystem. Tystgdende och
dubbelverkande, enkel att ansluta
till fat eller IBC tank, packningar i
NBR/PU. Max lufttryck: 1,0 MPa

Ingar:

1:1 Pump B11741
Vaggfaste

1/4” filterregulator
1,5m luftslang
1,5m oljeslang
3/4” Kulventil

1,08 m sugrér med 2,0 m sug-
slang.

1:1 Mobil pumpsats fér 208
| fat

ART.NR.

137-46

DATA

Beskrivning:

Kompletta oljeutrustning ut-
vecklad for alla behov av effektiv
oljedistribution. Ingar: 1:1 olje-
pump, 3m x 1/2” slang, oljeventil
med digitalt méatverk, automatisk
non-drip-munstycke, fatvagn. Fat
ingar EJ.

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

Pump:
B11740
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OLJEUTRUSTNING

TRYCKLUFTSDRIVNA PUMPAR

TRYCKLUFTSDRIVNA PUMPAR

(1]

UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE

1:1 Fatpump fér rérmontage

ART.NR.

117-01

DATA

Beskrivning:

Komplett tryckluftsdriven pump
for distribution av smorjoljor.
Tystgdende och dubbelverkande,
enkel att ansluta till fat. Ingar:

2” fatadapter,1/4” filterregulator,
1,5m luftslang, 1,5 m oljeslang,
3/4” kulventil

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (par)

Pump:
B11740

Tatningar:
NBR/PU

1:1 Mobil pumpsats med
U-link tradldos handmatare

ART.NR.

117-90

DATA

Beskrivning:

Kompletta oljeutrustning utveck-
lad for alla behov av effektiv olje-
distribution. Ingér: 1:1 oljepump,
3m x 1/2” slang, oljeventil med
tradIost digitalt matverk, manuellt
non-drip-munstycke, fatvagn. Fat
ingar EJ.

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

Pump:
B11740

1:1 Oljedistributér med invall-
ningsvagn

ART.NR.

137-57

DATA

Beskrivning:

Bestar av miljovagn 16860 och
pump B11740, slang 3 m samt
handventil 10371. Fatet star pa en
miljdvagn vilket innebér att inget
spill pa golvet eller marken upp-
star. Nar inget invallat utrymme
finns dar fatvagnar normalt sett
parkeras vid dagens slut &r detta
en utmérkt 16sning. Uppfyller
myndigheternas krav pa invallning
for forvaring av miljofarliga vats-
kor. Utmarkt for faltservice inom
entreprenad, gruvservice, fartyg
och andra kénsliga miljoer.

1:1 AF1 Overforingspump for
fat

ART.NR.

@ 1050-100
@ 1050-900

DATA

Kapacitet:
15 I/min fritt flode

Luftanslutning:
6,35 (1/4") @ mm (tum)

Max lufttryck:
0,7 (7,0) MPa (bar)

Pumpror:
400 - 915 mm

@ Beskrivning:

Enkel tryckluftsdriven pump fér
dverféring av tunna oljor och
diesel. Tystgdende och enkel att
ansluta till fat, 2” fatadapter ingar.
Utlopp: Kulventil ingar. Pumpror:
Teleskopiskt

9 Beskrivning:

Komplett slangsats med kulventil.
Passar till alla modeller av AF1-
pumpar.
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36 OLJEUTRUSTNING

TRYCKLUFTSDRIVNA PUMPAR

H

TRYCKLUFTSDRIVNA PUMPAR

UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE

3:1 Pump for fat

ART.NR.

@ B13760
@ B13762

DATA

@ Tryckforstirkning:
3:1

Kapacitet:
25 |/min fritt flode

For forpackning:
208 | Fat

Luftanslutning:
1/4" Inv (G)

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

Utlopp:
3/4" Inv (G)

Pumpror:
34 (915) G (langd) mm

Tatningar:
NBR/PU

@ Tryckfoérstarkning:
3:1

Kapacitet:
25 I/min fritt flode

For forpackning:
60 | Fat

Luftanslutning:
1/4" Inv (G)

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (par)

Utlopp:
3/4" Inv (G)

Pumpror:
34 (707) @ (langd) mm

Tatningar:

NBR/PU

3:1 Pump kort

ART.NR.

B13761

DATA

Tryckférstarkning:
3:1

Kapacitet:

25 I/min fritt flode

Luftanslutning:
1/4" Inv (R)

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

Inlopp:
3/4" Inv (G)

Utlopp:
3/4" Inv (R)

Pumpror:
34 (209) G (langd) mm

Tatningar:
NBR/PU

3:1 H.V. Pump kort

ART.NR.

13770

DATA

Tryckforstarkning:
3:1

Kapacitet:

120 I/min fritt flode

Luftanslutning:
1/2" Inv (G)

Max lufttryck:
1,2 (12) MPa (bar)

Inlopp:
11/2" Inv (G)

Utlopp:
3/4" Inv (G)

Pumpror:
90 (200) @ (langd) mm

Tatningar:
NBR/PU

3:1 Fatpump med oljeventil

ART.NR.

137-11

DATA

Beskrivning:

Komplett tryckluftsdriven pump
for pafylining av smorjoljor eller
liknande upp till SAE 90. Tystga-
ende och dubbelverkande, enkel
att ansluta till fat, 2” fatadapter
ingar

Max lufttryck:

1,0 (10) MPa (bar)

Pump:
B13760

Slanglangd:
3m
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OLJEUTRUSTNING

TRYCKLUFTSDRIVNA PUMPAR

|

AT
o
(2]

UTFORANDE

3:1 Fatpump med digitalt
matverk

ART.NR.

@ 137-12
@ 137-12EF

DATA

@ Beniamning:
Pump 3:1 olja 208 | fat med digi-
talt matverk

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

Pump:
B13760

Slanglédngd:
3m

Matverk:
10372

@ Benamning:
Pump 3:1 olja 208 | fat med MID
méatverk

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)
Pump:

B13760
Slangldngd:

3m

Matverk:
16717

UTFORANDE

3:1 Fatpump med mekaniskt
matverk

ART.NR.

137-19

DATA

Beskrivning:

Komplett tryckluftsdriven pump
for pafylining av smorjoljor eller
liknande upp till SAE 90. Tystga-
ende och dubbelverkande, enkel
att ansluta till fat, 2” fatadapter
ingar.

Max lufttryck:

1,0 (10) MPa (bar)

Pump:
B13760
Slanglangd:
3m

Matverk:
16719

TRYCKLUFTSDRIVNA PUMPAR

UTFORANDE

3:1 Fatpump med forinstall-
bart mekaniskt matverk

ART.NR.

137-27

DATA

Beskrivning:

Komplett tryckluftsdriven pump
for pafylining av smorjoljor eller
liknande upp till SAE 90. Tystga-
ende och dubbelverkande, enkel
att ansluta till fat, 2” fatadapter
ingar.

Dimension:

12,5 (1/2") mm (tum)

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)
Pump:

B13760
Slanglangd:

3m

Matverk:
16716

~

UTFORANDE

3:1 Fatpump fér 208 | fat

ART.NR.

137-01

DATA

Beskrivning:

Komplett tryckluftsdriven pump
for distribution av smérjoljor

eller liknande upp till SAE 90 i
rérsystem. Rekommenderas for
samtidig pafylining upp till 3 uttag.
Tystgaende och dubbelverkande,
enkel att ansluta till fat. Ingar: 2”
fatadapter, 1/4” filterregulator,
1,5m luftslang, 1,5m oljeslang,
3/4” kulventil

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

Pump:
B13760

Tatningar:
NBR/PU
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38 OLJEUTRUSTNING

TRYCKLUFTSDRIVNA PUMPAR

UTFORANDE UTFORANDE

3:1 Vaggpump fat & IBC

ART.NR.

137-02

DATA

Beskrivning:

Komplett tryckluftsdriven pump
for distribution av smérjoljor

eller liknande upp till SAE 90 i
rorsystem. Rekommenderas for
samtidig pafylining upp till 3 uttag.
Tystgdende och dubbelverkande,
enkel att ansluta till fat eller IBC
tank. Ingar: vaggfaste, 1/4” filter-
regulator, 1,5m luftslang, 1,5m
oljeslang, 3/4” kulventil, 1m sugrér
med 2,0m sugslang.

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

Pump:
B13761

Tatningar:
NBR/PU

3:1 Vaggpump for tank

ART.NR.

137-03

DATA

Beskrivning:

Komplett tryckluftsdriven pump
for distribution av smérjoljor

eller liknande upp till SAE 90 i
rérsystem. Rekommenderas for
samtidig pafylining upp till 3 uttag.
Tystgdende och dubbelverkande,
enkel att ansluta till tank. Ingar:
vaggfaste, 1/4” filterregulator,
1,5m luftslang, 2st oljeslangar, 2st
kulventiler

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

Pump:
B13761

Téatningar:
NBR/PU

TRYCKLUFTSDRIVNA PUMPAR

UTFORANDE

3:1 Fatpump med slangupp-
rullare

ART.NR.

@ 137-04
@ 137-05

DATA

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

Tatningar:
NBR/PU

@ Beskrivning:

Komplett distributionskit for
smorijoljor eller liknande upp till
SAE 90. Tystg&ende och dub-
belverkande, enkel att ansluta

till fat. Ingar: 2” fatadapter, 1/4”
filterregulator, 1,5m luftslang, S10
upprullare, digital handmatare.

For férpackning:
208 | Fat

Pump:
B13760

@ Beskrivning:

Komplett distributionskit for
smorjoljor eller liknande upp till
SAE 90. Tystg&ende och dub-
belverkande, enkel att ansluta

till fat. Ingar: 2” fatadapter, 1/4”
filterregulator, 1,5m luftslang, S10
upprullare, digital handmatare.

For forpackning:
60 | Fat

Pump:
B13762

UTFORANDE

3:1 Oljedistributor med invall-
ningsvagn standard

ART.NR.

137-60

DATA

Beskrivning:

Bestar av pump B13760, slang-
upprullare (17852) med matverk
10371 och vagn 16860. Fatet star
pa en miljovagn vilket innebér att
inget spill pa golvet eller marken
uppstar. Nar inget invallat ut-
rymme finns dér fatvagnar normalt
sett parkeras vid dagens slut &r
detta en utmarkt I6sning. Uppfyl-
ler myndigheternas krav pa invall-
ning for férvaring av miljéfarliga
vatskor. Utmarkt for faltservice
inom entreprenad, gruvservice,
fartyg och andra kansliga miljoer.
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OLJEUTRUSTNING

TRYCKLUFTSDRIVNA PUMPAR

TRYCKLUFTSDRIVNA PUMPAR

UTFORANDE UTFORANDE

3:1 Oljedistributér med HD
invallningsvagn, lufthjul

ART.NR.

137-61

DATA

Beskrivning:

Bestar av pump B13760, slang-
upprullare (17852) med matverk
10371 och vagn 16861. Fatet star
pa en miljévagn vilket innebar att
inget spill pa golvet eller marken
uppstar. Nar inget invallat ut-
rymme finns dér fatvagnar normalt
sett parkeras vid dagens slut &r
detta en utmarkt |6sning. Uppfyl-
ler myndigheternas krav pa invall-
ning for forvaring av miljéfarliga
vatskor. Utmérkt for faltservice
inom entreprenad, gruvservice,
fartyg och andra kansliga miljoer.

3:1 Oljedistributér med HD
invallningsvagn, solida hjul

ART.NR.

137-62

DATA

Beskrivning:

Bestar av pump B13760, slang-
upprullare (17852) med matverk
10371 och vagn 16862. Fatet star
pa en miljovagn vilket innebér att
inget spill pa golvet eller marken
uppstar. Nar inget invallat ut-
rymme finns dér fatvagnar normalt
sett parkeras vid dagens slut &r
detta en utmarkt |6sning. Uppfyl-
ler myndigheternas krav pa invall-
ning for forvaring av miljéfarliga
vatskor. Utmarkt for faltservice
inom entreprenad, gruvservice,
fartyg och andra kansliga miljoer.

UTFORANDE

5:1 Pump for fat

ART.NR.

15830

DATA

Tryckforstarkning:
5:1

Luftanslutning:
1/4" Inv (G)

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

Inlopp:

Utlopp:
3/4" Inv (G)

Pumpror:
52 (910) G (langd) mm

UTFORANDE
5:1 Pump kort

ART.NR.

15831

DATA

Tryckforstarkning:
5:1

Luftanslutning:
1/4" Inv (G)

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

Inlopp:
1" Inv (G)

Utlopp:
3/4" Inv (G)

Pumpror:
52 (230) 9 (langd) mm
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40 OLJEUTRUSTNING

TRYCKLUFTSDRIVNA PUMPAR

TRYCKLUFTSDRIVNA PUMPAR

UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE

6:1 H.V. Pump kort

ART.NR.

15755

DATA

Tryckférstarkning:
6:1

Kapacitet:
100 I/min fritt flode

Luftanslutning:
1/2" Inv (G)

Max lufttryck:
1,2 (12) MPa (par)

Inlopp:
11/2" Inv (G)

Utlopp:
3/4" Inv (G)

Pumpror:
70 (200) @ (langd) mm

6:1 H.V. Pump kort

ART.NR.

15756

DATA

Tryckférstarkning:
6:1

Kapacitet:

100 I/min fritt flode

Luftanslutning:
1/2" Inv (G)

Max lufttryck:
1,2 (12) MPa (bar)

Inlopp:
11/2" Inv (G)

Utlopp:
3/4" Inv (G)

Pumpror:
90 (200) @ (langd) mm

5:1 Vaggpump for tank

ART.NR.

157-03

DATA

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

Pump:
15831

Tatningar:
NBR/PU

UTFORANDE

5:1 Vaggpump for IBC

ART.NR.

157-04

DATA

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

Pump:
15831

Tatningar:
NBR/PU
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TRYCKLUFTSDRIVNA PUMPAR

TRYCKLUFTSDRIVNA PUMPAR

UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE

12:1 Pump kort

ART.NR.

15767

DATA

Tryckférstarkning:
12:1

Kapacitet:
65 I/min fritt flode

Luftanslutning:
1/2" Inv (G)

Max lufttryck:
1,2 (12) MPa (par)

Inlopp:
11/2" Inv (G)

Utlopp:
3/4" Inv (G)

Pumpror:
70 (198) G (langd) mm

10:1 Pump fér fat

ART.NR.

15765

DATA

Tryckférstarkning:
10:1

Kapacitet:

65 I/min fritt flode

Luftanslutning:
1/2" Inv (G)

Max lufttryck:
1,2 (12) MPa (bar)

Inlopp:

Utlopp:
3/4" Inv (G)

Pumpror:
54 (855) @ (langd) mm

10:1 Pump kort

ART.NR.

15766

DATA

Tryckforstarkning:
10:1

Kapacitet:

65 I/min fritt flode

Luftanslutning:
1/2" Inv (G)

Max lufttryck:
1,2 (12) MPa (bar)

Inlopp:
11/2" Inv (G)

Utlopp:
3/4" Inv (G)

Pumpror:
54 (200) @ (langd) mm

15:1 Pumpar

ART.NR.

@ 15740
A 15741

DATA

Tryckforstarkning:
15:1

Kapacitet:

15 I/min fritt flode

Luftanslutning:
1/4" Inv (G)

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

Utlopp:
3/4" Inv (G)

Tatningar:
PU / NBR

@ Pumprér:
50 (910) @ (langd) mm

@ Pumprér:
32 (235) @ (langd) mm
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TRYCKLUFTSDRIVNA PUMPAR

(1]}

TRYCKLUFTSDRIVNA PUMPAR

UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE

Mobil pumpsats foér 60 | fat

ART.NR.

@ 137-13
@ 137-14

DATA

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

Pump:
B13762

@ Beskrivning:

Kompletta oljeutrustning ut-
vecklad for alla behov av effektiv
oljedistribution. Ingar: 3m x 1/2”
slang, oljeventil, fatvagn. Fat ingar
EJ.

@ Beskrivning:

Kompletta oljeutrustning ut-
vecklad for alla behov av effektiv
oljedistribution. Ingar: 3m x 1/2”
slang, oljeventil med digitalt mat-
verk, fatvagn. Fat ingar EJ.

Mobil pumpsats med 65 | tank

ART.NR.

@ 137-17
@ 137-18

DATA

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

Pump:
B13762

@ Beskrivning:

Kompletta oljeutrustning ut-
vecklad for alla behov av effektiv
oljedistribution. Ingar: 3m x 1/2”
slang, oljeventil, mobil 65 | tank

@ Beskrivning:

Kompletta oljeutrustning ut-
vecklad for alla behov av effektiv
oljedistribution. Ingar: 3m x 1/2”
slang, oljeventil med digitalt mat-
verk, mobil 65 | tank

3:1 Pumpsats foér 1.000 | IBC

ART.NR.

@ 137-09
@ 137-10

DATA

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

Pump:
B13761

@ Beskrivning:

Kompletta oljeutrustning ut-
vecklad for alla behov av effektiv
oljedistribution. Ingér: 6 m x 1/2”
slang, oljeventil, sugslang, pump-
faste. IBC container ingar EJ

@ Beskrivning:

Kompletta oljeutrustning ut-
vecklad for alla behov av effektiv
oljedistribution. Ingér: 6 m x 1/2”
slang, oljeventil med digitalt mat-
verk, sugslang, pumpfaste. IBC
container ingar EJ

UTFORANDE

3:1 Pumpsats for 1.000 | IBC

ART.NR.

@ 137-25
@ 137-26

DATA

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

Pump:
B13761

@ Beskrivning:

Kompletta oljeutrustning utveck-
lad for alla behov av effektiv olje-
distribution. Ingér: slangupprullare
S10, oljeventil, sugslang, IBC
faste. IBC container ingar EJ.

@ Beskrivning:

Kompletta oljeutrustning ut-
vecklad for alla behov av effektiv
oljedistribution. Ingér: slangupp-
rullare S10, oljeventil med digitalt
matverk, sugslang, IBC faste. IBC
container ingar EJ.
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OLJEUTRUSTNING

TRYCKLUFTSDRIVNA PUMPAR

UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE

5:1 Pumpsats fér 1.000 | IBC

ART.NR.

@ 157-25
M 157-26

DATA

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

@ Beskrivning:

Kompletta oljeutrustning utveck-
lad for alla behov av effektiv olje-
distribution. Ingar: 5:1 oljepump,
S15 slangupprullare, oljeventil,
sugslang, IBC faste. IBC container
ingér EJ.

9 Beskrivning:

Kompletta oljeutrustning utveck-
lad for alla behov av effektiv olje-
distribution. Ingar: 5:1 oljepump,
S15 slangupprullare, oljeventil
med digitalt méatverk, sugslang,
IBC faste. IBC container ingar EJ.

Mobil pumpsats fér 208 | fat

ART.NR.

@ 137-15
@ 137-16
© 137-46

DATA

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

@ Beskrivning:

Kompletta oljeutrustning utveck-
lad for alla behov av effektiv olje-
distribution. Ingéar: 3:1 oljepump,
3m x 1/2” slang, oljeventil med
manuellt non-drip-munstycke,
fatvagn. Fat ingar EJ.

Pump:
B13760

@ Beskrivning:

Kompletta oljeutrustning ut-
vecklad for alla behov av effektiv
oljedistribution. Ingar: 3:1 olje-
pump, 3m x 1/2” slang, oljeventil
med digitalt mé&tverk, manuellt
non-drip-munstycke, fatvagn. Fat
ingar EJ.

Pump:
B13760

© Beskrivning:

Kompletta oljeutrustning ut-
vecklad for alla behov av effektiv
oljedistribution. Ingér: 1:1 olje-
pump, 3m x 1/2” slang, oljeventil
med digitalt méatverk, automatisk
non-drip-munstycke, fatvagn. Fat
ingar EJ.

Pump:
B11740

Mobil pumpsats fér 208 | fat

ART.NR.

@ 137-23
@ 137-24

DATA

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

Pump:
B13760

@ Beskrivning:

Kompletta oljeutrustning utveck-
lad for alla behov av effektiv olje-
distribution. Ingar: 3:1 oljepump,
S10 slangupprullare, oljeventil,
fatvagn. Fat ingar EJ.

@ Beskrivning:

Kompletta oljeutrustning utveck-
lad for alla behov av effektiv olje-
distribution. Ingar: 3:1 oljepump,
S10 slangupprullare, oljeventil
med digitalt méatverk, fatvagn. Fat
ingar EJ.

ELEKTRISKA OLJEPUMPAR

UTFORANDE

Barbara elektriska oljepumpar

ART.NR.

@ 61012
A 61024

DATA

Kapacitet:
5,5 I/min fritt flode

Inlopp:
3/4" Inv (R)

Utlopp:
1/2" Inv (R)

IP:
55

Sughéjd max:
2,5m

@ Spanning:
12V DC

@ Spinning:
24V DC
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ELEKTRISKA OLJEPUMPAR

ELEKTRISKA OLJEPUMPAR

UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE

Elektriska oljepumpar 1,0
MPa

ART.NR.

@ 60100
@ 60110

DATA

Kapacitet:
9 I/min fritt flode

Inlopp:
3/4" Inv (R)

Max arb.tryck:
1,0 (10) MPa (bar)

Spénning:
230V AC

IP:
55

@ Utlopp:
3/4" Inv (R)

Motor:
600 W

Tryckvakt:
Nej

@ Utlopp:
1" Inv (R)
Motor:
600 W

Tryckvakt:
Ja

Elektriska oljepumpar 2,4
MPa

ART.NR.

@ 60300
@ 60310

DATA

Kapacitet:
10 I/min fritt flode

Inlopp:
3/4" Inv (R)

Max arb.tryck:
2,4 (24) MPa (bar)

Spanning:
230V AC

IP:
55

@ Utlopp:
3/4" Inv (R)

Motor:
600 W

Tryckvakt:
Nej

@ Utlopp:
1" Inv (R)
Motor:
780 W

Tryckvakt:
Ja

Elektriska oljepumpar HD

ART.NR.

@ 61614
@ 61611

DATA

Inlopp:
1" Inv (R)

Utlopp:
1" Inv (R)

Max arb.tryck:
0,8 (8,0) MPa (bar)

@ Kapacitet:
50 I/min fritt flode

Motor:
1500 W

@ Kapacitet:
70 I/min fritt flode

Motor:
2000 W

Elektrisk oljepump fér 6verfo-
ring 230 V AC

ART.NR.

@ 60325
@ 60327

DATA

Slanglédngd:
2,5m

Sugrorslangd:
330-970 mm

Kabelléngd:
2m

@ Kapacitet:
40 I/min fritt flode

Spéanning:
230V AC

@ Kapacitet:
35 I/min fritt flode

Spanning:
24V DC
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ELEKTRISKA OLJEPUMPAR

UTFORANDE

Oljepumpkit for 208 | fat

62020

Beskrivning:

En idealisk 16sning nar det

inte finns tillgang till tryckluft.
Sjalvsugande kugghjulspump
med sintrade precisionskugghiul,
pumpshus i gjutjarn med integre-
rad justerbar dverstromningsventil
i pumphus. Elektronisk kontrollen-
het som automatiskt startar och
stoppar pumpen nér oljeventilen
oppnas eller stangs. Start-tryck: 6
bar stopp-tryck: 24 bar. Ingar: ol-
jepump, sugrér, 2m utloppsslang.

Kapacitet:
10 I/min fritt flode

Max arb.tryck:
2,4 (24) MPa (bar)

Motor:
780 W

Spénning:
230V AC

IP:
44

ART.NR.

DATA

UTFORANDE

Oljepumpkit for Schiitz tankar

62021

Beskrivning:

En idealisk 16sning nar det

inte finns tillgang till tryckluft.
Sjalvsugande kugghjulspump
med sintrade precisionskugghijul,
pumpshus i gjutjarn med integre-
rad justerbar dverstromningsventil
i pumphus. Elektronisk kontrollen-
het som automatiskt startar och
stoppar pumpen nér oljeventilen
oppnas eller stangs. Start-tryck:

6 bar stopp-tryck: 24 bar. Ingar:
oljepump, tankanslutning, 2m
utloppsslang.

Kapacitet:
10 I/min fritt flode

Max arb.tryck:
2,4 (24) MPa (bar)

Motor:
780 W

Spéanning:
230V AC

IP:
44

ART.NR.

DATA

UTFORANDE

Oljepumpkit for Schiitz tankar

62010

Beskrivning:

En idealisk 16sning nar det

inte finns tillgang till tryckluft.
Sjalvsugande kugghjulspump
med sintrade precisionskugghijul,
pumpshus i gjutjarn med integre-
rad justerbar dverstromningsventil
i pumphus. Elektronisk kontrollen-
het som automatiskt startar och
stoppar pumpen nér oljeventilen
6ppnas eller stangs. Start-tryck:

6 bar stopp-tryck: 10 bar. Ingar:
oljepump, tankanslutning, 4m
utloppsslang, digital métare,
dropphdlster.

Kapacitet:
9 I/min fritt flode

Max arb.tryck:
1,0 (10) MPa (bar)
Motor:

600 W
Spénning:

230V AC

IP:
44

ART.NR. ART.NR.

DATA

ELEKTRISKA OLJEPUMPAR

UTFORANDE

Oljepumpkit for Schiitz tankar

62011

DATA

Beskrivning:

En idealisk 16sning nar det

inte finns tillgang till tryckluft.
Sjalvsugande kugghjulspump
med sintrade precisionskugghjul,
pumpshus i gjutjarn med integre-
rad justerbar dverstréomningsventil
i pumphus. Elektronisk kontrollen-
het som automatiskt startar och
stoppar pumpen nér oljeventilen
Oppnas eller stangs. Start-tryck: 6
bar stopp-tryck: 10 bar. Ingar: ol-
jepump, tankanslutning, utlopps-
slang, oljebar.

Kapacitet:
9 I/min fritt flode

Max arb.tryck:
1,0 (10) MPa (bar)

Motor:
600 W

Spanning:
230 VAC

IP:
44
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ELEKTRISKA OLJEPUMPAR

ELEKTRISKA OLJEPUMPAR

UTFORANDE

Oljepumpkit for 208 | fat

ART.NR.

@ 61013
@ 61025

DATA

Kapacitet:
4 |/min fritt flode

UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE

Mobil pumpsats fér 208 | fat

ART.NR.

62100

DATA

Beskrivning:
En idealisk 16sning nér det inte
finns tillgang till tryckluft. Sjélvsu-

Oljepumpkit for 208 | fat eller
IBC

ART.NR.

62000

DATA

Beskrivning:
Idealisk 16sning nar det inte finns
tillgang till tryckluft. Sjalvsugande

gn;)zgag;a;\;rg::;)ar) gande kugghjulspump med sint- kugghjulspump med sintrade kugghjulspump med sintrade
e rade precisionskugghjul, pumphus precisionskugghjul, pumpshus i precisionskugghjul, pumpshus i
@ Motor: i gjutjarn med integrerad justerbar gjutjarn med integrerad justerbar gjutjarn med integrerad justerbar
200 W overstréomningsventil i pumphus. overstréomningsventil i pumphus. overstréomningsventil i pumphus
L Ingér: oljepump, sugslang, 3m Ingér: oljepump , sugslang, 3m samt tryckvakt som sténger av
Spénning: slang, digital métare, fatvagn for slang, digital métare. pumpen nér utloppsventilen
12VDC 200 | fat. . sténgs. Ingar: oljepump, tryck-
. Kapacitet: vakt, sugslang, 3m slang, digital
O Wotor: Kapacitet: 9 I/min fritt flode o gsiang, 9. a9
200W 9 V/min fritt flode matare.
. Max arb.tryck: Kapacitet:
Spanning: Max arb.tryck: 1,0 (10) MPa (bar) O o it l5dle
24V DC 1,0 (10) MPa (bar) Motor:
Motor: 600 W. Max arb.tryck:
600 W Spinming: 1,0 (10) MPa (bar)
Spanning: 230 VAC Z)%ts\'/"
230 VAC
Spéanning:
230V AC

Oljepumpkit for 208 | fat eller
IBC

ART.NR.

62001

DATA

Beskrivning:
Idealisk 16sning nér det inte finns
tillgéng till tryckluft. Sjalvsugande
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SLANGUPPRULLARE FOR OLJA

SLANGUPPRULLARE FOR OLJA

UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE

S10 & S15-serien

ART.NR.

@ 17820
@ 17837

DATA

Dimension:
12,5 (1/2") mm (tum)

Max tryck:
7,5 (75) MPa (bar)

@ Slanglingd:
10m

Anslutning:
1/2" - 1/2" Inv-Utv (G)

@ Slanglingd:
15 m

Anslutning:
1/2" - 1/2" Inv-Utv (G)

Kit med oljeventil

ART.NR.

@ 317-12
@ 317-13

DATA

Max arb.tryck:
7,5 (75) MPa (bar)

@ Beskrivning:

Ingér: slangupprullare S10 10m
(17820), oljefilter, kulventil, olje-
ventil (10377).

@ Beskrivning:

Ingér: slangupprullare S15 15m
(17837), oljefilter, kulventil, olje-
ventil (10377).

Kit med digital méatare

ART.NR.

@ 317-14 © 317-14EF
@A 317-15 @ 317-15EF
Max arb.tryck:

7,5 (75) MPa (bar)

@ Beskrivning:

Ingér: slangupprullare S10 10m
(17820), oljefilter, kulventil, digitalt
méatverk (10372).

@ Beskrivning:
Ingér: slangupprullare S15 15m,
oljefilter, kulventil, digitalt mé&tverk.

© Beskrivning:

Ingér: slangupprullare S10,
oljefilter, kulventil, krént digitalt
matverk.

(4) Beskrivning:
Ingar: slangupprullare S15, oljefil-
ter, kulventil, krént digital méatare.

UTFORANDE

Kit med mekanisk méatare

ART.NR.

Q31720
A 317-19
© 317-11

DATA

Max arb.tryck:
7,5 (75) MPa (bar)

@ Beskrivning:

Ingér: slangupprullare S10 10m
(17820), oljefilter, kulventil,
oljeventil med mekaniskt matverk
(16719).

@ Beskrivning:

Ingar: slangupprullare S15 15m
(17837), oljefilter, kulventil,
oljeventil med mekaniskt matverk
(16719).

© Beskrivning:

Ingér: slangupprullare S15 15m
(17837), oljefilter, kulventil, olje-
ventil med forinstallbart mekaniskt
matverk (16716).
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SLANGUPPRULLARE FOR OLJA

& EUROLUBE
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SLANGUPPRULLARE FOR OLJA

1y

UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE

C15-serien

ART.NR.

@ 17844
@ 17840
© 17843

DATA

Dimension:
12,5 (1/2") mm (tum)

Max tryck:

7,5 (75) MPa (bar)

@ Slanglingd:

15 m max (utan slang)

Anslutning:
1/2" - 1/2" Inv-Utv (G)

@ Slanglingd:
10m

Anslutning:
1/2" - 1/2" Inv-Utv (G)

© Slanglingd:
15m

Anslutning:
1/2" - 1/2" Inv-Utv (G)

Kit med oljeventil

ART.NR.

@ 317-01
@ 317-25

DATA

Max arb.tryck:
7,5 (75) MPa (bar)

@ Beskrivning:

Ingér: slangupprullare C15 10m
(17840), oljefilter, kulventil, olje-
ventil (10377).

@ Beskrivning:

Ingér: slangupprullare C15 15m
(17843), oljefilter, kulventil, olje-
ventil (10377).

Kit med digital méatare

ART.NR.

@ 317-03
@ 317-26

DATA

Max arb.tryck:
7,5 (75) I/varv

@ Beskrivning:

Ingér: slangupprullare C15
10m (17840), oljefilter, kulventil,
oljeventil med digitalt matverk
(10372).

@ Beskrivning:

Ingar: slangupprullare C15
15m (17843), oljefilter, kulventil,
oljeventil med digitalt méatverk
(10372).

Kit med mekanisk méatare

ART.NR.

@ 317-04
@A 317-27
© 317-28

DATA

Max arb.tryck:
7,5 (75) MPa (bar)

@ Beskrivning:

Ingér: slangupprullare C15

10m (17840), oljefilter, kulventil,
oljeventil med mekaniskt matverk
(16719).

@ Beskrivning:

Ingar: slangupprullare C15

15m (17843), oljefilter, kulventil,
oljeventil med mekaniskt matverk
(16719).

© Beskrivning:

Ingér: slangupprullare C15 15m
(17843), oljefilter, kulventil, olje-
ventil med forinstallbart mekaniskt
matverk (16716).
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SLANGUPPRULLARE FOR OLJA

SLANGUPPRULLARE FOR OLJA

UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE

CC15-serien

ART.NR.

@ 17852
@ 17853

DATA

Dimension:
12,5 (1/2") mm (tum)

Max tryck:
10 (100) MPa (bar)

Anslutning:
1/2" - 1/2" Inv-Utv (G)

@ Slanglingd:
10m

@ Slanglingd:
15 m

Kit med oljeventil

ART.NR.

@ 316-12
@ 316-13

DATA

Max arb.tryck:
7,5 (75) MPa (bar)

@ Beskrivning:

Ingér: slangupprullare CC15 10m
(17852), oljefilter, kulventil, olje-
ventil (10377)

@ Beskrivning:

Ingér: slangupprullare CC15 15m
(17853), oljefilter, kulventil, olje-
ventil (10377)

Kit med digital méatare

ART.NR.

@ 316-14
@ 316-15

DATA

Max arb.tryck:
7,5 (75) MPa (bar)

@ Beskrivning:

Ingér: slangupprullare CC15 10m
(17852), oljefilter, kulventil, olje-
ventil med digitalt méatverk (10372)

@ Beskrivning:

Ingér: slangupprullare CC15 15m
(17853), oljefilter, kulventil, olje-
ventil med digitalt méatverk (10372)

Kit med mekanisk méatare

ART.NR.

@ 316-20
@ 316-19

DATA

Max arb.tryck:
7,5 (75) MPa (bar)

@ Beskrivning:

Ingér: slangupprullare CC15

10m (17852), oljefilter, kulventil,
oljeventil med mekaniskt matverk
(16719)

@ Beskrivning:

Ingar: slangupprullare CC15

15m (17853), oljefilter, kulventil,
oljeventil med mekaniskt matverk
(16719)
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SLANGUPPRULLARE FOR OLJA

UTFORANDE

T15-serien

ART.NR.

@ 17833
@ 17832

DATA

Dimension:
12,5 (1/2") mm (tum)

Max tryck:
7,5 (75) MPa (bar)

Anslutning:
1/2" - 1/2" Inv-Utv (G)

@ Slanglingd:
15 m max (utan slang)

@ Slanglingd:
15 m

UTFORANDE

Kit med oljeventil

ART.NR.

317-05

DATA

Max arb.tryck:
7,5 (75) MPa (bar)

Beskrivning:
Ingér: slangupprullare T15 15m
(17832), oljefilter, kulventil, olje-
ventil (10377).

SLANGUPPRULLARE FOR OLJA

UTFORANDE

Kit med digital méatare

ART.NR.

317-06

DATA

Max arb.tryck:
7,5 (75) MPa (bar)

Beskrivning:

Ingér: slangupprullare T15 15m
(17832), oljefilter, kulventil,
oljeventil med digitalt matverk
(10372).

o

UTFORANDE

Kit med mekanisk méatare

ART.NR.

@ 317-07
@ 317-08

DATA

Max arb.tryck:
7,5 (75) MPa (bar)

@ Beskrivning:

Ingér: slangupprullare T15 15m,
(17832) oljefilter, kulventil, olje-
ventil med mekaniskt méatverk
(16719).

@ Beskrivning:

Ingér: slangupprullare T15 15m
(17832), oljefilter, kulventil, olje-
ventil med forinstallbart mekaniskt
métverk (16716).
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OLJEUTRUSTNING

SLANGUPPRULLARE FOR OLJA

[

UTFORANDE

T20-serien

ART.NR.

@ 37845
@ 17834
© 17836

DATA

Dimension:
12,5 (1/2") mm (tum)

@ Slangliingd:
20 m max (utan slang)

Anslutning:
1/2" - 1/2" Inv-Utv (G)

@ Slanglingd:
20m

Anslutning:
1/2" - 1/2" Inv-Utv (G)

© Slanglingd:
15m

Anslutning:
3/4" -3/4" Inv-Utv (G)

4
i

UTFORANDE

Kit med oljeventil

ART.NR.

317-21

DATA

Max arb.tryck:
7,5 (75) MPa (bar)

Beskrivning:

Ingér: slangupprullare T20 20m
1/2" (17834), oljefilter, kulventil,
oljeventil (10377).

SLANGUPPRULLARE FOR OLJA

L

i
)

J

UTFORANDE

Kit med H.\V. oljeventil

ART.NR.

317-22

DATA

Max arb.tryck:
7,5 (75) MPa (bar)

Beskrivning:

Ingér: slangupprullare T20 15m
3/4" (17836), oljefilter, kulventil,
H.V oljeventil (16724).

Jf

<

UTFORANDE

Kit med matare

ART.NR.

@ 317-23
@ 317-09
® 317-10

DATA

Max arb.tryck:
7,5 (75) MPa (bar)

@ Beskrivning:

Ingér: slangupprullare T20 20m
(17834), oljefilter, kulventil, H.V
oljeventil med digitalt matverk
(16813).

@ Beskrivning:

Ingar: slangupprullare T20 20m
(17834), oljefilter, kulventil,
oljeventil med mekaniskt matverk
(16719).

© Beskrivning:

Ingér: slangupprullare T20 20m
(17834), oljefilter, kulventil, olje-
ventil med forinstallbart mekaniskt
matverk (16716).
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SLANGUPPRULLARE FOR OLJA

SLANGUPPRULLARE FOR OLJA

UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE

T30-serien

ART.NR.

@ 17878
@ 17879
© 17880

DATA

Dimension:
19 (3/4") mm (tum)

Max tryck:

7,5 (75) MPa (bar)

@ Sslanglingd:

30 m max (utan slang)
Anslutning:

3/4" - 1" Utv-Utv (G)
@ Slanglingd:

30 m max (utan slang)
Anslutning:

1" - 1" Utv-Utv (G)

© Slanglingd:

30m

Anslutning:
1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)

T30-serien

ART.NR.

17881

DATA

Media:
Olja / Diesel

Dimension:
19 (3/4") mm (tum)

Max tryck:
7,5 (75) MPa (bar)

Slanglangd:
25m

Anslutning:
3/4" - 3/4" Inv-Utv (G)

T30-serien

ART.NR.

17882

DATA

Media:
Olja / Diesel

Dimension:
25,4 (1") mm (tum)

Max tryck:
7,5 (75) MPa (bar)

Slangldngd:
15m

Anslutning:
1" - 1" Inv-Utv (G)

F15-serien

ART.NR.

17885

DATA

Media:
Olja / Diesel

Dimension:
38,1 (1 1/2") mm (tum)

Max tryck:
2,0 (20) MPa (bar)

Slanglédngd:
15m

Anslutning:
11/2" -1 1/2" Utv-Utv (G)
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OLJEUTRUSTNING

HANDMATARE OCH VENTILER

UTFORANDE

Mekanisk matare

ART.NR.

@ 16716
M 16719

DATA

Max arb.tryck:
7,0 (70) MPa (bar)

Noggrannhet:
0,65 % =

Forinstallbart:
0,25-601

Anslutning:
1/2" Inv (G)

@ Benamning:
Mekanisk handmatare forinstéllbar
for olja 1/2" Inv (G)

Kapacitet:
20 I/min fritt flode

@ Benamning:
Mekanisk handmatare for olja 1/2"
Inv (G)

Kapacitet:
30 I/min fritt flode

UTFORANDE

Digital méatare

ART.NR.

10371

DATA

Benamning:
Digital handmétare 90° slang
automatisk non-drip

Kapacitet:
30 I/min fritt fléde

Max arb.tryck:
10,0 (100) MPa (bar)

Noggrannhet:
0,5% =+

Anslutning:
1/2" Inv (G)

HANDMATARE OCH VENTILER

UTFORANDE

Digital méatare

ART.NR.

@ 10372
@ 10391

DATA

Kapacitet:
30 I/min fritt flode

Max arb.tryck:
10,0 (100) MPa (bar)

Noggrannhet:
0,5 % =

Anslutning:
1/2" Inv (G)

@ Benamning:
Digital handmétare 90° slang
manuell non-drip

@ Benamning:
Digital handmatare 135° slang
automatisk non-drip

UTFORANDE

Forinstallbar matare

ART.NR.

@ 10422 O 10472
@ 10452 @ 10491
© 10471

DATA

Media:
Olja/Glykol

Kapacitet:
0,8-30 I/min fritt flode

Max arb.tryck:
10,0 (100) MPa (bar)

Anslutning:
1/2" Inv (G)

@ Benamning:

Digital handmatare forinstallbar
med formbar slang, manuell
non-drip

@ Benamning:
Digital handmétare férinstallbar
med 60° rér, manuell non-drip

© Benamning:

Digital handmétare forinstallbar
med 90° slang, automatisk non-
drip

O Benimning:
Digital handmaétare forinstallbar
med 90° slang, manuell non-drip

@ Benimning:

Digital handmatare forinstallbar
med 135° slang, automatisk
non-drip
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HANDMATARE OCH VENTILER

HANDMATARE OCH VENTILER

!

UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE

Kréningsbar métare

ART.NR.

16717

DATA

Kapacitet:
1-10 I/min fritt flode

Max arb.tryck:
7,0 (70) MPa (bar)

Noggrannhet:
0,3 % +

Anslutning:
1/2" Inv (G)

H.V. digital méatare

ART.NR.

© 16813
@ 16818

DATA

Kapacitet:
70 I/min fritt flode

Max arb.tryck:
10 (100) MPa (bar)

Noggrannhet:
0,5 % =

@ Benamning:

Digital handmatare hégvolym, 60°
utloppsrér med manuell non-drip
3/4" Inv (G)

@ Benimning:

Digital handméatare hégvolym, ut-
loppsslang med manuell non-drip
3/4" Inv (G)

Matare for rérmontage

ART.NR.

1168817

DATA

Kapacitet:
30 I/min fritt flode

Max arb.tryck:
10,0 (100) MPa (bar)

Spéanning:
2x AAA 1,5V DC

Noggrannhet:
0,5 % =+

Anslutning:
1/2" Inv-Inv (G)

UTFORANDE

Maétare for rérmontage

ART.NR.

1168820

DATA

Kapacitet:
80 I/min fritt flode

Max tryck:
7 (70) MPa (bar)

Spanning:
2x AAA 1,5V DC

Noggrannhet:
0,5 % +

Anslutning:
3/4" Inv-Inv (G)
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OLJEUTRUSTNING

HANDMATARE OCH VENTILER HANDMATARE OCH VENTILER

UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE

Oljeventil Oljeventil Oljeventil H.V. Oljeventil

ART.NR. ART.NR. ART.NR. ART.NR.

10336EF @ 10305 @ 10377 @ 16724
@ 10336 @ 10376 A 16721
© 10396
Kapacitet: Kapacitet: Kapacitet: Kapacitet:
40 I/min fritt flode 40 I/min fritt flode 40 I/min fritt flode 70 I/min fritt flode
Max arb.tryck: Utlopp: Max arb.tryck: Max arb.tryck:
10 (100) MPa (bar) 1/2" Inv (G) 10,0 (100) MPa (bar) 10 (100) MPa (bar)
Anslutning: Max arb.tryck: Anslutning: Anslutning:
1/2" Inv (G) 10,0 (100) MPa (bar) 1/2 Inv (G) 3/4" Inv (G)
Anslutning: @ Benamning: @ Benamning:
1/2" Inv (G) Ventil olja 90° slang manuell Ventil hégvolym G3/4"inv olja, 45°
© Benamning: non-drip rér, manuell non-drip
Ventil olja utan utloppsslang @ Benamning: @ Benamning:
I Ventil olja 90° slang automatisk Hégvolym oljeventil G3/4"inv ,
24 Benamning: non-drip utloppsslang, manuell non-drip
Ventil olja med 60° ror, automatisk ’
non-drip © Benamning:
Ventil olja 135° slang automatisk
non-drip
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HANDMATARE OCH VENTILER

o I
© Lo

UTFORANDE
Oljebar

ART.NR.

@ 16755
@ 16703
® 16708

DATA

Anslutning:
1/2" Inv (G)

@ Benamning:
Oljebar med 1 tappkran

@ Benamning:
Tappkran for oljebar 16755

© Beniamning:
Tappkran for oljebar 16755 rostfri

UTFORANDE

Kalibreringsmatt

ART.NR.

43420

DATA

Beskrivning:
Anvéands vid kalibrering av métare.
Mattindelning per 5 cl.

HANDMATARE OCH VENTILER

12}

(2] Efﬂ———\‘\

UTFORANDE

Munstycken

ART.NR.

@ 1167431 © 1169340
@ 1169350 O 1169360

DATA

@ Benamning:
Munstycke automatisk non-drip
, M12x1

@ Benamning:
Munstycke automatisk non-drip
, G1/4"

© Benamning:
Munstycke non-drip, dppnas ge-
nom att vrida 90 gr 1/4" Inv (G)

@ Benamning:
Skyddshuvar fargkodade for
utloppsslangar, sats om 4st

UTFORANDE

Utloppsslang med non-drip

@ 1168683 O 1168595
@D 1167744 O 1168686
© 1168684 @ 1167783
@ 1168591

DATA

Anslutning:
1/2" Utv (G)

@ Benimning:
Utloppsror 60° olja manuell non-
drip

@ Benimning:
Utloppsror 60° olja, automatisk
non-drip

© Benamning:
Utloppsslang 90° med automatisk
non-drip

@ Benamning:
Utloppsslang 90° med manuell
non-drip

@ Benamning:
Utloppsslang rak med automatisk
non-drip 1/2" Utv (G)

@ Benamning:
Utloppsslang olja formbar med
manuell non-drip

@ Benamning:
Utloppsslang 135° olja, automa-
tisk non-drip
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OLJEUTRUSTNING

HANDDRIVNA UTRUSTNINGAR

A

UTFORANDE

Fatpump med teleskopiskt
sugror

ART.NR.

10720

DATA

Beskrivning:

Teleskoprér och 2” fatadapter
ingér. Far ej anvandas till explosiv
eller korrosiv vétska.

Kapacitet:
0,45 I/slag

For férpackning:
60-208 |

I

UTFORANDE

Fatpump med slang och
utloppsror 60-208 |

ART.NR.

@ 16780
@ 16789

DATA

Kapacitet:
0,1 I/slag

@ Beskrivning:

Handdriven pump for vaxellads-
olja, 2” fatférskruvning och 1,5 m
utloppsslang med kulventil samt
135° utloppsroér ingar. Far ej an-
véandas till explosiv eller korrosiv
vétska.

For férpackning:
208 |

@ Beskrivning:

Handdriven pump for vaxellads-
olja, 2” fatférskruvning och 1,5 m
utloppsslang med kulventil samt
135° utloppsror ingar. Far ej an-
vandas till explosiv eller korrosiv
vétska.

For forpackning:
60 |

HANDDRIVNA UTRUSTNINGAR

UTFORANDE
950 Fatpumpar 60-208 |

ART.NR.

@ 0950-100 © 0950-100-BL
@ 0950-100-GR @ 0950-100-YE

DATA

Kapacitet:
0,33 I/slag

Pumpror:
400 - 915 mm

———

UTFORANDE

Tillbehor till 950-pumpar

ART.NR.

@ 0950-700
@ 1050-800

DATA

@ Benamning:
Slangnippel fér 950 19 (3/4) mm
(tum)

@ Benamning:
Férlangningsror for 950 & AF1
1300mm
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HANDDRIVNA UTRUSTNINGAR

UTFORANDE

Fatpump 60-208 |

ART.NR.

11645

DATA

Beskrivning:

Handdriven pump for olja och die-
sel. Teleskoprdr och 2” fatadapter
ingar. Far ej anvandas till explosiv
eller korrosiv vétska.

Kapacitet:
0,5 I/slag

Pumpror:
350 - 980 mm

T@
I

Handdrivnha pumpar

UTFORANDE

ART.NR.

@ 1470-100
@ 10730
© 0960-000

DATA

@ Beskrivning:

Av hog kvalitet for olja och diesel,
teleskoprér och 2” fatadapter
ingar. Far ej anvandas till explosiv
eller korrosiv vétska. Kapacitet:
0,3l per varv

Kapacitet:
0,3 I/varv

@ Beskrivning:

Robust utférande for olja och die-
sel, teleskoprér och 2” fatadapter
ingér. Far ej anvandas till explosiv
eller korrosiv vétska.

Kapacitet:
0,3 I/varv

© Beskrivning:

For vaxellads-olja, passar direkt
p& 20-25 | fat. Utrustad med
teleskopror, 2”fatadapter och 1.5
m slang med kulventil. Far ej an-
vandas till explosiv eller korrosiv
vétska.

Kapacitet:
0,1 I/slag

HANDDRIVNA UTRUSTNINGAR

UTFORANDE

UTFORANDE

Mobil oljedistributér

ART.NR.

137-37

DATA

Beskrivning:

For pafylining av tranmissionsoljor.
Utrustad med handdriven pump,
1.5m pafyliningsslang och kul-
ventil. Fér ej anvandas till explosiv
eller korrosiv vatska.

Kapacitet:
0,1 I/slag

Volym:
251

Tryckluftsdriven oljedistribu-
tor

ART.NR.

137-36

DATA

Beskrivning:

Tryckluftsdriven oljedistributor for
pafylining av tranmissionsoljor. Ut-
rustad med 1.5m péfyliningsslang
och oljeventil. Far ej anvandas till
explosiv eller korrosiv véatska.

Max lufttryck:
0,3 (3,0) - 0,7 (7,0) MPa (bar)

Volym:
251
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OLJEUTRUSTNING

HANDDRIVNA UTRUSTNINGAR

1

TILLBEHOR OLJEUTRUSTNING

\

UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE

Tryckluftsdriven oljedistribu-
tor med matverk

ART.NR.

137-38

DATA

Beskrivning:

Tryckluftsdriven oljedistributor for
pafylining av transmissionsoljor.
Utrustad med 1.5m péfylinings-
slang och oljeventil med digitalt
matverk. Far ej anvandas till
explosiv eller korrosiv vatska.

Max lufttryck:
0,3 (3,0) - 0,7 (7,0) MPa (bar)

Volym:
251

Matverk:
10300

Barbar oljedistributor

ART.NR.

137-35

DATA

Beskrivning:

Utrustad med handdriven pump,
1.5m péfyliningsslang och kul-
ventil. Far ej anvandas till explosiv
eller korrosiv vatska.

Kapacitet:
0,1 I/slag

Volym:
17 1

Sugpump olja

ART.NR.

10710

DATA

Beskrivning:
Far ej anvéndas till explosiv eller
korrosiv vatska.

Kapacitet:
0,5 I/slag

Slanglédngd:
290 mm

Sakerhetsventil komplett

ART.NR.

O 16764
@ 16765-60

DATA

@ Utlopp:
1/8" Utv (G)

Anslutning:
3/4" Inv-Utv (G)

@ Utlopp:
1/8" Utv (G)

Anslutning:
1/4" Utv (G)
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60 OLJEUTRUSTNING

TILLBEHOR OLJEUTRUSTNING

TILLBEHOR OLJEUTRUSTNING

UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE

Sugslang for fat

ART.NR.

@ 16750
@ 16751

DATA

@ Slanglingd:
2m

Sugrorslangd:
1040 mm

Anslutning:

3/4" - 1" Inv-Utv (G)
@ Slanglingd:
2m

Sugrorslangd:
1600 mm

Anslutning:
3/4" - 1" Inv-Utv (G)

Sugrér

ART.NR.

@ 16753
@ 16754

DATA

Material:
Stal

Anslutning:
3/4" Utv (G)

@ Lingd:
600-1085 mm

@ Langd:
1062-2012 mm

Utloppsslangar fér pumpar

ART.NR.

@ 16740 6 16744
A 16741 O 16745
© 16742 © 16746
O 16743

DATA

Dimension:
12,5 (1/2") mm (tum)

Ganga:
1/2" - 1/2" Inv-Inv (G)

Adapter:
3/4" - 1/2" Utv-Utv (G)

@ Slanglingd:
2m

@ Slanglingd:
3m

© Slanglingd:
4m

@ Slanglingd:
5m

@ Slanglingd:
6m

@ Slanglingd:
8m

@ Slanglingd:
10m

Anslutningsslangar

ART.NR.

@ 16735
@ 16737
© 16747

DATA

@ Dimension:
25,4 (1") mm (tum)

Gaénga:

1" - 1" Inv-Utv (G)
Slangléangd:

im

@ Dimension:
19 (3/4") mm (tum)

Ganga:
3/4" - 3/4" Inv-Inv (G)

Slanglangd:
1,5m

© Dimension:
50,8 (2") mm (tum)

Ganga:
2" - 2" Inv-Inv (G)

Slangléangd:
0,7m
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TILLBEHOR OLJEUTRUSTNING

UTFORANDE

Oljefilter med kulventil

ART.NR.

@ 16710-50
@ 16711-50

DATA

Max arb.tryck:
5,0 (50) MPa (bar)

@ Anslutning:
1/2" Inv (G)

@ Anslutning:
3/4" Inv (G)

UTFORANDE

Kulventiler for olja / luft /
vatten

ART.NR.

@ 1887257 O 1367258
@ 1887260 ® 1367259
© 1367262

DATA

@ Max arb.tryck:
2,5 (25) MPa (bar)

Anslutning:
1/4" Inv (G)

@ Max arb.tryck:
6,4 (64) MPa (bar)

Anslutning:
3/8" Inv (G)

© Max arb.tryck:
5,0 (50) MPa (bar)

Anslutning:
1/2" Inv (G)

@ Max arb.tryck:
5,0 (50) MPa (bar)

Anslutning:
3/4" Inv (G)

@ Max arb.tryck:
5,0 (50) MPa (bar)

Anslutning:
1" Inv (G)

TILLBEHOR OLJEUTRUSTNING

UTFORANDE

Gummistalbrickor

ART.NR.

@ 1367264 O 1367422
@ 1367265 © 1367266
© 1367347

DATA

@ Dimension:
1/4"

@ Dimension:
3/8"

© Dimension:
1/2"

@ Dimension:
3/4"

@ Dimension:
by

UTFORANDE

Raka adaptrar

@ 1367267 O 1367268
@ 1367271 0 1367270
© 1317181 @ 1367269
@ 1317180

DATA

O Ginga:
1/4" - 1/4" Utv-Utv (G)

@ Ginga:
3/8" - 3/8" Utv-Utv (G)

© Ginga:
1/2”-1/2” Utv-Utv (G)

O Ginga:
3/47-1/2” Utv-Utv (G)

O Ginga:
3/4" - 3/4" Utv-Utv (G)

(6) Ganga:
1" - 3/4" Utv-Utv (G)

@ Ginga:
1" - 1" Utv-Utv (G)
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TILLBEHOR OLJEUTRUSTNING

TILLBEHOR OLJEUTRUSTNING

UTFORANDE

Koniska adaptrar

ART.NR.

@ 1367587
@ 1357676
© 1367594

DATA

@ Ganga:
1/4" - 1/4" Utv-Utv (G) - (R)

@ Ganga:
3/8" - 3/8" Utv-Utv (G) - (R)

© Ginga:
1/2" - 172" Utv-Utv (G) - (R)

UTFORANDE

Hallare for pumpar

ART.NR.

@ 16730
@ 16733

DATA

@ Anslutning:
2" Inv (G)

@ Anslutning:
2" Inv (G)

UTFORANDE

Hallare for H.D. pumpar

ART.NR.

@ 16705
@ 16709

DATA

@ Beskrivning:
F&ér montage av tryckluftsdrivna
HD pumpar.

@ Beskrivning:
F&ér montage av tryckluftsdrivna
HD pumpar.

UTFORANDE

Féaste fér pump och slangupp-
rullare

ART.NR.

1069237

DATA

Beskrivning:

Konsol for montage av vara tryck-
luftsdrivna pumpar och slangupp-
rullare pa IBC tank. Passar till vara
slangupprullare: S10, C15, CC15,

S15,&T15

Anslutning:
2" Inv (G)
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TILLBEHOR OLJEUTRUSTNING

A

(2]

i
L

UTFORANDE UTFORANDE

Féste med handtag for elek-
triska pumpar

ART.NR.

16749

DATA

Beskrivning:
Passar till elektriska pumpar

Dropphélster

ART.NR.

@ 16781 ® 16752
@ 16782 O 16767

DATA

@ Benamning:
Dropphdlster

Beskrivning:

Vaggmonterad droppskal for
handmatare och oljeventiler. Dra-
neringskran ingar.

@ Benamning:
Dropphdlster

Beskrivning:

Vaggmonterad for handmatare
och oljeventiler, I6stagbar dropp-
skal.

© Benamning:
Dropphdlster for fat

Beskrivning:
Ansluts till 3/4"-halet i fatet.

O Benimning:
Dropphdlster med I6stagbar véts-
keuppsamlingslada

Beskrivning:

For placering av ventiler och
méatverk. Skyddar mot skada och
samlar upp eventuellt oljedropp.

TILLBEHOR OLJEUTRUSTNING

(3]

o
12}

UTFORANDE

Fatadapters olika emballage

ART.NR.

@ NW50-EUR
@ 0925-400

© 0925-026
O 3218023

DATA

@ Benamning:
Fatforskruvning NW50-EUR

@ Benamning:
Fatforskruvning Mauser-G2"inv for
pump 950 och AF1

© Benamning:
Fatférskruvning Trisure-G2"inv for
pump 950 och AF1

@ Benamning:
Adapter DIN 61(IBC) - slangfaste
25 mm (17)

UTFORANDE

Fatadapter 26-38mm

ART.NR.

@ 1117701 @ 1117705
@A 1117704 O 1117178
© 1117718 @ 1118436
O 1137123 ® 1117707

DATA

Anslutning:
2" Utv (G)

@ Dimension:
@26 mm

@ Dimension:
@28 mm

© Dimension:
@30 mm

@ Dimension:
@32 mm

@ Dimension:
@34 mm

® Dimension:
@35 mm

@ Dimension:
@36 mm

@ Dimension:
@38 mm
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TILLBEHOR OLJEUTRUSTNING

UTFORANDE

Fatadapter 40-54mm

ART.NR.

@ 1157234 O 1155153
M 1117610 0 1117277
© 1117065

DATA

Anslutning:
2" Utv (G)

@ Dimension:
@40 mm

@ Dimension:
@42 mm

© Dimension:
@50 mm

@ Dimension:
@52 mm

© Dimension:
@54 mm

UTFORANDE

Svivel for olja

ART.NR.

@ 1568507
@ 3368519
© 3368520

DATA

@ Ginga:
1/2" - 1/2" Inv-Utv (G)

@ Ginga:
1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)

© Ginga:
1/2" - 1/2" Inv-Utv (G)

UTFORANDE

Smorjkanna "allround"

ART.NR.

@ 16785
® 16786
© 16787

DATA

@ Volym:
0,1251

@ Volym:
0,251

© Volym:
0,51

TRATTAR OCH PLASTMATT

UTFORANDE

Smoérjkanna med béjbar pip

ART.NR.

16788

DATA

Volym:
0,31
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TRATTAR OCH PLASTMATT

UTFORANDE

Plastkanna med flexibel pip

ART.NR.

@ 16770 ® 16772
D 16771 O 16773

DATA

© Volym:
1,01

@ Volym:
2,01

© Volym:
3,01

O Volym:
501

UTFORANDE

Graderade plastmétt

ART.NR.

© 16776 © 16778
A 16777 O 16779

DATA

@ Volym:
1,01

@ Volym:
2,01

© Volym:
3,01

@ Volym:
501

4

UTFORANDE

Trattar av plast

(9
!
(4]

ART.NR.

@ 16760 © 16763
® 16761 O 16756
@ Benamning:

Tratt 160mm med sidoférskjuten
pip

@ Benamning:
Tratt 190mm med bdjlig pip

© Benamning:
Tratt rektangular

O Benimning:
Trattsats @65, 75, 100 & 120 mm

TRATTAR OCH PLASTMATT

UTFORANDE

Kannor

ART.NR.

@ 16783
@ 16784

DATA

O Volym:
6l

@ Volym:
111

© www.eurolube.com
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Fettutrustning

Tryckluftsdrivna fettpumpar
Fettpumpkit
Slangupprullare for fett
Fettutrustning
Batteridrivna fettpumpar
Fettventiler och tillbehor
Fatlock och tillbehor

Smorjnipplar

)

LUBRICATION EQUIPMENT
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TRYCKLUFTSDRIVNA FETTPUMPAR

(1] (2] (3]

i

UTFORANDE

55:1 Pump fér 18-180 kg fat

ART.NR.

@ 25765
@ 25766
® 25767

DATA

Tryckférstarkning:
55:1

Kapacitet:
540 gr/min fritt flode

Luftanslutning:
1/4" Inv (R)

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

Utlopp:
1/4" Inv (R)

Tatningar:
NBR / PTFE

@ Pumpror:
26 (920) 9 (langd) mm

@ Pumpror:
26 (725) @ (langd) mm

© Pumprér:
26 (510) G (langd) mm

(1)

UTFORANDE
60:1 Pump fér 18-180 kg fat

ART.NR.

@ 25735
@ 25736
© 25737

DATA

Tryckférstarkning:
60:1

Kapacitet:
1100 gr/min fritt flode

Luftanslutning:
1/4" Inv (R)

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

Utlopp:
3/8" Inv (R)

Tatningar:
PU / PTFE

@ Pumprér:
30 (930) 9 (langd) mm

@ Pumprér:
30 (750) @ (langd) mm

© Pumprér:
30 (450) @ (langd) mm

TRYCKLUFTSDRIVNA FETTPUMPAR

UTFORANDE
80:1 Pump fér 18-180 kg fat

ART.NR.

@ 25795
@ 25796
© 25794

DATA

Tryckforstarkning:
80:1

Kapacitet:
1100 gr/min fritt flode

Luftanslutning:
1/4" Inv (R)

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

Utlopp:
3/8" Inv (R)

Tatningar:
PU / NBR

@ Pumprér:
30 (940) G (langd) mm

@ Pumpror:
30 (760) & (langd) mm

© Pumprér:
30 (460) @ (langd) mm

UTFORANDE

Inloppsfilter

ART.NR.

2150210

DATA

Beskrivning:
Passar till féljande pumpar:

e 25735, -36, -37 samt
® 25794, -95, -96
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TRYCKLUFTSDRIVNA FETTPUMPAR

(1)

\\
g

1

UTFORANDE

40:1 HD Pump fér 50-180 kg
fat

ART.NR.

@ 25745
@ 25746

DATA

Tryckférstarkning:
40:1

Kapacitet:
11 kg/min

Luftanslutning:
1/2" Inv (G)

Max lufttryck:
1,4 (14) MPa (pbar)

Utlopp:
1/2" Inv (G)

Tatningar:
PE / PTFE / NBR

@ Pumpror:
50 (855) @ (langd) mm

@ Pumprér:
50 (650) @ (langd) mm

TRYCKLUFTSDRIVNA FETTPUMPAR

UTFORANDE

70:1 HD Pump fér 50-180 kg
fat

ART.NR.

@ 25730
@ 25731

DATA

Tryckférstarkning:
70:1

Kapacitet:
7,5 kg/min

Luftanslutning:
1/2" Inv (G)

Max lufttryck:
1,4 (14) MPa (bar)

Utlopp:
1/2" Inv (G)

Tatningar:
PE / PTFE / NBR

@ Pumprér:
50 (855) @ (langd) mm

@ Pumpror:
50 (650) @ (langd) mm

UTFORANDE

70:1 HD Pump f6r bulk

ART.NR.

25732

DATA

Tryckforstarkning:
70:1

Kapacitet:

7,5 kg/min

Luftanslutning:
1/2" Inv (G)

Max lufttryck:
1,4 (14) MPa (bar)

Utlopp:
1/2" Inv (G)

Pumpror:
50 (490) G (langd) mm

Tatningar:
PE / PTFE / NBR

UTFORANDE

80:1 HD Pump fér 50-180 kg
fat

ART.NR.

@ 25787
@ 25788

DATA

Tryckforstarkning:
80:1

Kapacitet:

8 kg/min
Luftanslutning:
1/2" Inv (G)

Max lufttryck:
1,4 (14) MPa (bar)

Utlopp:
1/2" Inv (G)

Tatningar:
PE / PTFE / NBR

@ Pumprér:
50 (855) @ (langd) mm

@ Pumprér:
50 (650) @ (langd) mm
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TRYCKLUFTSDRIVNA FETTPUMPAR

TRYCKLUFTSDRIVNA FETTPUMPAR

UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE

15:1 Overféringspump 18-180
kg fat

ART.NR.

@ 15740
@ 15741

DATA

Tryckférstarkning:
15:1

Kapacitet:
15 I/min fritt flode

Luftanslutning:
1/4" Inv (G)

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

Utlopp:
3/4" Inv (G)

Tatningar:
PU / NBR

@ Pumpror:
50 (910) G (langd) mm

@ Pumpror:
32 (235) @ (langd) mm

25:1 Qverféringspump 180
kg fat

ART.NR.

25725

DATA

Tryckférstarkning:
25:1

Kapacitet:

16 kg/min

Luftanslutning:
1/2" Inv (G)

Max lufttryck:
1,4 (14) MPa (bar)

Utlopp:
1/2" Inv (G)

Pumpror:
70 (855) @ (langd) mm

Tatningar:
PE / PTFE / NBR

12:1 Overforingspump bulk

ART.NR.

25720

DATA

Tryckforstarkning:
12:1

Kapacitet:
40 kg/min

Luftanslutning:
1/2" Inv (G)

Max lufttryck:
1,4 (14) MPa (bar)

Utlopp:
1" Inv (G)

Pumpror:
70 (226) @ (langd) mm

Tatningar:
PE/PU/NBR/PTFE

(1)
-

¥

UTFORANDE

Cam-lock adaptrar

ART.NR.

@ 2357404
@ 2357405

DATA

@ Beskrivning:

Tillater att en pump monteras ho-
risontellt eller vertikalt i fettséckar,
containers eller andra typer av
behallare. Monteras p& C115- el-
ler C150-seriens pumpkropp.
Standard 3” hane cam-lock-
anslutning.

@ Beskrivning:

Tilldter att en pump monteras ho-
risontellt eller vertikalt i fettsackar,
containers eller andra typer av
behaéllare. Standard 3” hona cam-
lock-anslutning.
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TRYCKLUFTSDRIVNA FETTPUMPAR

TRYCKLUFTSDRIVNA FETTPUMPAR

UTFORANDE

Mobil fettpumpslyft fér 12-20
kg

ART.NR.

26746

DATA

Beskrivning:

Mobil enhet fér pumpning av fett
som &r svart att pumpa, klibbigt
eller har hog viskositet, t. ex NLGI
3. En tryckluftskolv lyfter upp
pumpen vid byte av hink. Kolven
trycker &ven ner pumpen under
drift.

Den &r idealisk for situationer dér
det ar viktigt att fa ut allt fett fran
hinken. Anvandningsomraden
inkluderar dyrt fett dar fullstédndig
témning ar avgdrande, buckliga
hinkar/fat som gor att foljelocket
fastnar, samt enkel hantering av
fettet for att undvika skrép som
kan skada pumpen eller maski-
nen. Levereras utan pump.

UTFORANDE

Fettpump med lyft

ART.NR.

26742

DATA

Tryckférstarkning:
60:1

Pump:
25737

Beskrivning:

Mobil enhet fér pumpning av fett
som &r svart att pumpa, klibbigt
eller har hog viskositet, t. ex NLGI
3. En tryckluftskolv lyfter upp
pumpen vid byte av hink. Kolven
trycker &ven ner pumpen under
drift.

Den &r idealisk for situationer dér
det &r viktigt att f& ut allt fett fran
hinken. Anvandningsomraden
inkluderar dyrt fett dar fullstandig
tédmning &r avgérande, buckliga
hinkar/fat som gor att féljelocket
fastnar, samt enkel hantering av
fettet for att undvika skrap som
kan skada pumpen eller maski-
nen.

UTFORANDE

Pumplyft, fér 6gla

ART.NR.

26741

DATA

Hojd:

1630 - 2630 mm

Beskrivning:

Hojer och sénker pumpen, gor
bytet av fat enklare, snabbare och
mer effektivt. Roterar fritt runt sin
egen axel, kan anvandas till upp
till 3 pumpar och fat. Drivs av
tryckluft.

UTFORANDE
Pumplyft

ART.NR.

26705

DATA

Hajd:
1630 - 2630 mm

Beskrivning:

Eurolubes enpelar-pumplyft
erbjuder béttre prestanda, enkel
och saker hantering. Kompakt och
robust design med flyttbar pump-
konsoll, passar for bade fatpum-
par och korta pumpar. Lyften kan
enkelt rotera mellan 3st fat, for
snabba byten. Robust spakventil
fér UPP/NER kontroll av lyft.
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TRYCKLUFTSDRIVNA FETTPUMPAR

TRYCKLUFTSDRIVNA FETTPUMPAR

UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE

Enpelarlyft med 40:1-pump

ART.NR.

257-55

DATA

Max lufttryck:
1,4 (14) MPa (bar)

Pump:
25745

Beskrivning:

Erbjuder enkel och séker han-
tering, tack vare robust kon-
struktion. foljelock 550-590mm
tillverkad i stal, med tatningslapp
av NBR, som sakerstaller rent
fat av fetter. kompakt och robust
design. lyften kan enkelt rotera
mellan 3st fat, for snabba byten.
Robust spakventil for UPP/NER
kontroll av lyft.

Enpelarlyft med 70:1-pump

ART.NR.

257-56

DATA

Max lufttryck:
1,4 (14) MPa (bar)

Pump:
25730

Beskrivning:

Erbjuder enkel och séker hante-
ring, tack vare robust konstruk-
tion. foljelock tillverkad i stél,

med tatningslapp av NBR, som
sakerstaller rent fat av fetter. kom-
pakt och robust design. lyften kan
enkelt rotera mellan 3st fat, for
snabba byten. Robust spakventil
fér UPP/NER kontroll av lyft.

Power Ram pumplyft med
40:1-pump

ART.NR.

257-51

DATA

Beskrivning:

Power Ram pumplyft erbjuder
battre prestanda, enkel och
saker hantering, effektiv inmat-
ning av fett tack vare 2st @80mm
cylindrar. Robust féljelock
tillverkad i aluminium, med dubbla
tatningslappar som sakerstal-

ler rent fat av hdgviskdsa fetter.
Som standard ingér automatisk
l&gniva stopp, som férhindrar
torrpumpning och skyddar
pumpen. Svéngbar kontrollenhet,
med inbyggda regulatorer, en for
pumpkontroll och en for lyftkon-
troll. ON/OFF tryckknappar for
pumpkontroll. Robust spakventil
for UPP/NER kontroll av lyft.
Ingar: pump, pumplyft, Snabb-
koppling, filter regulator, luftslang,
fettslang, foljelock.

Kapacitet:
11000 gr/min fritt flode

Luftanslutning:
1/2" Inv (G)

Pump:
25746

Power Ram pumplyft med
70:1-pump

ART.NR.

2567-52

DATA

Beskrivning:

Power Ram pumplyft erbjuder
battre prestanda, enkel och
saker hantering, effektiv inmat-
ning av fett tack vare 2st @80mm
cylindrar. Robust féljelock
tillverkad i aluminium, med dubbla
tatningslappar som sakerstal-

ler rent fat av hégviskdsa fetter.
Som standard ingér automatisk
l&gniva stopp, som férhindrar
torrpumpning och skyddar
pumpen. Svéngbar kontrollenhet,
med inbyggda regulatorer, en for
pumpkontroll och en for lyftkon-
troll. ON/OFF tryckknappar for
pumpkontroll. Robust spakventil
for UPP/NER kontroll av lyft.
Ingér: pump, pumplyft, Snabb-
koppling, filter regulator, luftslang,
fettslang, foljelock.

Kapacitet:
7500 gr/min fritt flode

Luftanslutning:
1/2" Inv (G)

Pump:
25731
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UTFORANDE

Power Ram lyft utan pump

26700

Beskrivning:

Power Ram pumplyft erbjuder
battre prestanda, enkel och séker
hantering, effektiv inmatning av
fett tack vare 2st @80mm cylinder.
Robust féljelock tillverkad i alumi-
nium, med dubbla tatningslappar
som sékerstéller rent fat av hég-
viskosa fetter. Som standard ingar
automatisk lagniva stopp som for-
hindrar torrpumpning och skyddar
pumpen. Svangbar kontrollenhet
med inbyggda regulatorer, en for
pumpkontroll och en fér lyftkon-
troll. ON/OFF tryckknappar for
pumpkontroll. Robust spakventil
fér UPP/NER kontroll av lyft.

ART.NR.

DATA

UTFORANDE

Komplett pumpsats fér 185
kg fat

ART.NR.

@ 257-32
@ 257-32FP

DATA

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

@ Beskrivning:

Fettaggregat utvecklade for alla
behov av smdrjning, baserade pa
vara hogpresterande fettpumpar.
Ingér: 60:1 pump 25735, snabb-
koppling, filterregulator, luftslang
1/4”x1,5m, fettslang 3/8"x2m,
fatlock, kulventil, nipplar.

For férpackning:
180 kg

@ Beskrivning:

Fettaggregat utvecklade for alla
behov av smorjning, baserade pa
vara hogpresterande fettpumpar.
Ingar: 60:1 pump 25735, snabb-
koppling, filterregulator, luftslang
1/4”x1,5m, fettslang 3/8”x2m,
fatlock, foljelock, kulventil, nipplar

For férpackning:
180 kg

FETTPUMPKIT

UTFORANDE UTFORANDE

Komplett pumpsats fér 50
kg fat

@ 257-31
@ 257-31FP

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

@ Beskrivning:

Fettaggregat utvecklade for alla
behov av smorjning, baserade pa
vara hogpresterande fettpumpar.
Ingér: 60:1 pump 25736, Snabb-
koppling, filterregulator, luftslang
1/4”"x1,5m, fettslang 3/8"x2m,
fatlock, kulventil, Nipplar.

For forpackning:
50-60 kg

@ Beskrivning:

Fettaggregat utvecklade for alla
behov av smorjning, baserade pa
vara hogpresterande fettpumpar.
Ingér: 60:1 pump 25736, snabb-
koppling, filterregulator, luftslang
1/4”x1,5m, fettslang 3/8”x2m,
fatlock, foljelock, kulventil, nipplar.

For férpackning:
50-60 kg

ART.NR.

DATA

Mobil fettutrustning 185 kg

ART.NR.

@ 257-39
@ 257-39FP

DATA

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

@ Beskrivning:

Fettaggregat utvecklade for alla
behov av smorjning, baserade pa
vara hogpresterande fettpumpar.
Ingér: 55:1 pump, fettpistol, z-
svivel, fettslang 3/8”x 4m, fatvagn,
fatlock.

9 Beskrivning:

Fettaggregat utvecklade for alla
behov av smorjning, baserade pa
vara hogpresterande fettpumpar.
Ingér: 55:1 pump, fettpistol, z-
svivel, fettslang 3/8”x 4m, fatvagn,
fatlock, féljelock.
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FETTPUMPKIT

FETTPUMPKIT

UTFORANDE

Mobil fettutrustning 185 kg

ART.NR.

@ 257-40
@ 257-40FP

DATA

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

@ Beskrivning:

Fettaggregat utvecklade for alla
behov av smérjning, baserade
pa vara hogpresterande fettpum-
par. Ingar: 55:1 pump, fettpistol,
z-svivel, slangupprullare S15,
fatvagn, fatlock

9 Beskrivning:

Fettaggregat utvecklade for alla
behov av smérjning, baserade
pé vara hogpresterande fettpum-
par. Ingar: 55:1 pump, fettpistol,
z-svivel, slangupprullare S15,
fatvagn, fatlock, féljelock.

UTFORANDE

Deluxe fettutrustning 50 kg

ART.NR.

@ 257-35
@ 257-35FP

DATA

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

@ Beskrivning:

Fettaggregat utvecklade for alla
behov av smdrjning, baserade pa
vara hogpresterande fettpumpar.
Ingér: 55:1 pump, fettpistol, z-
svivel, fettslang 3/8”x 2m, Deluxe
vagn.

9 Beskrivning:

Fettaggregat utvecklade for alla
behov av smorjning, baserade pa
vara hogpresterande fettpumpar.
Ingér: 55:1 pump, fettpistol, z-
svivel, fettslang 3/8”x 2m, Deluxe-
vagn, féljelock.

UTFORANDE
Mobil fettutrustning 50 kg

ART.NR.

@ 257-33
@ 257-33FP

DATA

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

@ Beskrivning:

Fettaggregat utvecklade for alla
behov av smorjning, baserade pa
vara hogpresterande fettpumpar.
Ingér: 55:1 pump, fettpistol, z-
svivel, fettslang 3/8”x 2m, fatvagn,
fatlock.

@ Beskrivning:

Fettaggregat utvecklade for alla
behov av smorjning, baserade pa
vara hogpresterande fettpumpar.
Ingér: 55:1 pump, fettpistol, z-
svivel, fettslang 3/8”x 2m, fatvagn,
fatlock, féljelock.

UTFORANDE

Deluxe fettutrustning 20 kg

ART.NR.

@ 257-34
@ 257-34FP

DATA

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

@ Beskrivning:

Fettaggregat utvecklade for alla
behov av smérjning, baserade
pa vara hogpresterande fettpum-
par. Ingar: 55:1 pump, fettpistol,
z-svivel, fettslang 3/8”x 2m,
Deluxe-vagn.

9 Beskrivning:

Fettaggregat utvecklade for alla
behov av smorjning, baserade pa
vara hogpresterande fettpumpar.
Ingér: 55:1 pump, fettpistol, z-
svivel, fettslang 3/8”x 2m, Deluxe-
vagn, foljelock.
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FETTPUMPKIT

FETTPUMPKIT

L

(1
(2]
—

UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE

Mobil fettutrustning 20 kg

@ 257-37
@ 257-37FP

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

@ Beskrivning:

Fettaggregat utvecklade for alla
behov av smérjning, baserade pa
vara hogpresterande fettpumpar.
Ingar: fettpistol, z-svivel, fettslang
3/8”x 2m, barhandtag, fatlock.

@ Beskrivning:

Fettaggregat utvecklade for alla
behov av smdrjning, baserade
pa vara hogpresterande fettpum-
par. Ingar: 55:1 pump, fettpistol,
z-svivel, fettslang 3/8”x 2m,
barhandtag, fatlock, foljelock.

ART.NR.

DATA

Bérbar fettutrustning 15-20 kg

ART.NR.

@ 257-36
@ 257-36FP
© 257-03FP

DATA

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

@ Beskrivning:

Fettaggregat utvecklade for alla
behov av smdrjning, baserade
pa vara hogpresterande fettpum-
par. Ingar: 55:1 pump, fettpistol,
z-svivel, fettslang 3/8”x 2m,
barhandtag, fatlock.

For férpackning:
20 kg

@ Beskrivning:

Fettaggregat utvecklade for alla
behov av smdrjning, baserade
pa vara hogpresterande fettpum-
par. Ingar: 55:1 pump, fettpistol,
z-svivel, fettslang 3/8”x 2m,
barhandtag, fatlock, féljelock.

For forpackning:
20 kg

© Beskrivning:

Fettaggregat utvecklade for alla
behov av smdrjning, baserade
péa vara hogpresterande fettpum-
par. Ingér: 55:1 pump, fettpistol,
z-svivel, fettslang 3/8”"x 2m,
barhandtag, fatlock, féljelock.

For férpackning:
15-18 kg

6verf6ringspumpar for fett

@ 257-05
@ 257-06

DATA

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

@ Beskrivning:

Utmarkt som pafyliningspump for
stérre volymer av fett i behallare
till centralsmarjning, i produktion,
vandskiva lastbilar mm. Ingar: 4m
x5/8” slang, H.V. tappventil, H.D.
fatvagn, fat ingar ej.

@ Beskrivning:

Utmarkt som pafyliningspump for
storre volymer av fett i behallare
till centralsmorjning, i produktion,
vandskiva lastbilar mm. Ingar: 4m
x 5/8” Slang, H.V. tappventil med
digitalt matverk, H.D. fatvagn, fat
ingar ej

ART.NR.

Pafyliningspump central-
smorjsystem 3:1

ART.NR.

@ 137-21
@ 137-22

DATA

@ Beskrivning:

Luftdriven pump for snabb, saker
och ren pafylining av behallare till
chassi-smorjsystem. For fett upp
till NLGI 0. Kapacitet: 6kg/min
NLGI 0 vid 0,7 MPa, Fatstorlek:
20kg. Ingér: 3:1 pump,1/4” kul-
ventil, fatvagn, fatlock, 1,5m slang
med snabbkoppling

Kapacitet:
6 kg/min

@ Beskrivning:

Luftdriven pump for snabb, saker
och ren pafylining av behallare till
chassi-smorjsystem. For fett upp
till NLGI 0. Kapacitet: 6kg/min
NLGI 0 vid 0,7 MPa, Fatstorlek:
50kg. Ingar: 3:1 pump, 1/4” kul-
ventil, fatvagn, fatlock, 1,5m slang
med snabbkoppling

Kapacitet:
6 kg/min
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FETTPUMPKIT

UTFORANDE UTFORANDE

Pafyliningspump central-
smorjsystem 15:1

ART.NR.

257-22

DATA

Beskrivning:

Luftdriven 15:1 pump for snabb,
saker och ren péfylining av behal-
lare till chassi-smorjsystem. for
fett upp till NLGI2. Ingér: 15:1
E80 pump, 1/4” kulventil, fatvagn,
fatlock, 2m slang med snabb-
koppling 1ISO7241-1.

For férpackning:
50 kg

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

Pafyliningspump central-
smorjsystem

ART.NR.

@ 20720
@ 20721

DATA

@ Beskrivning:

Robust handdriven pump for
snabb, saker och ren péafylining av
behallare till chassi-smorjsystem.
Kapacitet: 80gr per slag. Ingar:
handpump, fatlock, 1,5m slang
med snabbkoppling.

Kapacitet:
80 gr/slag

For férpackning:
12-15 kg

@ Beskrivning:

Robust handdriven pump for
snabb, séker och ren pafylining av
behallare till chassi-smorjsystem.
Kapacitet: 80gr per slag. Ingar:
handpump, fatlock, 1,5m slang
med snabbkoppling

Kapacitet:
80 gr/slag

For férpackning:
20 kg

-
L r/

UTFORANDE

Pafyliningspump havstangs-
pumpar

ART.NR.

@ 20710
@ 20711
® 20712

DATA

Forpackning LxBxH:
0,78 x0,13x 0,35 m

@ Beskrivning:

Robust handdriven pump fér
snabb, séker och ren pafylining
av havstangspumpar for fett,
Kapacitet: 80gr per slag. Ingar:
handpump, fatlock, féljelock,
pafyliningsnippel 9 & 12,5mm.

For férpackning:
12-15 kg

@ Beskrivning:

Robust handdriven pump for
snabb, séker och ren pafylining
av havstangspumpar for fett.
Kapacitet: 80gr per slag. Ingar:
handpump, fatlock, foljelock,
pafyliningsnippel 9 & 12,5mm.

For forpackning:
20 kg

© Beskrivning:

Robust handdriven pump foér
snabb, saker och ren pafylining
av havstangspumpar for fett.
Kapacitet: 80gr per slag. Ingar:
handpump, fatlock, féljelock,
pafyliningsnippel 9 & 12,5mm.

For forpackning:
50 kg

FETTPUMPKIT

()
0.4
T

UTFORANDE

Adapter MLS skruvtub

ART.NR.

@ 26738
@ 2169270

DATA

@ Benamning:
Adapter for MLS skruvtub

Anslutning:
1/4" Utv (G)

@ Benamning:
Dammskydd

Anslutning:

© www.eurolube.com
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FETTPUMPKIT

UTFORANDE

Tom MLS-patron

ART.NR.

2169180

DATA

Benamning:
Tom skruvtub (MLS)

UTFORANDE

Pafyliningsnippel

ART.NR.

26784

DATA

Beskrivning:

For pafylining av fettpumpar med
pafyllnadspump, Han-delen.
Motsvarande hondel sitter pa t.ex.
20710, 20711 & 20712.

Dimension:
@12 mm

Anslutning:
1/8" Utv (G)

SLANGUPPRULLARE FOR FETT

UTFORANDE

S10/S15-serien

ART.NR.

@ 27837
@ 27835
© 27834

DATA

Dimension:
10 (3/8") mm (tum)

Max tryck:
35 (350) MPa (bar)

@ Slanglingd:
10 m max (utan slang)

Anslutning:

3/8" - 3/8" Utv-Utv (G)
@ Slanglingd:

15 m max (utan slang)

Anslutning:
3/8" - 3/8" Utv-Utv (G)

© Slanglingd:
15m

Anslutning:
3/8" - 3/8" Utv-Utv (G)

& EUROLUBE

UTFORANDE

T15/C15-serien

ART.NR.

@ 27841 © 27833
@ 27840 O 27832
Dimension:

10 (3/8") mm (tum)

Max tryck:
35 (350) MPa (bar)

@ Slanglingd:
15 m max (utan slang)

Anslutning:
3/8" - 3/8" Utv-Utv (G)

@ Slanglingd:
15m

Anslutning:
3/8" - 3/8" Utv-Utv (G)

© Slanglingd:
15 m max (utan slang)

Anslutning:
3/8" - 3/8" Utv-Utv (G)

@ Slanglingd:
15 m

Anslutning:
3/8" - 3/8" Utv-Utv (G)
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SLANGUPPRULLARE FOR FETT

| 4
&
i

UTFORANDE

Kit med fettpistol

ART.NR.

@ 327-04
@ 327-11
© 327-12

DATA

Max tryck:
35 (350) MPa (bar)

@ Beskrivning:

Ingér: slangupprullare T15 15m
(27832), Z-svivel, fettpistol
(26716), kulventil

@ Beskrivning:

Ingér: slangupprullare S10
10m (27836), z-svivel, fettpistol
(26716), kulventil

© Beskrivning:

Ingar: slangupprullare S15
15m (27834), z-svivel, fettpistol
(26716), kulventil.

FETTUTRUSTNING

UTFORANDE

T20/CC15-serien

@ 27850
@ 27852
© 27853

@ Dimension:
12,5 (1/2") mm (tum)

Max tryck:
27,5 (275) MPa (bar)

Slanglangd:
20m

Anslutning:
1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)

@ Dimension:
6,35 (1/4") mm (tum)

Max tryck:
35 (350) MPa (bar)

Slanglangd:
10m

Anslutning:
1/4" - 1/4" Utv-Utv (G)

© Dimension:
10 (3/8") mm (tum)

Max tryck:
35 (350) MPa (bar)

Slangldngd:
15 m

Anslutning:
3/8" - 1/4" Inv-Utv (G)

ART.NR.

DATA

UTFORANDE

Havstangspump pro

@ 500
@ 555

@ Beskrivning:

Robust havstangspump for proffs,
pafyliningsnippel igar. Handtag
med ergonomiskt grepp. For fett

i 16svikt eller 400 gram patron.
Kapacitet: 1,3 cm? per slag.

Kapacitet:
1,3 gr/slag

Max tryck:
70 (700) MPa (bar)

Volym:
450 gram

@ Beskrivning:

Robust havstangspump fér proffs.
Enhandsfattning med ergonomiskt
grepp. Foér 400 gram patron.
Kapacitet: 1 cm? per slag.

Kapacitet:
0,8 gr/slag

Max tryck:
45 (450) MPa (bar)

Volym:
450 gram

ART.NR.

DATA

UTFORANDE

Havstangspump industri

ART.NR.

@ 1056-SE4
@ 1056-LE4

DATA

Max tryck:
70 (700) MPa (bar)

@ Beskrivning:

Robust havstangspump for proffs,
pafyliningsnippel igar. Handtag
med ergonomiskt grepp. For fett

i 16svikt eller 400 gram patron.
Kapacitet: 1,1 gr (hégtryck) / 1,8
gr (hégvolym) per slag.

Kapacitet:
1,1/1,8 gr/slag

Volym:
450 gram

@ Beskrivning:

Robust havstangspump for proffs,
pafyliningsnippel igar. Handtag
med ergonomiskt grepp. For fett

i 16svikt eller 680 gram patron.
Kapacitet: 1,1 gr (hégtryck) / 1,8
gr (hégvolym) per slag.

Kapacitet:
1,1/1,8 gr/slag

Volym:
680 gram
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FETTUTRUSTNING

UTFORANDE

Havstangspump standard

ART.NR.

@ 20701
@ 20702
® 20703

DATA

@ Beskrivning:

Handdriven fettpump fér snabb

och saker smérjning i en mangd
applikationer, passar fett upp till
NLGI 2. For fett i 18svikt eller 400
gr patron. Kapacitet: 1 cm3/slag.

Kapacitet:
0,8 gr/slag

Max tryck:
35 (350) MPa (bar)

@ Beskrivning:

Robust havstangspump, kan
pumpa fett med korta slag.
Handtag med ergonomiskt grepp.
Pafyliningsnippel och avluftnings-
ventil ingér. For fett i 10svikt eller
400 gram patron. Kapacitet: 1 cm?
per slag.

Kapacitet:
0,8 gr/slag

Max tryck:
70 (700) MPa (bar)

© Beskrivning:

Handdriven fettpump for snabb
och sdker smérjning i en mangd
applikationer, passar fett upp till
NLGI 2. For fett i I10svikt eller 400
gram patron. Kapacitet: 1 cm?3
per slag.

Kapacitet:
0,8 gr/slag

Max tryck:
45 (450) MPa (bar)

(2] (3]

UTFORANDE

Havstangspump med magnet

ART.NR.

@ 20705
@ 2315625
© 2315627

DATA

Max tryck:
80 (800) MPa (bar)

@ Beniamning:
Pump handdriven havstang fett
med magnet

Beskrivning:

Enklare, renare, snabbare. For
standard 400 g fettpatron (@53
x 237 mm). Komplett med slang
och koppling. Kapacitet 2,5 g/
slag (NLGI 2). Magnet foér enklare
smarjning. Levereras med l6sa
foljelock.

@ Benimning:
Foljelock sats av 24st fér 20705

Beskrivning:

Anvands for att skydda fettet
mot smuts samt skapa vakuum
i standard 400gr fettpatroner da
20705 havstangspump anvands
utan behallare / lagtrycksdel.

© Benimning:
Adapter for skruvtub MLS till
20705

Beskrivning:
For att kunna anvanda fettpatro-
ner av MLS / skruvtyp.

UTFORANDE

Havstangspump standard
1000 cm?®

ART.NR.

20706

DATA

Beskrivning:

Kan anvéndas antingen for fett i
I6svikt (manuellt eller med pafyll-
ningspump).

Kapacitet:
0,8 gr/slag

Max tryck:
35 (350) MPa (bar)

Volym:
1000 cm?

FETTUTRUSTNING

| E
UTFORANDE

Hégtryckspump med behal-
lare

ART.NR.

@ 20742
@ 20745

DATA

@ Kapacitet:
10/15/20 gr/slag

Max tryck:
35 (350) MPa (bar)

Volym:
16 kg

Slanglédngd:
1,5m

@ Kapacitet:
2 gr/slag

Max tryck:
50 (500) MPa (bar)

Volym:
5kg

Slangldngd:
2m
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FETTUTRUSTNING BATTERIDRIVNA FETTPUMPAR

UTFORANDE

Hégtryckspump fett

ART.NR.

@ 20730
@ 20731

DATA

Kapacitet:
2 gr/slag

Max tryck:
35 (350) MPa (bar)

@ For forpackning:
12-15 kg

@ For forpackning:
20 kg

UTFORANDE

Tillbehor till hdvstangspumpar

ART.NR.

@ 26735
@ 26736
© 26737

DATA

@ Beskrivning:
Magnethallare for havstangs-
pump. Underlattar vid smérjo-
perationer genom att frigora en
hand.

@ Beskrivning:

Ror och adapter for skruvtub
av typ MLS. Enbart fér 20701,
20702, 20703

9 Beskrivning:

R&r och adapter for skruvtub av
typ MLS. Enbart f6r 500, 1056-
XX4, 555 osv.

UTFORANDE UTFORANDE

20V Batteridriven fettpump

@ 25532
@ 25534

Max tryck:
50 (500) MPa (bar)

@ Beskrivning:

Levererar upp till 24 fettpatroner
per laddning fritt fléde. LCD-
display som visar batteriniva, fett-
matare, aterstdende fettméangd,
varning fér igensatt nippel,
problem med fettillforsel eller om
fettet &r slut. Inbyggd LED-lampa.
Ingér: Batteridriven fettspruta 20V,
1st 20V 2Ah litium-jon batteri, bat-
teriladdare 230V, slang 1100mm
med hydrauliskt munstycke.

@ Beskrivning:

Levererar upp till 40 fettpatroner
per laddning fritt fléde. LCD-
display som visar batteriniva, fett-
maétare, aterstdende fettmangd,
varning for igensatt nippel,
problem med fettillférsel eller om
fettet &r slut. Inbyggd LED-lampa.
Ingar: Batteridriven fettspruta 20V,
1st 20V 4Ah litium-jon batteri, bat-
teriladdare 230V, slang 1100mm
med hydrauliskt munstycke.

ART.NR.

DATA

20V Batteridriven fettpump

ART.NR.

@ 596-C1
@ 596-D1

DATA

Max tryck:
69 (690) MPa (bar)

@ Beskrivning:

Levererar upp till 24 fettpatroner
per laddning. Ingér: 20V 2,5Ah Li-
tiumjon batteri, 0,9 m slang, 220V
Laddare, Vaska, LCD Display som
visar: fettmétare, kvarvarande
fett, batteriniva, igensatt nippel.
LED-lampa

@ Beskrivning:

Levererar upp till 24 fettpatroner
per laddning. Ingar: 2 st 20V
2,5Ah Litiumjon batteri, 0,9 m
slang, 220V Laddare, Vaska, LCD
Display som visar: fettmétare,
kvarvarande fett, batteriniva,
igensatt nippel. LED-lampa
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BATTERIDRIVNA FETTPUMPAR

006

s

FETTVENTILER OCH TILLBEHOR

ig -

Al

UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE

20V Batteridriven fettpump

ART.NR.

@ 597-C
@ 597-D

DATA

Max tryck:
69 (690) MPa (bar)

@ Beskrivning:

Levererar upp till 40 fettpatro-
ner per laddning. Ingér: 1st 20V
4,0Ah Litiumjon batteri, 0,9 m
slang, 220V Laddare, Vaska, LCD
Display som visar: fettmétare,
kvarvarande fett, batteriniva,
igensatt nippel. LED-lampa

@ Beskrivning:

Levererar upp till 40 fettpatroner
per laddning. Ingar: 2 stycken
20V 4,0Ah Litiumjon batteri, 0,9
m slang, 220V Laddare, Vaska,
LCD Display som visar: fettma-
tare, kvarvarande fett, batteriniva,
igensatt nippel. LED-lampa.

Batterier

ART.NR.

@ 343291 O 2553401
@ 343521 @ 2553201
© 343432

DATA

@ Kapacitet:
2,5 Ah

Spénning:
20V DC

Passar:
596-C1/D1, 597-C/D

@ Kapacitet:
4,0 Ah

Spénning:
20V DC

Passar:
596-C1/D1, 597-C/D

© Kapacitet:
2,0 Ah

Spénning:
14,4V DC

Passar:
586-C

@ Kapacitet:
4 Ah

Spénning:
20V AC

Passar:
25534

@ Kapacitet:
2 Ah

Spénning:
20V DC

Passar:
25532

Batteriladdare

ART.NR.

@ 343501
@ 343289
© 2553402

DATA

@ Passar:
586-C, 596-C/D C1/D1, 597-C/D

@ Passar:
586-C, 596-C/D C1/D1, 597-C/D

© Passar:
25532, 25534

Tryckavlastningssats

ART.NR.

26745

DATA

Beskrivning:

Anvands nar smorjning sker vid
hdga tryck, vilket gér kopplingen
svar att ta bort. Tryckavlastningen
gor sa att trycket kan slappas inn-
an kopplingen skall tas bort. Ingar:
450mm utloppsslang, hydrauliskt
munstycke, avlastningsventil.
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FETTVENTILER OCH TILLBEHOR

<
<)

FETTVENTILER OCH TILLBEHOR

UTFORANDE UTFORANDE

Fettpistoler

@ 26716
@ 26716-01
© 26716-11

Max tryck:
50 (500) MPa (bar)

@ Benamning:
Fettpistol med rér

@ Benamning:
Fettpistol med slang (450mm)

© Beniamning:
Fettpistol med slang (450mm)
samt Z-svivel

ART.NR.

DATA

Fettmatare

ART.NR.

@ 26715
@ 2168600

DATA

Kapacitet:
>1000 gr/min fritt fléde

Max tryck:
50 (500) MPa (bar)

Noggrannhet:
3%+

@ Benamning:
Digitalt métverk med fettpistol

Anslutning:
1/4" Inv (G)

@ Benamning:

Digitalt méatverk fett 1/8" Inv (G)
2500 gr/min fritt flodde 70 (700)
MPa (bar)

Anslutning:
1/8" Inv (G)

UTFORANDE

Tryckluftsdriven fettpistol

ART.NR.

25770

DATA

Beskrivning:

For snabb och sdker smérjning i
en méngd applikationer, pas-
sar fett upp till NLGI 2. For fett i
|8svikt eller 400 gr patron

Tryckférstérkning:
60:1

Kapacitet:
1 gr/slag

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

Anslutning:
1/4" Inv (G)

4

UTFORANDE

Fettspraypistol

ART.NR.

25775

DATA

Beskrivning:

Avsedd for MLS (skruvpatron)
fettpatron. Utrustningen levere-
rar en konstant mangd séa lange
avtryckaren ar aktiverad. Avgiven
mangd fett och justering av luft-
mangden regleras med hjélp av
en installningsratt. Man kan &ven
stélla in flatstrale eller rund spray-
bild av fettet. Snabbkopplingsnip-
pel luft passande Cejn 320 eller
Tema1600 ingar. Anvandningsom-
raden: Spraya fett pa kedjor, wirar,
kugghjul, glidskenor, teleskopiska
bommar, etc. .

Max lufttryck:
0,5 (5) MPa (bar)

Anslutning:
1/4" Inv (G)
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FATLOCK OCH TILLBEHOR

o) Q I

UTFORANDE

Fatlock

ART.NR.

@ 26770 O 26773
@ 26771 6 26774
@ 26772

DATA

@ For forpackning:
12 kg

Dimension:
@ 245-285 mm

@ For forpackning:
20 kg

Dimension:
@ 280-320 mm

© For forpackning:
50 kg

Dimension:
@ 320-380 mm

O For forpackning:
50 kg

Dimension:
@ 360-408 mm

@ For forpackning:
180 kg

Dimension:
@ 560-610 mm

1t

UTFORANDE
Tillbehor fatlock

ART.NR.

@ 26752
@ 2168920
© 26778

DATA

@ Benamning:
Bérhandtag fér 26770

@ Benamning:
T-Skruvsats for plastbehallare,
3 st

© Benamning:
Hallare for fettpistol

, I

FATLOCK OCH TILLBEHOR

UTFORANDE

Fatlock fér H.D.-pumpar

ART.NR.

26775

DATA

For férpackning:
180 kg

Dimension:
@ 560-610 mm

UTFORANDE

Foljelock

ART.NR.

@ 26767 O 26763
@ 26765 A 26762
© 26764 0 26760

DATA

@ For forpackning:
18 kg

Dimension:
@ 230-260 mm

@ For férpackning:
20 kg

Dimension:

@ 260-290 mm

© For forpackning:
25 kg

Dimension:

@ 300-330 mm

O For forpackning:
50 kg

Dimension:
@ 330-370 mm

© For férpackning:
50 kg

Dimension:
@ 360-390 mm

O For férpackning:
180 kg

Dimension:
@ 550-590 mm
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FATLOCK OCH TILLBEHOR

UTFORANDE

Foljelock fér H.D.-pumpar

ART.NR.

@ 26768
@ 26769

DATA

@ For forpackning:
50 kg

Dimension:
@ 360-405 mm

@ For forpackning:
180 kg

Dimension:
@ 550-590 mm

UTFORANDE

Foéljelocksadapter

ART.NR.

28316

DATA

Beskrivning:

Féljelocksadapter for montering
pa foljelock for maximal tdmning
av fettfat. Passar alla vara folje-
lock samt pumpar 25745, 25746,
25730, 25731. Adaptern skruvas
fast pa foljelocket.

UTFORANDE

Fettslang

ART.NR.

@ 26710
@ 26711
© 26712

DATA

Anslutning:
1/4" - 3/8" Inv-Utv (R)

@ Lingd:
2m

@ Lingd:
4m

© Lingd:
6m

FATLOCK OCH TILLBEHOR

Avsténgningsventil

ART.NR.

@ 1367273
@ 1367775
© 1367776

DATA

Max tryck:
50 (500) MPa (bar)

@ Anslutning:
1/4" Inv-Inv (G)

@ Anslutning:
3/8" Inv-Inv (G)

© Anslutning:
172" Inv-Inv (G)
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FATLOCK OCH TILLBEHOR

FATLOCK OCH TILLBEHOR

UTFORANDE UTFORANDE

Utloppsslangar for fettpistoler

ART.NR.

@ 26731 © 26733
A 26732 O 26717
Max tryck:

50 (500) MPa (bar)

Anslutning:
1/8" Utv-Utv (G)

@ Benamning:
Slang Fett 0,2Mx1/8" G1/8"utv-
G1/8"utv

Slanglédngd:
200 mm

@ Benamning:
Slang Fett 0,3Mx1/8" G1/8"utv-
G1/8"utv

Slangléngd:
300 mm

© Benamning:
Slang Fett 0,45Mx1/8" G1/8"utv-
G1/8"utv

Slangldangd:
450 mm

@ Benimning:
Utloppsslang 1/8" x 300 mm med
traktorkoppling 16mm

Slanglédngd:
300 mm

Utloppsror till fettpistoler

ART.NR.

2060201

DATA

Dimension:
@10 mm

Ganga:
1/8" Utv-Utv (R)

Langd:
140 mm

UTFORANDE

Fettsvivlar

ART.NR.

@ 26725 O 26726
@ 26727 O 26728
© 26729

DATA

Max tryck:
50 (500) MPa (bar)

@ Anslutning:
1/4" - 1/4" Inv-Utv (G)

@ Anslutning:
1/4" - 1/2"-27 Utv NPT

© Anslutning:
1/8" - 1/2"-27 Utv NPTF

@ Anslutning:
1/4" Inv-Utv (G)

@ Anslutning:
1/8" Inv-Utv (R)

UTFORANDE

Hydrauliska kopplingar

ART.NR.

@ 26721 O 26730
@ 26723 @ 6509-D
© 26722

DATA

Dimension:
@15 mm

Anslutning:
1/8" Inv (G)

@ Benamning:
Munstycke hydraulisk @15 mm
4st backar

@ Benimning:

Munstycke hydraulisk G1/8"
@15mm 4st backar, med back-
ventil

© Benamning:
Munstycke hydraulisk G1/8" @18
mm 3st backar

@ Benamning:
Traktorkoppling 16 mm

@ Benimning:
Svivel koppling 360°
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FATLOCK OCH TILLBEHOR

UTFORANDE

Munstycke hydrauliskt snabb-
koppling

ART.NR.

26739

DATA

Max tryck:
70 (700) MPa (bar)

Anslutning:
1/8" Inv (G)

Beskrivning:

Revolutionerade hydrauliskt
munstycke som har en mjuk
snabbkopplingsmekanism som
underlattar p&- och avkoppling
av munstycket pa fettnipplar.
Munstycket ar mycket hallbart
och laser fast vid munstycket
med sju stalkulor vilket borgar for
en lackagefri anslutning mellan
fettnippeln* och fettpumpen. Tryck
upp till 700 bar. Butiksstall for
smidig exponering vid t.ex. kas-
sor kan bestéllas. Plats for 10st
munstycken. * DIN 71412

SMORJNIPPLAR

)

TR ————————

UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE

Spetsmunstycken

ART.NR.

@ 2169182 O 2169185
@ 2169183 6 26718
© 2169184

DATA

@ Benamning:
Spetsmunstycke @ 6 mm

@ Benamning:
Spetsmunstycke @ 6 mm 45°

© Benamning:
Spetsmunstycke @ 1,4 mm

@ Benamning:
Spetsmunstycke @ 2,6 mm

@ Benamning:
Spetsmunstycken set med fyra

Skyddshuv for hydrauliska
smorjnipplar

ART.NR.

@ 43770
@ 43771

DATA

@ Benamning:

Skyddshuv fér hydrauliska
smorjnipplar (rod) skyddar fran
smuts

@ Benimning:

Skyddshuv fér hydrauliska
smorjnipplar (gul) skyddar fran
smuts

Raka, rérganga. Férzinkat
stal.

ART.NR.

@ 1610-BL
@ 1634
© 1607-B

DATA

O Ginga:
1/8" Utv (G)

@ Ginga:
1/8" Utv NPT

© Ginga:
1/8" Utv (@)

O Ginga:
1/8" Utv (G)

O Ginga:
1/4" Utv NPTF

0 Ginga:
1/4"-28 SAE-LT

O 1669-B
O 1627-B
@ 1627-S
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SMORJNIPPLAR

SMORJNIPPLAR

UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE

Raka, metriska. Férzinkat stal.

ART.NR.

@ 2106 ® 2109
® 2110 O 2112

DATA

@ Ganga:
M6x1

@ Ginga:
M8X1

© Ginga:
10x1 mm

O Ganga:
M8X1,25

Vinklade 30-67°. Forzinkat
stal.

ART.NR.

© 1629-B
@ 1688-B
© 2107

DATA

@ Utférande:
67°

Ganga:

1/4" Utv (G)
@ Utforande:
45°

Ganga:
R1/8"

© Utférande:
45°

Ganga:
Méx1

Vinklade 90°. Férzinkat stal.

ART.NR.

© 1613-B O 1606-B
A 2114 6 2105
© 2108

DATA

@ Utférande:
90°

Ganga:

1/8" NPT

@ Utforande:
90°

Ganga:
M8X1,25

© Utférande:
90°

Ganga:
Méx1

@ Utférande:
90°

Ganga:

1/8" Utv (G)
@ Utforande:
90°

Ganga:
M8X1

Raka, rérgénga. Rostfritt stal

ART.NR.

@ 1961-S
@ 1966-S

DATA

@ Uutférande:
Rak

Gaénga:
1/8" Utv (G)

Material:
Rostfritt stal (AISI 303)

@ Utférande:
Rak

Gaénga:
1/4"x28SAE

Material:
Rostfritt stal (AISI 303)
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SMORJNIPPLAR

SMORJNIPPLAR

UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE

Forlangare. Forzinkat stal.

ART.NR.

@ 43762
@ 43706
© 43718

DATA

@ Ganga:
1/8" Inv-Utv NPTF

Langd:
31 mm

@ Ginga:
1/8" Inv-Utv NPTF

Langd:

© Ganga:
1/8" -1/8" Inv-Utv (G)

Langd:
32 mm

Inslagsnippel. Forzinkat stal.

ART.NR.

501-A

DATA

Utférande:
Rak

Anslutning:
@8 mm

15mm sexkant. Férzinkat stal.

ART.NR.

208-A

DATA

Ganga:
G1/8"

16mm sexkant. Forzinkat stal.

ART.NR.

@ A-212
A A-1184
© A-210
DATA

@ Dimension:
@16 mm

Gaénga:
M10x1

@ Dimension:
@16 mm

Ganga:
1/8"NPTF

© Dimension:
@16 mm

Ganga:
3/8" Utv NPTF
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SMORJNIPPLAR

UTFORANDE UTFORANDE

22mm sexkant. Forzinkat stal.

ART.NR.

@ 1823-1
@ 1822-A1
© 1820-1

DATA

Utférande:
@22 mm

@ Ginga:
1/4" Utv NPTF

@ Ginga:
3/8" Utv NPTF

© Ganga:
1/2" Utv NPTF

Ventilationsnipplar. Férzinkat
stal.

ART.NR.

@ 300805
@ 304810
© 131000

DATA

@ Ginga:
1/8" Utv (G)

Max tryck:
0.0 (0,0) MPa (bar)

@ Ginga:
1/8" Utv (G)

Max tryck:
0.0008 (0,008) MPa (bar)

© Ginga:
1/8" Utv (G)

Max tryck:
0.003 (0,03) MPa (bar)

UTFORANDE

Avlastningsnipplar. Férzinkat
stal.

ART.NR.

@ 317400
@ 323060
© 47100

DATA

O Ginga:
1/8" Utv (G)

Max tryck:
0,002-0,007 (0,02-0,07) MPa (bar)

@ Ginga:
1/8" Utv (G)

Max tryck:
0,1-0,17 (1,0-1,7) MPa (bar)

© Ginga:
1/8" Utv (G)

Max tryck:
0,31-0,55 (3,1-5,5) MPa (bar)

SMORJNIPPLAR

UTFORANDE

Smorjnippelrensare

ART.NR.

339841

DATA

Beskrivning:

Professionellt verktyg som enkelt
rensar igensatta smoérjnipplar. En
tunn olja trycks in i den igensatta
nippeln och nytt fett kan sedan
pumpas in.

© www.eurolube.com



90 FETTUTRUSTNING

SMORJNIPPLAR SMORJNIPPLAR

UTFORANDE

Verktyg fér trasiga nipplar

ART.NR.

@ B315790
@ B315791

DATA

@ Beskrivning:

Komplett verktyg for demontering
av trasiga nipplar samt rensning
av gangor, och montering av nya
nipplar. Med R 1/4" - 28"SAE
gangor.

9 Beskrivning:

Komplett verktyg for demontering
av trasiga nipplar samt rensning
av gangor, och montering av nya
nipplar. Med 1/8" NPTF génga.
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SPILLOLJEPUMPAR

UTFORANDE

Sugpump 1:1

ART.NR.

C11745

DATA

Kapacitet:
15 I/min fritt flode

Max lufttryck:
0,7 (7) MPa (bar)

Inlopp:
1" Inv (G)

Utlopp:
3/4" Inv (G)

Anslutning:
1/4" Inv (G)

UTFORANDE

Témningspump 5:1

ART.NR.

15832

DATA

Kapacitet:
38 I/min fritt flode

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

Inlopp:
1" Inv (G)

Utlopp:
3/4" Inv (G)

Anslutning:
1/4" Inv (G)

UTFORANDE

Kit fér tdomning direkt ur
fordon

ART.NR.

317-49

DATA

Beskrivning:

Komplett sats med slangupprul-
lare CC15 6m x 5/8", sugpump
C11745, vaggfaste, sugsondsats,
sugsil med vakuummanometer
och snabbkoppling for luft. Kapa-
citet med sugsond @ 8 mm, ca. 2
I/min (motorolja +60 °C).

SPILLOLJEPUMPAR

UTFORANDE

Témningspump for spillolje-
vagnar

ART.NR.

@ 317-44
@ 317-44SP

DATA

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

@ Beskrivning:

Témningspump for att suga spill-
olja och glykol fran alla typer av
vara mobila spilloljetémmare. Far
ej anvandas till explosiv eller kor-
rosiv vatska. Ingar: Pump B11741,
vaggfaste, 1/4” filterregulator,
1,5m luftslang, 1,5m utloppsslang,
3/4” kulventil, 2m sugslang med
snabbkoppling, sudfilter.

Pump:
B11741 (1:1)

@ Beskrivning:

Témningspump for att suga spill-
olja och glykol fran alla typer av
vara mobila spilloljetémmare. Far
ej anvandas till explosiv eller kor-
rosiv vatska. Ingar: Pump 15831,
véggfaste, 1/4” filterregulator,
1,5m luftslang, 1,5m utloppsslang,
3/4” kulventil, 2m sugslang med
snabbkoppling, sudfilter.

Pump:
15831 (5:1)
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SPILLOLJEPUMPAR

SPILLOLJEPUMPAR

UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE

Membranpump metall 50 I/
min

ART.NR.

11720

DATA

Kapacitet:
50 I/min fritt flode

Luftanslutning:
3/8" Inv (G)

Max lufttryck:

0,7 (7) MPa (bar)
Material pumphus:
Aluminium

Anslutning:
1/2" - 1/2" Inv-Inv (G)

Membranpump metall 100 I/
min

ART.NR.

11760

DATA

Kapacitet:
100 I/min fritt flode

Luftanslutning:
3/8" Inv (G)

Max lufttryck:
0,7 (7) MPa (bar)

Material pumphus:
Aluminium

Anslutning:
1" - 1" Inv-Inv (G)

Membranpump plast 100 I/
min

ART.NR.

11770

DATA

Kapacitet:
100 I/min fritt flode

Luftanslutning:
3/8" Inv (G)

Max lufttryck:
0,7 (7) MPa (bar)

Material pumphus:
Polypropylen

Anslutning:
1" - 1" Inv-Inv (G)

Membranpump metall 200 I/
min

ART.NR.

11747

DATA

Kapacitet:
200 I/min fritt flode

Luftanslutning:
3/8" Inv (G)

Max lufttryck:
0,7 (7) MPa (bar)

Material pumphus:
Aluminium

Anslutning:
1" - 1" Inv-Inv (G)
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UTRUSTNING FOR GROPAR
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UTRUSTNING FOR GROPAR

UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE

Akbar spilloljearm grop

ART.NR.

@ 317-60
@ 317-65

DATA

Max lufttryck:
0,7 (7) MPa (bar)

Pump:
15831

Volym:
45|

Slangldngd:
2m

Filtergrad:
600 pm

@ Beskrivning:

Idealisk 16sning fér snabba och
effektiva oljebyten i gropar. Den
gamla oljan pumpas direkt till tank
fran uppsamlingsskalen. Monte-
rad pa skena och kan anvandas i
hela gropens langd. Reglage for
pumphastighet och arm upp/ner
monterade pa armen.

Media:
Spillolja

@ Beskrivning:

Idealisk 16sning fér snabb och ef-
fektiv glykoltémning i gropar. Den
gamla glykolen pumpas direkt

till tank fran uppsamlingsskalen.
Monterad pa skena och kan
anvandas i hela gropens langd.
Reglage fér pumphastighet och
arm upp/ner monterade pa armen.

Media:
Glykol

Skena fér 317-60, -65

ART.NR.

@ 317-61
@ 317-66

DATA

@ Beskrivning:
Ingér: 4m skena, 2 fasten, 1
skarvstycke.

@ Beskrivning:

Fastelement och konsol f6r mon-
tering av skena i prefabricerade
smorjgropar av fabrikat Balzer.

Anslutningssats luft, olja fér
317-60

ART.NR.

317-62

DATA

Beskrivning:

Ingér: T-stycke @22 med luftkopp-
ling, T-stycke @22 med oljekopp-
ling.

Anslutningssats glykol fér
317-65

ART.NR.

@ 317-63
@ 3315098

DATA

@ Benamning:

Anslutningssats kylarvéatska till
317-65 fér @22mm rdr inkl luftan-
slutning

@ Beniamning:
Snabbkoppling kylarvatska 3/4"
till 317-65
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MOBILA OLJETOMMARE

UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE

Behallare 95 |

ART.NR.

0949-160

DATA

Beskrivning:

Robust utrustning fér smérjgropar.
Témning utféres med tdmnings-
pump art.nr 317-44 eller 317-47.
95L tank med justerbara armar,
1030-1450mm. Far ej anvandas
till explosiv eller korrosiv véatska.

Volym:
951

Spilloljearm grop

ART.NR.

16795

DATA

Beskrivning:

Tva-delad svangarm foér gropar
med hdj och séankbar skal. Spillol-
jan sjalvrinner via rérledning till var
automatiska tdmningspump 317-
41. 18 | skal, 700mm x 250mm,
HOj och sénkbar skal 660mm,
Max svangradie 1360mm. Vertikalt
utlopp anslutning 1 1/2" (inv.).

Témningsautomat grop

ART.NR.

317-41

DATA

Beskrivning:

Témningsautomat for spillolje-
témmare 16795. Hog kapacitet,
pumpar upp till 4mm partiklar

i vatskan. Far ej anvandas till
explosiv eller korrosiv vatska. Max
lufttryck: 0,7 MPa. Ingar: ED100
membranpump, filterregulator,
luftslang, utloppsslang, sugslang,
25 | tank med nivavakt.

UTFORANDE

25 | oljetémmare

ART.NR.

318-45

DATA

Beskrivning:

Idealisk for batar, traktorer, bilar,
tradgardsmaskiner mm. ingar: va-
kuumpump, sugslang, sugsonder
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MOBILA OLJETOMMARE

MOBILA OLJETOMMARE

UTFORANDE UTFORANDE

Std 70 | oljetommare

@ 318-65
@ 318-66

@ Beskrivning:

For rationell uppsamling oljor fran
alla typer av fordon. Aggregaten
kan med fordel anvandas under
lyftar eller i smorjgrop. Far €]
anvandas till explosiva eller korro-
siva vatskor. TOmning via tryckluft
max tryck 0,5 bar. ingar: 70 | tank,
20 | skal.

@ Beskrivning:

For rationell uppsamling oljor fran
alla typer av fordon. Aggregaten
kan med férdel anvandas under
lyftar eller i smorjgrop. Far ej
anvandas till explosiva eller korro-
siva vatskor. Tommes med pump
317-44. ingar: 70 | tank, 20 | skal,
shabbkoppling.

ART.NR. ART.NR.

DATA

Kombi 70 | oljetémmare

@ 318-64
@ 318-67

DATA

@ Beskrivning:

For alla typer av oljor. Kan med
férdel anvandas under lyftar eller i
smorjgrop. Unik stor skal, fack for
verktyg mm. pa tankens éversida,
som avsevart férbéttrar arbets-
milj6. Design och prestanda pa
hogsta niva. Far ej anvandas till
explosiva eller korrosiva vatskor.
Témning via tryckluft max tryck
0,5 bar. ingér: 70 | tank, 20 | skal,
2m Témningsslang, sakerhetsven-
til, vakuum pump, 8st sugsonder.

@ Beskrivning:

For alla typer av oljor. Kan med
férdel anvandas under lyftar eller i
smorjgrop. Unik stor skal, fack for
verktyg mm. p& tankens Gversida,
som avsevart forbattrar arbets-
miljo. Design och prestanda pa
hogsta niva. Far ej anvandas till
explosiva eller korrosiva vétskor.
Tommes via pump 317-44. ingar:
70 | tank, 20 | skal, vakuumpump,
8st sugsonder, sékerhetsventil,
snabbkoppling.

ART.NR.

UTFORANDE

Deluxe 70 | oljetommare

@ 318-63
@ 318-68

DATA

@ Beskrivning:

For alla typer av oljor. Kan med
férdel anvandas under lyftar eller i
smorjgrop. Unik stor skal, fack for
verktyg mm. pa tankens éversida,
som avsevart férbéattrar arbets-
milj6. Design och prestanda pa
hogsta niva. Far ej anvandas till
explosiva eller korrosiva vatskor.
Témning via tryckluft max tryck
0,5 bar. ingér: 70 | tank, 20 | skal,
vakuumpump, 8st sugsonder, s&-
kerhetsventil, 10 | inspektionstank.

@ Beskrivning:

For alla typer av oljor. Kan med
férdel anvandas under lyftar eller i
smorjgrop. Unik stor skal, fack for
verktyg mm. pa tankens Oversida,
som avsevart forbattrar arbets-
milj6. Design och prestanda pa
hogsta niva. Far ej anvandas till
explosiva eller korrosiva vétskor.
Tommes via pump 317-44. ingar:
70 | tank, 20 | skal, vakuumpump,
8st sugsonder, sékerhetsventil, 10
| inspektionstank, snabbkoppling.

ART.NR.

UTFORANDE

Special 70 | oljetommare for
MC

318-51

DATA

Beskrivning:

F&r snabb Témning av spill-

olja frdn MC pa lyftar, har en lag
svangbar och hojdjusterbar skal.
Behallaren téms genom anslut-
ning av tryckluft.
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MOBILA OLJETOMMARE

MOBILA OLJETOMMARE

UTFORANDE

Special 65 | oljetommare med
fallbar skal

318-55

Beskrivning:

Denna enhet kan anvandas bade
under lyftar och nar fordonet ar
pa& marken. Den ar lamplig for an-
vandning med alla icke-korrosiva
vatskor och ar utrustad med en
nivamatare. Tomning av behalla-
ren sker med hjalp av tryckluft och
en ringtryckmatare. En sakerhets-
ventil ser till att trycket i behalla-
ren inte dverstiger 0,5 bar.

ART.NR.

DATA

UTFORANDE

Témningspump

@ 317-44
@ 317-44SP

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

@ Beskrivning:

Témningspump for att suga spill-
olja och glykol fran alla typer av
vara mobila spilloljetémmare. Far
ej anvandas till explosiv eller kor-
rosiv vatska. Ingar: Pump B11741,
vaggfaste, 1/4” filterregulator,
1,5m luftslang, 1,5m utloppsslang,
3/4” kulventil, 2m sugslang med
snabbkoppling, sudfilter.

Pump:
B11741 (1:1)

@ Beskrivning:

Témningspump for att suga spill-
olja och glykol fran alla typer av
vara mobila spilloljetémmare. Far
ej anvandas till explosiv eller kor-
rosiv vatska. Ingar: Pump 15831,
véggfaste, 1/4” filterregulator,
1,5m luftslang, 1,5m utloppsslang,
3/4” kulventil, 2m sugslang med
snabbkoppling, sudfilter.

Pump:
15831 (5:1)

ART.NR.

DATA

UTFORANDE

Std 100 | oljetommare

@ 318-80
@ 318-85

@ Beskrivning:

For alla typer av oljor. Kan med
férdel anvandas under lyftar eller i
smorjgrop. Unik stor skal, fack for
verktyg mm. pa tankens éversida,
som avsevart férbéattrar arbets-
milj6. Design och prestanda pa
hogsta niva. Far ej anvandas till
explosiva eller korrosiva vatskor.
Témmes med pump 317-44.
ingér: 100 | tank, 20 | skél, snabb-
koppling.

@ Beskrivning:

For alla typer av oljor. Kan med
férdel anvandas under lyftar eller i
smorjgrop. Unik stor skal, fack for
verktyg mm. pa tankens Gversida,
som avsevart férbattrar arbets-
milj6. Design och prestanda pa
hogsta niva. Far ej anvandas till
explosiva eller korrosiva vatskor.
Témning via tryckluft max tryck
0,5 bar. ingér: 100 | tank , 20 |
skal, 2m Témningsslang, saker-
hetsventil.

ART.NR. ART.NR.

DATA

UTFORANDE

Kombi 100 | oljetémmare

@ 318-81
@ 318-86

DATA

@ Beskrivning:

For alla typer av oljor. Kan med
férdel anvandas under lyftar eller i
smorjgrop. Unik stor skal, fack for
verktyg mm. pa tankens 6versida,
som avsevart férbéttrar arbets-
milj6. Design och prestanda pa
hogsta niva. Far ej anvandas till
explosiva eller korrosiva vatskor.
Témmes via pump 317-44. ingar:
100 | tank, 20 | skal, vakuum-
pump, 5st sugsonder, sakerhets-
ventil, snabbkoppling.

@ Beskrivning:

For alla typer av oljor. Kan med
férdel anvandas under lyftar eller i
smorjgrop. Unik stor skal, fack for
verktyg mm. pa tankens Oversida,
som avsevart forbattrar arbets-
milj6. Design och prestanda pa
hogsta niva. Far ej anvandas till
explosiva eller korrosiva vatskor.
Témning via tryckluft max tryck
0,5 bar. ingéar: 100 | tank, 20 | skél,
2m Témningsslang, sékerhetsven-
til, vakuum pump, 5st sugsonder.
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MOBILA OLJETOMMARE

Deluxe 100 | oljetémmare

ART.NR.

@ 318-82
@ 318-87

DATA

@ Beskrivning:

For alla typer av oljor. Kan med
férdel anvandas under lyftar eller i
smorjgrop. Unik stor skal, fack for
verktyg mm. pa tankens &versida,
som avsevart férbéttrar arbets-
milj6. Design och prestanda pa
hogsta niva. Far ej anvandas till
explosiva eller korrosiva vétskor.
Témmes via pump 317-44. ingar:
100 | tank, 20 | skal, vakuum-
pump, 5st sugsonder, saker-
hetsventil, 10 | inspektionstank,
snabbkoppling.

9 Beskrivning:

For alla typer av oljor. Kan med
férdel anvandas under lyftar eller i
smorjgrop. Unik stor skal, fack for
verktyg mm. pa tankens &versida,
som avsevart férbéttrar arbets-
milj6. Design och prestanda pa
hogsta niva. Far ej anvandas till
explosiva eller korrosiva vétskor.
Témning via tryckluft max tryck
0,5 bar. ingér: 100 | tank, 20 | skal,
vakuumpump, 5st sugsonder, s&-
kerhetsventil, 10 | inspektionstank.

Tillbehér

ART.NR.

@ 318-30
@ 16791

DATA

@ Beskrivning:

Latthanterlig spilloljeskal for fat. R
2” fatanslutning. Far ej anvandas
till explosiv eller korrosiv vatska.

@ Beskrivning:
Silmatta fér mobila enheter for
att sila bort stora partiklar och
férebygga stank.

Eurovac

ART.NR.

11780

DATA

Beskrivning:

Eurovac spar miljo, tid och
pengar. Suger direkt till standard-
fat. Anvandningsomraden:

Suga upp golvspill som olja, kyl-
vatska, tvattvatten mm. Suga rent
i behallare, fat och tankar.

Kapacitet:
70 I/min fritt flode

Luftanslutning:
1/4" Inv (G)

Max lufttryck:
0,6 (6) MPa (bar)

Luftférbrukning:
300-1000 I/min fritt flode

Max vakuum:
-4000 mm
Ljudniva:

80 dB

MOBILA OLJETOMMARE

UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE

Sugsonder och sughandtag

ART.NR.

@ 3188587
@ 3188595
© 3188596

DATA

@ Beskrivning:

Komplett sats som passar till

vara spilloliepumpar och mobila
spillolietdmmare. Ingar: Merce-
des-adapter, VAG-adapter, PSA &
BMW-adapter, Tva bojbara sonder
@6x4mm, @8x6mm, L=700mm,
Tva stela sonder @5x4mm,
@6x5mm, L=700mm, En bojbar
sond @8x6mm, L=1000mm.

(2) Beskrivning:
Ventil sughandtag med koppling
fér sugsonder

© Beskrivning:

Extra lang som passar till vara
spilloljiepumpar och mobila
spilloljetdmmare. Langd 1300mm,
diameter 8mm.

© www.eurolube.com



SPILLOLJEUTRUSTNING

MOBILA OLJETOMMARE

(1]

©

e
2

UTFORANDE

Uppsamlingskarl

ART.NR.

@ 16790
@ 16793
© 16794

DATA

@ Beniamning:
Skal balja 14L med pip

Volym:
141

@ Benamning:

Skal spilloljebalja 8L med lock
& pip

Volym:

81

© Beniamning:
Skal rengérings/spilloljebalja av
polyetylen 8 |

Volym:
81

UTFORANDE

Snabbkopplingssats

ART.NR.

3188588

DATA

Beskrivning:

Ombyggnadssats for tomning
med pumpkit 317-44, passar till
alla modeller i 318-serien.

UTFORANDE

Snabbkoppling QR ISO-A

ART.NR.

@ 1367769
@ 1367770

DATA

@ Beskrivning:

Passar spillolje/glykol arm 317-
60/65, spilloljevagnar 318-xx,
tdmningspump 317-44, 317-44SP
samt passar mot snabbkopplings-
sats 3188588, levererade fore
2024-02-14.

Ganga:
3/4" Inv (G)

@ Beskrivning:

Passar mot spillolje/glykol arm
317-60/65, spilloljevagnar 318-xx,
tdmningspump 317-44, 317-44SP
samt ingdr i snabbkopplingssats
3188588, levererade fore 2024-
02-14.

Ganga:
3/4" Inv (G)

MOBILA OLJETOMMARE

UTFORANDE

Snabbkoppling TEMA-profil

ART.NR.

@ 1367771
@ 1367772

DATA

@ Beskrivning:

Passar spilloljearm 317-60, spill-
oljevagnar 318-xx, témningspump
317-44, 317-44SP samt snabb-
kopplingssats 3188588, levere-
rade efter 2024-02-14.

Ganga:
3/4" Inv (G)

@ Beskrivning:

Passar spilloljearm 317-60, spill-
oljevagnar 318-xx, témningspump
317-44, 317-44SP samt ingar i
snabbkopplingssats 3188588,
levererade efter 2024-02-14.

Ganga:
3/4" Inv (G)

© www.eurolube.com
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MOBILA OLJETOMMARE

1. ®EUROLURE

MOBILA OLJETOMMARE

UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE

Lag spilloljevagn 95 |

ART.NR.

0951-200

DATA

Beskrivning:

Fér snabb témning av spillolja fran
fordon utan hjélp av fordonslyft.
Vagnen téms antingen direkt
genom ventil eller med tdmnings-
pump om en shabbkoppling
monteras.

Dimension:
1250X610X260 mm

Volym:
~951

Lag spilloljevagn med pump
951

ART.NR.

0951-500

DATA

Beskrivning:

Robust spilloljevagn fér upp-
samling av oljor fran alla typer

av fordon. Inbyggd témnings-
pump, utloppsslang, oljeventil,
snabbkopplingar och filter. Far ej
anvandas till brandfarlig eller kor-
rosiv vatska.

Dimension:
1250X610X260 mm

Pump:
C11745

Volym:
~951

Slanglangd:
3m

Lag spilloljevagn 200 |

ART.NR.

0951-700

DATA

Beskrivning:

For snabb tdmning av spillolja fran
fordon utan hjélp av fordonslyft.
Vagnen téms antingen direkt
genom ventil eller med tdmnings-
pump om en snabbkopplingssats
monteras. Suganslutning G3/4"
(utv.)

Dimension:
1450X820X360 mm

Volym:
200 |

Lag spilloljevagn med pump
och filter 200 |

ART.NR.

0951-900

DATA

Beskrivning:

Robust spilloljetdommare for upp-
samling av oljor fran alla typer av
fordon. Inbyggd témningspump,
utloppsslang, snabbkopplingar
och filter. Anvand inte fér brann-
bara eller korrosiva vétskor.

Dimension:
1450X820X360 mm

Pump:
15832

Volym:
200 |

Slangléngd:
2m
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AUTOVAC - CENTRALT SUGSYSTEM

“ F

@%
il .,

UTFORANDE

Autovac centralenhet

ART.NR.

317-54

DATA

Beskrivning:

Den miljévanliga metoden vid
evakuering av spillolja. Via en fast
installation med slangupprullare
och sond eller snabbkoppling,

tas spilloljan direkt fran motorn till
spillolje-tanken. Bade personkon-
takt med den miljéfarliga oljan och
mobila enheter undviks. Ett unik
automatisk hdgvakuum-system
fér ren och séker evakuering av
spillolja utan spill. Varning! Far

ej anvandas till explosiv eller
korrosiv vétska. Egenskaper:
Automatisk témning av inbyggd
tank, vid avslutad témning atergar
aggregatet till normallage. Upp till
7 stationer kan evakueras samti-
digt. En vakuumsensor startar och
stoppar pumpen automatiskt efter
behov. Mgjlighet till anslutning

av extern nivagivare fran central
spilloljetank ingar.

Kapacitet:
750 W

Max lufttryck:
0,6 (6,0) MPa (bar)

Spanning:
380 VAC

Max vakuum:
99 %

Tankvolym:
500 |

Ljudniva:
62 dB

i

UTFORANDE

Slangupprullare for spillolja

ART.NR.

317-48

DATA

Beskrivning:

Anvands tillsammans med Auto-
vac centralenhet. Ingéar: Handtag
med transparent slang, Sugson-
der. S10 Slangupprullare med
10mx1/2" slang (17820). Varning!
Far ej anvandas till brandfarlig
eller korrosiv vatska.

Dimension:
12,5 (1/2") mm (tum)

Slanglédngd:
10m

Anslutning:
1/2" Inv-Inv (G)

AUTOVAC - CENTRALT SUGSYSTEM

P

UTFORANDE

S10-Serien

ART.NR.

317-52

DATA

Beskrivning:

Slangupprullare for anvandning

i kombination med Autovac-
system. Komplett med anslutning
fér sonder.

Dimension:

16 (5/8") mm (tum)
Slanglangd:

6m

Anslutning:
1/2" Inv-Utv (G)

UTFORANDE
CC15-Serien

ART.NR.

317-53

DATA

Beskrivning:

Slangupprullare f6r anvandning

i kombination med Autovac-
system. Komplett med anslutning
fér sonder.

Dimension:

16 (5/8") mm (tum)
Slangléngd:

6m

Anslutning:
1/2" Inv-Utv (G)
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SPILLOLJEHANTERING

UTFORANDE

Sugsil spillolja

ART.NR.

16797

DATA

Max arb.tryck:
2,0 (20) MPa (bar)

Max temp.:
80 °C
Filtergrad:
600 pm

Anslutning:
1 1/4" Inv-Inv (G)

comEl Tl

2|

E 7
g/

UTFORANDE

Installationskit fér sugsil

ART.NR.

@ 3188771
@ 3188772

DATA

@ Benamning:

Installationssats sugfilter for
anslutning direkt mot bottenventil
pa sugpumpar

@ Benimning:
Installationssats for sugsilen da
denna monteras vid sidan av
pumpen inkl. slang

UTFORANDE

Vakuummaétare till sugsil

ART.NR.

3188579

DATA

Beskrivning:

Nar vakuummatare skall monte-
ras, borras ett @ 3 mm hél i botten
av G1/4” halet.

Anslutning:
1/4" Utv (G)

SPILLOLJEHANTERING
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Utrustning for kemikalier

A A A

Tryckluftsdrivna pumpar for kemikalier
T -_—
\ Slangupprullare for avf. / spv.

Matverk och ventiler

Handdriven utrustning

Trattar och plastmatt



104 UTRUSTNING FOR KEMIKALIER

TRYCKLUFTSDRIVNA PUMPAR FOR KEMIKALIER

o 2]

TRYCKLUFTSDRIVNA PUMPAR FOR KEMIKALIER

UTFORANDE UTFORANDE

AF1 Overféringspump

ART.NR.

@ 1050-200
@ 1050-300

DATA

@ Tryckforstirkning:
1:1

Kapacitet:
15 I/min fritt flode

Luftanslutning:
6,35 (1/4") @ mm (tum)

Max lufttryck:
0,7 (7) MPa (bar)

Sugrorslangd:
400-915 mm

Tatningar:
Viton

@ Tryckforstirkning:
1:1

Kapacitet:

15 I/min fritt flode

Luftanslutning:
1/4" Inv (G)

Max lufttryck:
0,7 (7) MPa (bar)
Sugrorslangd:
400-915 mm

Tatningar:
EPDM

Slangsats for AF1

ART.NR.

1050-900

DATA

Beskrivning:

Komplett slangsats med kulventil.
Passar till alla modeller av AF1-
pumpar.

Langd:
2m

UTFORANDE

1:1 Rostfri pump

ART.NR.

11716

DATA

Tryckforstarkning:
1:1

Kapacitet:

30 I/min fritt flode

Luftanslutning:
1/4" Inv (G)

Max lufttryck:
1 (10) MPa (bar)

Inlopp:
1" Inv (G)

Utlopp:
3/4" Utv (G)

Pumpror:
@50 L=235 mm

Tatningar:
Viton, PTFE

UTFORANDE

1:1 Rostfri pump

ART.NR.

11717

DATA
Tryckforstarkning:
1:1

Kapacitet:

30 I/min fritt flode

Luftanslutning:
1/4" Inv (G)

Max lufttryck:
1 (10) MPa (bar)

Inlopp:

Utlopp:
3/4" Utv (G)

Pumpror:
@50 L=915 mm

Tatningar:
Viton, PTFE
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TRYCKLUFTSDRIVNA PUMPAR FOR KEMIKALIER

TRYCKLUFTSDRIVNA PUMPAR FOR KEMIKALIER

UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE

4:1 Rostfri pump

ART.NR.

12740

DATA

Tryckférstarkning:
4:1

Kapacitet:
30 I/min fritt flode

Luftanslutning:
1/4" Inv (G)

Max lufttryck:
1 (10) MPa (bar)

Inlopp:
1" Inv (G)

Utlopp:
1" Inv (G)

Pumpror:
@54 L.=220 mm

Tatningar:
PTFE / Teflon®

4:1 Rostfri pump

ART.NR.

12745

DATA

Tryckférstarkning:
41

Kapacitet:
30 I/min fritt flode

Luftanslutning:
1/4" Inv (G)

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

Inlopp:
1" Inv (G)

Utlopp:
1" Inv (G)

Pumpror:
@25, 54 L=670+220 mm

Tatningar:
PTFE / Teflon®

4:1 Rostfri pump ATEX

ART.NR.

12741

DATA

Tryckforstarkning:
4:1

Kapacitet:
30 I/min fritt flode

Luftanslutning:
1/4" Inv (G)

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

Inlopp:
1" Inv (G)

Utlopp:
1" Inv (G)

Pumpror:
@54 L.=220 mm

Tatningar:
PTFE / Teflon®

Klassning:
ATEX

4:1 Rostfri pump ATEX

ART.NR.

12746

DATA

Tryckforstarkning:
4:1

Kapacitet:
30 I/min fritt flode

Luftanslutning:
1/4" Inv (G)

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

Inlopp:
1" Inv (G)

Utlopp:

1" Inv (G)

Pumpror:

@25, 54 L.=670+220 mm

Tatningar:
PTFE / Teflon®

Klassning:
ATEX
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TRYCKLUFTSDRIVNA PUMPAR FOR KEMIKALIER

UTFORANDE

1:1 Kemfornicklad pump

ART.NR.

B11741-10

DATA

Tryckférstarkning:
1:1

Kapacitet:

40 I/min fritt flode

Luftanslutning:
1/4" Inv (G)

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

Inlopp:
1" Inv (G)

Utlopp:
3/4" Inv (G)

Material pumphus:
Kemiskt fornickat stal

or

(2]
UTFORANDE

Pumpkit for fat

ART.NR.

@ 117-10
D 117-11

DATA

Max lufttryck:
1 (10) MPa (bar)

@ Beskrivning:

Rostfri pump fér distribution av
aggressiva vatskor kompatibla
med SS 2348 och PTFE. Exempel
pa vétskor: Avfettningsmedel,
alkoholer, rengdringsmedel,
tatningsmedel, tryckférg, farg, lim
mm. Far ej anvandas till brand-
farlig vatska. Ingér: 1/4” Filter-
regulator, 1,5m Luftslang, 1,5m
Utloppsslang och 3/4” Kulventil

Pump:
11717

@ Beskrivning:

Rostfri pump for distribution av
aggressiva vatskor kompatibla
med SS 2348 och PTFE. Exempel
pa vatskor: Avfettningsmedel,
alkoholer, rengéringsmedel,
tatningsmedel, tryckfarg, farg, lim
mm. Far ej anvandas till brandfar-
lig vatska. Ingar: 2,5m Sugslang,
1/4” Filterregulator, 1,5 Luftslang,
1,5 Utloppsslang, 3/4” Kulventil.

Pump:
11716

TRYCKLUFTSDRIVNA PUMPAR FOR KEMIKALIER

UTFORANDE

Spraypump for fat

ART.NR.

117-12

DATA

Max lufttryck:
1 (10) MPa (bar)

Beskrivning:

Rostfri pump fér distribution av
aggressiva vatskor kompatibla
med SS 2348 och PTFE. Exempel
pa vétskor: Avfettningsmedel,
alkoholer, rengéringsmedel,
tatningsmedel, tryckférg, farg, lim
mm. Far ej anvandas till brandfar-
lig vatska. Ingar: Nalventil, 10m
kemslang, Sprayhandtag

Pump:
11717

UTFORANDE

Blandningspump 1:1

ART.NR.

117-21

DATA

Beskrivning:

Vara blandningspumpar ar utveck-
lad pé& var unika rostfria pump.
50/50% blandningsférhallande.
Klarar alla spolarvatskor & gly-
koler. H6g kapacitet och perfekt
blandning. Idealisk for rér-system.
Konstant fléde.

Kapacitet:
15 I/min fritt fléde

Luftanslutning:
1/4" Inv (G)

Inlopp:
3/4" Inv (G)

Utlopp:
1/2" Inv (G)

Max tryck:
0,8 (8) MPa (bar)

Slanglangd:
2500 mm
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TRYCKLUFTSDRIVNA PUMPAR FOR KEMIKALIER

UTFORANDE

Blandningsenhet ejektor

Q 117-15
D 117-14

DATA

@ Beskrivning:

Vattendriven blandningsenhet
med ejektor for t.ex. spolarvatska,
med munstycken for blandnings-
férhallande 20-50%. Monteras pa
vagg. Blandningsenheten leve-
reras med sugror for anslutning
till koncentratbehallaren. Ingar:
Vattendriven blandningsenhet,
Blandningstank, Sugrér L = 0,9m
X @25mm. Pump bestalls separat,
se anslutningssats 117-14 samt
pump 11716.

@ Beskrivning:
Innehaller in- och utloppsslangar
samt luftanslutningsdelar.

UTFORANDE

Pumputrustning fé6r smutsvat-
ten

ART.NR.

317-50

DATA

Beskrivning:

Utrustning fér tdémning av vatten
ur t.ex skurmaskiner, dacktvat-
tar eller industritvattar, direkt fran
maskinen till en 1.000 IBC-behal-
lare. Bestar av en tryckluftsdriven
membranpump, sugslang L=5m
med bottenventil, tryckregulator
samt faste for IBC-behallare.

TRYCKLUFTSDRIVNA PUMPAR FOR KEMIKALIER

UTFORANDE

Membranpump plast 50 I/min

ART.NR.

@ 11731
M 11732

DATA

Kapacitet:
50 I/min fritt flode

Luftanslutning:
3/8" Inv (G)

Max lufttryck:

0,7 (7) MPa (bar)
Material pumphus:
Polypropylen

Anslutning:
1/2" Inv-Inv (G)

© Media:
Spolarvatska / AdBlue®

@ Media:
Branslen, I6sningsmedel, Toluen,
etanol

UTFORANDE

Membranpump metall 50 I/
min

ART.NR.

11757

DATA

Media:
Spolarvétska / AdBlue®

Kapacitet:
50 I/min fritt flode

Luftanslutning:
3/8" Inv (G)

Max lufttryck:
0,8 (8) MPa (bar)

Material pumphus:
Rostfritt stal (AISI 316)

Anslutning:
1/2" - 1/2" Inv-Inv (G)
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SLANGUPPRULLARE FOR AVF. / SPV.

UTFORANDE UTFORANDE

Utan slang

37869

Dimension:
10 (3/8") mm (tum)

Max tryck:
1,5 (15) MPa (bar)

Slangldngd:
15m

Anslutning:
3/8" - 3/8" Utv-Utv (G)

ART.NR.

DATA

e

u
:
3
N
3
.

i

Med slang

@ 37838
@ 37836

Dimension:

Max tryck:
7,5 (75) MPa (bar)

@ Slanglingd:
10m

Anslutning:

@ Slanglingd:
15 m
Anslutning:

© Slanglingd:
10m

Anslutning:

@ Slanglingd:
15 m

Anslutning:

(4]

ART.NR.

© 37854
O 37848

DATA

12,5 (1/2") mm (tum)

1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)

172" - 1/2" Utv-Utv (G)

1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)

1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)

& EUROLUBE

SLANGUPPRULLARE FOR AVF. / SPV.

ol

UTFORANDE

Kit med ventil

ART.NR.

@ 387-05
@ 387-03
© 387-07

DATA

Max arb.tryck:
1,5 (15) MPa (bar)

@ Beskrivning:

Ingér: slangupprullare S10 10m
(87838), 1/2” kulventil med filter,
ventilhandtag (10215).

Slanglangd:
10m

@ Beskrivning:

Ingar: slangupprullare S15 15m
(37836), 1/2” kulventil med filter,
ventilhandtag (10215)

Slanglangd:
15 m

© Beskrivning:

Ingér: slangupprullare C15 10m
(37854), 1/2” kulventil med filter,
ventilhandtag (10215)

Slanglédngd:
10m

UTFORANDE

Kit med matare

ART.NR.

@ 387-06
@ 387-04
© 387-08

DATA

Max arb.tryck:
1,5 (15) MPa (bar)

@ Beskrivning:

Ingér: slangupprullare S10 10m
(87838), 1/2” kulventil med filter,
ventilhandtag med digitalt méat-
verk (10210)

Slanglangd:
10m

@ Beskrivning:

Ingér: slangupprullare S15 15m
(37836), 1/2” kulventil med filter,
ventilhandtag med digitalt méat-
verk (10210)

Slanglédngd:
15m

© Beskrivning:

Ingér: slangupprullare C15 10m
(87854), 1/2” kulventil med filter,
ventilhandtag med digitalt mét-
verk (10210)

Slanglangd:
10m
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SLANGUPPRULLARE FOR AVF. / SPV.

SLANGUPPRULLARE FOR AVF. / SPV.

UTFORANDE

Med slang

ART.NR.

37872

DATA

Dimension:
12,5 (1/2") mm (tum)

Max tryck:
7,5 (75) MPa (bar)

Slangldngd:
10m

Anslutning:
1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)

UTFORANDE

Med slang

ART.NR.

37873

DATA

Dimension:
12,5 (1/2") mm (tum)

Max tryck:
7,5 (75) MPa (bar)

Slangléngd:
15 m

Anslutning:
1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)

UTFORANDE

Kit med ventil

ART.NR.

@ 386-05
@ 386-03

DATA

Max arb.tryck:
7,5 (75) MPa (bar)

@ Beskrivning:

Ingér: slangupprullare CC15 10m
(87872), 1/2” kulventil med filter,
ventilhandtag (10215)

Slanglangd:
10m

@ Beskrivning:

Ingar: slangupprullare CC15 15m
(87873), 1/2” kulventil med filter,
ventilhandtag (10215).

Slanglangd:
15 m

UTFORANDE

Kit med matare

ART.NR.

@ 386-06
@ 386-04

DATA

Max arb.tryck:
7,5 (75) MPa (bar)

@ Beskrivning:

Ingér: slangupprullare CC15 10m
(87872), 1/2” kulventil med filter,
ventilhandtag med digitalt méat-
verk (10210)

Slanglangd:
10m

@ Beskrivning:

Ingér: slangupprullare CC15 15m
(87873), 1/2” kulventil med filter,
ventilhandtag med digitalt méat-
verk (10210)

Slanglédngd:
15 m

© www.eurolube.com



110 UTRUSTNING FOR KEMIKALIER

MATVERK OCH VENTILER

UTFORANDE UTFORANDE

Handmatare for kem

ART.NR.

30210

DATA

Kapacitet:
30 I/min fritt flode

Max arb.tryck:
3,0 (30) MPa (bar)

Tatningar:
FKM / Viton®

Anslutning:
1/2" Inv (G)

Inbyggnadsmétare for kem

ART.NR.

@ 1168819
@ 1168818

DATA

Kapacitet:
1-50 I/min fritt flode

Anslutning:
1/2" Inv-Inv (G)

@ Max tryck:
3 (30) MPa (bar)

Material:
PVC

@ Max tryck:
10 (100) MPa (bar)

Material:
Rostfritt stal

\
i

UTFORANDE

Ventilhandtag for vatten

ART.NR.

@ 10215
@ 10255
© 10277

DATA

Kapacitet:
30 I/min fritt flode

Max arb.tryck:
5,0 (50) MPa (bar)

Tatningar:
FKM / Viton®

Anslutning:
1/2" Inv (G)

© Media:
Spolarvatska/AdBlue®/Véatskor

A Media:
Glykol

© Media:
Glykol

MATVERK OCH VENTILER

UTFORANDE

Sprayhandtag

ART.NR.

36731

DATA

Utlopp:
500 mm

Max tryck:
5,0 (50) MPa (bar)

Anslutning:
1/2" Inv (G)

© www.eurolube.com



UTRUSTNING FOR KEMIKALIER

MATVERK OCH VENTILER

N

MATVERK OCH VENTILER

UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE

Sprayhandtag

ART.NR.

36732

DATA

Utlopp:
1000 mm

Max tryck:
5,0 (50) MPa (bar)

Anslutning:
1/2" Inv (G)

Ventilhandtag f6r vatten

ART.NR.

@ 36722
@ 3672261
© 3672264

DATA

Max tryck:
3,0 (30) MPa (bar)

Q Beskrivning:
For vatten och glykol.

Anslutning:
1/4" Inv (G)

@ Beskrivning:
Fér vatten och glykol. Med
adapter.

Anslutning:
1/2" Inv (G)

(3) Beskrivning:
For vatten och glykol. Med
adapter.

Anslutning:
3/8" Inv (G)

Spolmunstycke for vatten

ART.NR.

@ 36723
@ 36724
© 36733

DATA

@ Max tryck:
2,0 (20) MPa (bar)

Anslutning:
12,5/19 - 3/4" OMM-Utv (G)

@ Max tryck:
3 (30) MPa (bar)

Anslutning:
1/2" Inv (G)

© Max tryck:
2,4 (24) MPa (bar)

Anslutning:
1/2" Inv (G)

UTFORANDE

Sprayutrustning mobil 24 |

ART.NR.

137-50

DATA

Beskrivning:

Bestar av en 24 liters stalbehallare
med en G2" (inv.) for trycklufts-
anslutning med manometer, @30
mm péafyliningshal, nivarér och
tva @100 mm hjul. Fyll behallaren
med tryckluft 0,3-0,7 MPa (3-7
bar), och bdrja spraya utan att
vara ansluten till tryckluftsledning.
Max. effektiv behallarkapacitet ar
18 I. Komplett med 1,5 m spiral-
slang och sprayhandtag. OBS!
Endast fér petroleumbaserade
avfettningsmedel!

Dimension:
350 x 380 x 780 mm

Volym:
~24 |
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112 UTRUSTNING FOR KEMIKALIER

HANDDRIVEN UTRUSTNING

0006

HANDDRIVEN UTRUSTNING

UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE

950 Fatpumpar 60-208 |

ART.NR.

@ 0950-200 O 0950-200-BL
@ 0950-300 @ 0950-200-
© 0950-200-GR GREY

DATA

Kapacitet:
0,33 I/slag

Sugrorslangd:
400-915 mm

Material:
Polypropylen

@ Tatningar:
Viton

@ Titningar:
EPDM

© Titningar:
Viton

O Titningar:
Viton

@ Titningar:
Viton

Handpumpar kemikalier

ART.NR.

@ 30740 O 30735
@ 30741 6 30730
© 10721

DATA

Tatningar:
PTFE / Teflon®

@ For férpackning:
20-251

Material:
Polypropylen

@ For férpackning:
50-60 |

Material:
Polypropylen

© For férpackning:
180-200 |

Material:
Polypropylen

O For férpackning:
20-200 |

Material:
Rostfritt stal (AISI 316)

@ For férpackning:
180-208 |

Material:
PVC

Fatpump 60-208 |

ART.NR.

© 11646
A 11647

DATA

Kapacitet:
0,5 I/slag

Sugrorslangd:
350-980 mm

Material:
Polypropylen

@ Tatningar:
Viton®

@ Titningar:
EPDM

UTFORANDE

Glykoltommare

ART.NR.

0951-500W

DATA

Beskrivning:

For effektiv uppsamling av glykol,
som enkelt kan &terpumpas till
kylsystem efter service. Far ej
anvandas till brandfarlig vatska.

Pump:
B11741-10

Volym:
951
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UTRUSTNING FOR KEMIKALIER

HANDDRIVEN UTRUSTNING

[

e

UTFORANDE

Havertpumpar

ART.NR.

@ 30750
@ 30752

DATA

@ Kapacitet:
~6,5 I/min fritt flode

For forpackning:
251

Sugrorslangd:
390 mm

@ Kapacitet:
~18,5 I/min fritt flode

For forpackning:
208 |

Sugrorslangd:
850 mm

UTFORANDE

Plastkanna med pip

ART.NR.

® 16772
O 16773

@ 16770
A 16771

DATA

@ Volym:
1,01

@ Volym:
2,01

© Volym:
3,01

@ Volym:
501

UTFORANDE

Graderade plastmétt

ART.NR.

@ 16776 © 16778
A 16777 O 16779

DATA

@ Volym:
1,01

@ Volym:
2,01

© Volym:
3,01

@ Volym:
501

TRATTAR OCH PLASTMATT

1]

;

UTFORANDE

Trattar av plast

ART.NR.

@ 16760 © 16763
M 16761 O 16756
@ Beniamning:

Tratt 160mm med sidoférskjuten
pip

@ Benamning:
Tratt 190mm med bdjlig pip

© Benamning:
Tratt rektangular

O Benimning:
Trattsats @65, 75, 100 & 120 mm

© www.eurolube.com
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TRATTAR OCH PLASTMATT

»

UTFORANDE

Uppsamlingskarl

ART.NR.

16790

DATA

Benamning:
Skal balja 14L med pip

Volym:
141

2N

UTFORANDE

Kannor

ART.NR.

@ 16783
@ 16784

DATA

@ Volym:
61

@ Volym:
111

TRATTAR OCH PLASTMATT

© www.eurolube.com
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PUMPAR OCH KIT

116 ADBLUE®-UTRUSTNING

UTFORANDE UTFORANDE

Pafyliningskit

ART.NR.

@ 387-50
@ 387-51
© 387-52

DATA

@ Beskrivning:

Passar 208 | fat / 1000 | IBC
container. Teleskopiskt sugror
400-1300 mm, med 2” och 60x6
anslutning. Ingar: Membranpump,
Sugrér med snabbkoppling, 3

m utloppsslang, Std pistolventil
30215

@ Beskrivning:

Passar 208 | fat / 1000 | IBC
container. Teleskopiskt sugror
400-1300 mm, med 2” och 60x6
anslutning. Ingér: Membranpump,
Sugrér med snabbkoppling, 3

m utloppsslang, Std pistolventil
30210

© Beskrivning:

Passar 208 | fat / 1000 | IBC
container. Teleskopiskt sugror
400-1300 mm, med 2” och 60x6
anslutning. Ingar: Membranpump,
Sugrér med snabbkoppling, 3 m
utloppsslang, Digital matare med
indikation for dverfylining 30211

ART.NR.

Pafyliningskit

@ 387-54
@ 387-53

DATA

@ Beskrivning:

Ingér: Membranpump, Sugror
med snabbkoppling, 4 m utlopps-
slang, Digital matare, Automatiskt
handtag, Fatvagn. Kan utrustas
med slangupprullare for luft till
pumpen for storre arbetsomrade.

@ Beskrivning:

Ingér: 230V Elpump 60230, Sugror
med snabbkoppling, 4 m utlopps-
slang, Digital méatare, Automatiskt
handtag, Fatvagn. Kan utrustas
med kabelupprullare till pumpen
for storre arbetsomrade.

UTFORANDE

Elektriskt fat/IBC-kit med
matare

ART.NR.

@ 387-45
@ 387-46

DATA

Pump:
230 VAC

Slanglangd:
4m

Sugrorslangd:
1,5m

Matverk:
1169096

@ Beskrivning:

Ingér: 230V Elpump 60230, Sugror
med snabbkoppling, 4 m utlopps-
slang, Digital matare, Manuell
ventil, Faste for IBC/Fat.

Utférande:
Std nozzle / std ventil

@ Beskrivning:

Ingér: 230V Elpump 60230, Sugror
med snabbkoppling, 4 m utlopps-
slang, Digital méatare, Automatisk
ventil, Faste for IBC/Fat.

Utférande:
Automatic nozzle / automatisk
ventil

PUMPAR OCH KIT

UTFORANDE

Elektriskt pumpkit

ART.NR.

@ 387-40
@ 387-41
© 387-42

DATA

Utférande:
Std nozzle / std ventil

Slangldngd:
4m

Sugrorslangd:
2,5m

@ Beskrivning:

Ingér: 230V Elpump 60230, Sugror
med snabbkoppling, 4 m utlopps-
slang, Manuell ventil

Pump:
230 VAC

@ Beskrivning:

Ingér:12V Elpump 60212, Sugror
med snabbkoppling, 4 m utlopps-
slang, Manuell ventil

Pump:
12V DC

© Beskrivning:

Ingér: 24V Elpump 60224, Sugror
med snabbkoppling, 4 m utlopps-
slang, Manuell ventil

Pump:
24V DC
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ADBLUE®-UTRUSTNING

PUMPAR OCH KIT

PUMPAR OCH KIT

UTFORANDE UTFORANDE

Elektrisk AdBlue®-pump for
overféring 230 V AC

ART.NR.

60240

DATA

Beskrivning:

Var elektriska pump ar en centri-
fugalpump som har konstruerats
och tillverkats for éverféring Ad-
Blue fran fat och tankar. Pumpen
levereras med ett komplett kit av
tillbehor. Fatgédnga G2" , Utlopp @
25 mm. 2,5m utloppsslang samt
handventil.

Kapacitet:
40 I/min fritt flode

Spanning:
230V AC

Slanglangd:
2,5m

Kabelldngd:
2m

Elektrisk AdBlue®-pump for
overforing 24 V DC

ART.NR.

60242

DATA

Beskrivning:

Var elektriska pump ar en centri-
fugalpump som har konstruerats
och tillverkats for éverféring Ad-
Blue fran fat och tankar. Pumpen
levereras med ett komplett kit av
tillbehor. Fatgédnga G2" , Utlopp @
25 mm. 2,5 m utloppsslang samt
handventil.

Kapacitet:
35 I/min fritt flode

Spanning:
24V DC

Slanglangd:
2,5m

Kabelldngd:
2m

UTFORANDE

Kit fér urpumpning

ART.NR.

387-30

DATA

Beskrivning:

Enheten kan anvandas for tillfallig
témning av fordonets AdBlue®-
tank, for senare aterfylining av
samma véatska. Ingér: Membran-
pump, Sugslang med filter, 3 m
utloppsslang, handventil 10215,
Plastfat HDPE 200 |, Fatvagn

UTFORANDE

Elektriska pumpar

ART.NR.

@ 60230
@ 60212
© 60224

DATA

IP:
55

Anslutning:
1" Utv-Utv (G)

@ Kapacitet:
30 I/min fritt flode

Motor:
400 W

Spéanning:
230V AC

@ Kapacitet:
32 I/min fritt flode

Motor:
260 W

Spéanning:
12V DC

© Kapacitet:
32 I/min fritt flode

Motor:
310 W

Spénning:
24V DC
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PUMPAR OCH KIT

0

i

PUMPAR OCH KIT

UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE

Handpumpar

ART.NR.

0950-400

DATA

Beskrivning:

Robust handpump for AdBlue®.
Passar direkt pa fat med 2"
anslutning. For vissa fat kravs en
adapter, bestélls separat. For IBC
container kravs en rorférlangare.
Varning, utsétt aldrig pumpen

fér mottryck av nagot slag (t.ex.
ett rorsystem), detta kommer att
orsaka att pumpen slutar fungera.

Kapacitet:
0,3 I/slag

Slanglédngd:
2m

Sugrorslangd:
400-915 mm

Luftdrivna pumpar

ART.NR.

@ 1050-400
@ 1050-405

DATA

Kapacitet:
15 I/min fritt flode

Luftanslutning:
1/4" Inv (G)

Max lufttryck:
0,7 (7) MPa (bar)

Slanglangd:
25m

Sugrorslangd:
400-910 mm

@ Matverk:

@ Matverk:
1169096

Membranpump plast 50 I/min

ART.NR.

11731

DATA

Kapacitet:
50 I/min fritt flode

Luftanslutning:
3/8" Inv (G)

Max lufttryck:

0,7 (7) MPa (bar)
Material pumphus:
Polypropylen

Anslutning:
1/2" Inv-Inv (G)

Membranpump metall 50 I/
min

ART.NR.

11757

DATA

Kapacitet:
50 I/min fritt flode

Luftanslutning:
3/8" Inv (G)

Max lufttryck:
0,8 (8) MPa (bar)

Material pumphus:
Rostfritt stal (AISI 316)

Anslutning:
1/2" - 1/2" Inv-Inv (G)
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SLANGUPPRULLARE FOR ADBLUE

SLANGUPPRULLARE FOR ADBLUE

UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE

S10-Serien

ART.NR.

37818

DATA

Dimension:
12,5 (1/2") mm (tum)

Max tryck:
2,0 (20) MPa (bar)

Slangldngd:
10m

Anslutning:
1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)

S15-Serien

ART.NR.

37819

DATA

Dimension:
12,5 (1/2") mm (tum)

Max tryck:
2,0 (20) MPa (bar)

Slanglangd:
15 m

Anslutning:
1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)

Kit med ventil

ART.NR.

387-15

DATA

Beskrivning:
Ingér: Slangupprullare S10 10m
(37818), ventilhandtag (3369175)

Slanglédngd:
10m

CC15-Serien

ART.NR.

@ 37886
@ 37887

DATA

Dimension:
12,5 (1/2") mm (tum)

Max tryck:
2,0 (20) MPa (bar)

Anslutning:
1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)

@ Sslanglingd:
10m

@ Slanglingd:
15 m

© www.eurolube.com
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SLANGUPPRULLARE FOR ADBLUE

VENTILER OCH MATVERK

UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE

T20-Serien

ART.NR.

37847

DATA

Dimension:
19 (3/4") mm (tum)

Max tryck:
2,0 (20) MPa (bar)

Slangldngd:
15m

Anslutning:
3/4" - 3/4" Utv-Utv (G)

Digitalt handtag fér latta
fordon

ART.NR.

30211

DATA

Beskrivning:

Kontrollventil med svivel och mét-
verk (1168819), drivs med tva AAA
1, 5V alkaliska batterier. Lasbar

i stangt 1age samt i fyliningslage.
Indikering med lampa nér behal-
laren ar full.

Kapacitet:
30 I/min fritt flode

Max arb.tryck:
3,0 (30) MPa (bar)

Anslutning:
172" Inv (G)

Manuellt handtag for latta
fordon

ART.NR.

30215

DATA

Kapacitet:
30 I/min fritt flode

Max arb.tryck:
5,0 (50) MPa (bar)

Anslutning:
1/2" Inv (G)

Automatiskt handtag for latta
fordon

ART.NR.

3369179

DATA

Beskrivning:

AdBlue® munstycke med auto-
matisk avstédngning nar tanken ar
full. Bekvamt gummiklatt alumi-
niumholje fér bekvamt grepp vid
l&g temperatur. Avtryckarskyddet
férhindrar spill.

Kapacitet:
10 I/min fritt flode

Utlopp:
ISO 22241-5

Max tryck:
0,35 (3,5) MPa (bar)

Anslutning:
1" Utv (G)
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VENTILER OCH MATVERK

VENTILER OCH MATVERK

UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE

Manuellt handtag f6r tunga
fordon

ART.NR.

@ 3369175
@ 3369174

DATA

Kapacitet:
90 I/min fritt flode

Utlopp:
@19 mm

Max tryck:
0,5 (5) MPa (bar)

@ Beskrivning:
Avtryckaren kan spérras i 6ppet
lage.

Anslutning:
1" Inv (G)

@ Beskrivning:

Anslutning:
19 (3/4") @ mm (tum)

Automatiska handtag for
tunga fordon

ART.NR.

@ 3369176
@ 3369180

DATA

@ Beskrivning:

AdBlue® munstycke med auto-
matisk avstdngning nér tanken ar
full. Bekvamt gummiklatt alumi-
niumhdlje fér bekvamt grepp vid
lag temperatur. Avtryckarskyddet
férhindrar spill.

Kapacitet:
45 1/min fritt flode

Utlopp:
@19 mm

Max tryck:
0,5 (5) MPa (bar)

Anslutning:
@20 mm

9 Beskrivning:

AdBlue® munstycke med auto-
matisk avstdngning nér tanken ar
full. Bekvamt gummikl&tt alumi-
niumhdlje fér bekvamt grepp vid
lag temperatur. Avtryckarskyddet
férhindrar spill.

Kapacitet:
10 I/min fritt flode

Utlopp:
219, L=157 mm

Max tryck:
0,3 (3) MPa (bar)

Anslutning:
19 (3/4") mm (tum)

Automatiskt handtag foér
tunga fordon med magnetlas

ART.NR.

3369178

DATA

Beskrivning:

AdBlue® munstycke med auto-
matisk avstdngning nér tanken ar
full. Bekvamt gummiklatt alumi-
niumhélje fér bekvamt grepp vid
lag temperatur. Avtryckarskyddet
férhindrar spill. Med magnetlas for
att undvika feltappning. Ventilen
kan ej 6ppna om inte en magne-
tisk ring &r installerad i behallaren.
En extra magnetring medféljer

Kapacitet:
45 |/min fritt flode

Utlopp:
@19 mm

Max tryck:
0,5 (5) MPa (bar)

Anslutning:
19 (3/4") @ mm (tum)

Digital matare

ART.NR.

1169096

DATA

Kapacitet:
5-120 I/min fritt flode

Max tryck:
1 (10) MPa (bar)

Max temp.:
-10 - 460 °C
Noggrannhet:
1,0% =

Anslutning:
1" Inv-Utv (G)
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VENTILER OCH MATVERK

UTFORANDE UTFORANDE

Tillbehér

ART.NR.

@ 3218020
@ 3218018

DATA

@ Beniamning:
Sugrdér komplett AdBlue® for IBC-
container

@ Benimning:
Pumpfaste ED50 for fat & IBC-
container

Svivel rostfri

ART.NR.

3369190

DATA

Material:
Rostfritt stal

Anslutning:
1/2" - 1" Utv-Utv (G)

UTFORANDE

Muff rostfri

ART.NR.

3369191

DATA

Material:
Rostfritt stal

Anslutning:
1" - 1" Inv-Inv (G)

PAFYLLNINGSTANKAR

UTFORANDE

Mobil distributor

ART.NR.

30111

DATA

Beskrivning:

Mobil distributér for AdBlue®.
Komplett monterad med elektrisk
pump 12V och automatiskt
handtag.

Kapacitet:
35 I/min fritt flode

Dimension:
1100 x 500 x 470 mm

Pump:
12V DC

Volym:
1101
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124 DIESELUTRUSTNING

DIESELPUMPAR

DIESELPUMPAR

UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE

Dieselpumpar nakna

ART.NR.

@ 10101
A 10112

DATA

IP:
55

Anslutning:
1" Inv-Inv (G)

@ Kapacitet:
40 I/min fritt flode

Motor:
140 W

Spénning:
12V DC

@ Kapacitet:
65 I/min fritt flode

Motor:
240 W

Spénning:
24V DC

Pumpkit 12V - 40 I/min

ART.NR.

10100

DATA

Beskrivning:

Ingér: 12V Dieselpump, 4m x 3/4”
slang, Manuellt handtag, 2m kabel
med kabelklammor

Kapacitet:
40 I/min fritt flode

Motor:
140 W

Spénning:
12V AC

Pumpkit 24V - 43 I/min

ART.NR.

10120

DATA

Beskrivning:

Ingér: 24V Diesel pump, 4m x 3/4”
slang, Manuellt handtag, 2m kabel
med kabelklammor

Kapacitet:
40 I/min fritt flode

Motor:
160 W

Spéanning:
24V DC

Pumpkit 24V - 60 I/min

ART.NR.

10110

DATA

Beskrivning:

Ingér: 12V Diesel pump, 4m x 3/4”
slang, Automatiskt handtag, 2m
kabel med kabelklammor

Kapacitet:
60 I/min fritt flode

Motor:
160 W

Spéanning:
12V DC
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DIESELUTRUSTNING

DIESELPUMPAR

DIESELMATARE

UTFORANDE

Pumpkit 230V - 50 I/min

ART.NR.

10115

DATA

Beskrivning:

Ingér: 230V 50Hz AC Diesel
pump, 4m x 3/4” slang, Manuellt
handtag, 2m kabel med kontakt

Kapacitet:
50 I/min fritt flode

Spanning:
230V AC

UTFORANDE
Pumpkit 230V - 70 I/min

ART.NR.

10140

DATA

Beskrivning:

Ingér: 230V 50Hz AC Diesel
pump, 4m x 3/4” slang, Automa-
tiskt handtag, Mekanisk matare
med 3 siffror, Vaggfaste.

Kapacitet:

70 I/min fritt flode
Spéanning:

230 VAC

Anslutning:
1" Inv (G)

UTFORANDE

Digital dieselmétare

ART.NR.

1168820

DATA

Kapacitet:
80 I/min fritt flode

Max tryck:
7 (70) MPa (bar)

Max temp.:
-5-+50°C
Noggrannhet:
0,5 % =+

Anslutning:
3/4" Inv-Inv (G)

UTFORANDE

Mekanisk dieselmatare

ART.NR.

1168034

DATA

Kapacitet:
10-100 I/min fritt flode

Max tryck:
1 (10) MPa (bar)

Anslutning:
1" Inv (G)
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DIESELMATARE

DIESELHANDTAG

UTFORANDE

Turbinmatare

ART.NR.

1169096

DATA

Kapacitet:
5-120 I/min fritt flode

Max tryck:
1 (10) MPa (bar)

Max temp.:
-10 - +60 °C
Noggrannhet:
1,0 % +

Anslutning:
1" Inv-Utv (G)

UTFORANDE

Automatiskt handtag

ART.NR.

16720

DATA

Kapacitet:
60 I/min fritt flode

Max tryck:
0,35 (3,5) MPa (bar)

Anslutning:
1" Inv (G)

UTFORANDE

Automatiskt handtag

ART.NR.

16722

DATA

Kapacitet:
90 I/min fritt flode

Max tryck:
0,35 (3,5) MPa (bar)

Anslutning:
1" Inv (G)

UTFORANDE

Dieselhandtag

ART.NR.

1268983

DATA

Kapacitet:
120 I/min fritt flode

Max tryck:
1 (10) MPa (bar)

Anslutning:
1" Inv (G)
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DIESELUTRUSTNING

DIESELHANDTAG

PAFYLLNINGSTANKAR

UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE

Svivel

ART.NR.

@ 16725
D 16711

DATA

@ Ganga:
1" 21" Inv-Utv (G)

@ Ganga:
3/4" - 1" Inv-Utv (G)

Mobil pafyliningstank

ART.NR.

10144

DATA

Beskrivning:

Komplett monterad med elektrisk
pump 12V och automatiskt
handtag.

Volym:
4401

Mobil pafyliningstank

ART.NR.

10122

DATA

Beskrivning:

Komplett monterad med elektrisk
pump 12V och automatiskt
handtag.

Volym:
2201

Mobil distributor

ART.NR.

10111

DATA

Beskrivning:

Mobil distributor for diesel.
Komplett monterad med elektrisk
pump 12V och automatiskt
handtag.

Volym:
1101
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LUFTBEHANDLING OCH TILLBEHOR

LUFTBEHANDLING

0

4

S5

17

LUFTBEHANDLING

UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE

Filterregulator

ART.NR.

@ 18715
@ 18716
® 18725

DATA

Max tryck:
1,2 (12) MPa (bar)

@ Anslutning:
1/4" Inv-Inv (G)

@ Anslutning:
3/8" /1/2" Inv-Inv (G)

© Anslutning:
3/4" Inv-Inv (G)

Regulator

ART.NR.

@ 18721 O 1888538
@ 18722 © 1888790
© 18723

DATA

Max tryck:
1,2 (12) MPa (bar)

@ Benamning:
Regulator 1/4”

Anslutning:
1/4" Inv-Inv (G)

@ Benamning:
Regulator 3/8"-1/2"

Anslutning:
3/8" /1/2" Inv-Inv (G)

© Benamning:
Regulator 3/4”

Anslutning:
3/4" Inv-Inv (G)

@ Benamning:
Vaggfaste for 1/4" FRL

Anslutning:
1/4" FRL

@ Benamning:
Vaggfaste for 3/8-1/2" FRL

Anslutning:
3/8"-1/2" FRL

Smorjare och filter

ART.NR.

© 18717
@ 18718
© 18724

DATA

Max tryck:
1,2 (12) MPa (bar)

@ Anslutning:
1/4" Inv (G)

@ Anslutning:
3/8" /1/2" Inv-Inv (G)

© Anslutning:
3/4" Inv-Inv (G)

Filterregulator och smérjare

ART.NR.

@ 18720
@ 18719
© 18726

DATA

Max tryck:
1,2 (12) MPa (bar)

@ Anslutning:
1/4" Inv-Inv (G)

@ Anslutning:
3/8" /1/2" Inv-Inv (G)

© Anslutning:
1/4" Inv-Inv (G)
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TILLBEHOR LUFT

TILLBEHOR LUFT

UTFORANDE

Luftanslutningssats

ART.NR.

@ 1218756
@ 1218976
© 1218131

DATA

Max tryck:
1,2 (12) MPa (bar)

Slanglangd:
1,5m

@ Anslutning:
1/4" Inv-Utv (G)

@ Anslutning:
3/8" Inv-Utv (G)

© Anslutning:
1/2" Inv-Utv (G)

UTFORANDE

Luftslang

ART.NR.

@ 18700
@ 18701
© 18703

DATA

@ Dimension:
8 mm (tum)

Ganga:
1/4" Utv (G)

Langd:
1,5m

@ Dimension:
6,35 (1/4") mm (tum)

Ganga:
1/4" Inv-Utv (G)

Langd:
3m

© Dimension:
12 mm mm (tum)

Ganga:
1/2" Utv-Utv (G)

Langd:
1,5m

UTFORANDE

Snabbkopplingar for luft

ART.NR.

@ 1888122 © 1887464
@ 1888521 ® 1887465
© 1887494 © 1887493
O 1887551

DATA

Max tryck:
1,5 (15) MPa (bar)

@ Anslutning:
1/2" Inv (G)

@ Anslutning:
1/2" Utv (R)

© Anslutning:
3/8" Inv (G)

O Anslutning:
3/8" Utv (R)

@ Anslutning:
1/4" Inv (G)

@ Anslutning:
1/4" Utv (R)

@ Anslutning:
3/8" Utv (R)

UTFORANDE

Dackpéfyllare och blaspistol

ART.NR.

@ 18740
@ 18750
© 18741

DATA

Max tryck:
1 (10) MPa (bar)

Anslutning:
1/4" Inv (G)

@ Beskrivning:

Med kalibrerad tryckmétare och
kraftig skyddsképa i gummi. 65
cm lang slang med sjalvjuste-
rande munstycke.

@ Beskrivning:
Dackpafyliningsventil, robust

© Beskrivning:
Blaspistol med steglOs luftregle-
ring for effektiv renblasning
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TILLBEHOR LUFT

o

UTFORANDE

Snabbkoppling fér dackventil

ART.NR.

@ 1887466 © 1887468
@ 1887467 O 10875

DATA

@ Beskrivning:

Revolutionerade snabbkoppling
fér déckventiler. Enkel enhands-
anvandning da den ar utrustad en
sjalvidasande mekanism som héller
fast i ventilen under péafylining av
luft. Dra i hylsan for att koppla
bort, pd samma satt som en van-
lig snabbkoppling for luft. Testad
och fullt fungerande efter 100 000
cykler eller mer.

Ganga:

@ Beskrivning:
Revolutionerade snabbkoppling
for dackventiler.

Ganga:

(3] Beskrivning:
Revolutionerade snabbkoppling
for dackventiler.

Ganga:

O Beskrivning:

Slang med dackventilssnabb-
koppling, 1,5m. Passar till 18740
m.fl.

Ganga:

UTFORANDE

Kulventiler for luft

ART.NR.

@ 1887258 O 1367262
@ 1887257 @ 1367258
© 1887260

@ Benamning:

Ventil avluftande avsténgning, av
massing med PTFE-tatningar med
vred 1/4" Inv (G)

Max arb.tryck:
1,4 (14) MPa (bar)

@ Benamning:
Kulventil G1/4"inv

Max arb.tryck:
2,5 (25) MPa (bar)

© Benimning:
Kulventil G3/8"inv

Max arb.tryck:
6,4 (64) MPa (bar)

@ Benamning:
Kulventil G1/2"inv

Max arb.tryck:
5,0 (50) MPa (bar)

@ Benamning:
Kulventil G3/4"inv

Max arb.tryck:
5,0 (50) MPa (bar)

UTFORANDE
Nalventil

ART.NR.

1888045

DATA

Ganga:
1/4" Inv (G)

TILLBEHOR LUFT

UTFORANDE

Sodablaster

ART.NR.

@ 18760
@ 18761

DATA

Max arb.tryck:
1,2 (bar) MPa (bar)

Anslutning:
1/4" Inv (G)

@ Beskrivning:

Fér borttagning av férg, lack
samt ytrost. En praktisk metod
med som kan anvandas pa glas,
gummi- och plastytor utan att
repa. Varmer inte upp ytan och
kan till och med anvéndas pa tra.

Volym:
1,21

(2) Beskrivning:
Soda for blaspistol 18760

Volym:
51
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SLANGUPPRULLARE FOR VERKSTADSANVANDNING

SLANGUPPRULLARE FOR VERKSTADSANVANDNING

UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE

Kabelupprullare 230 V

ART.NR.

55010

DATA

Kapacitet:
2000 W

Spénning:
230V AC

Kabel:
HO5VV-F 3x1,5 mm

Kabelldangd:
15m

IP:
24

Broms till kabelupprullare

ART.NR.

55015

DATA

Beskrivning:

Monteras pa kabelupprullaren och
gor s& att inrullningen av kabeln
sker med kontrollerad fart. For
kabelupprullare 55010.

Kabelupprullare 230V

ART.NR.

55020

DATA

Kapacitet:
3500 W

Spéanning:
230V AC

Kabel:
HO7RN-F 3x2,5 mm

Kabelldngd:
20m

IP:
24

Kabelupprullare 400 V

ART.NR.

55030

DATA

Kapacitet:
3000 W

Spéanning:
400V AC

Kabel:
HO7RN-F 5x1,5 mm?2

Kabelldngd:
20m

IP:
24
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SLANGUPPRULLARE FOR VERKSTADSANVANDNING

~
N -
UTFORANDE
Kabelupprullare LAN

ART.NR.

55050

DATA

Spénning:
48V DC

Kabel:
CAT 5E

Kabelldngd:
15m

UTFORANDE

Kabelupprullare 12V med bat-
teriladdare

ART.NR.

55060

DATA

Beskrivning:

Komplett upprullare fér laddning
av 12V fordon. Innefattar en fast
vaggmonterad laddare, kontroll-
panel och 6évriga komponenter for
inkoppling.

Kapacitet:
100 A

Spéanning:
12V DC

Kabel:
2x 35 mm?2

Kabelldngd:
8m

SLANGUPPRULLARE FOR VERKSTADSANVANDNING

UTFORANDE

Luft & vatten

ART.NR.

37830

DATA

Beskrivning:
Bla kompositslang.

Dimension:
8 mm

Max tryck:
2 (20) MPa (bar)

Slangldngd:
15m

UTFORANDE

Luft & vatten

ART.NR.

37831

DATA

Beskrivning:
Svart, extra smidig komposit-
slang.

Dimension:
10 mm

Max tryck:
2 (20) MPa (bar)

Slanglangd:
12m
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SLANGUPPRULLARE FOR VERKSTADSANVANDNING

A

SLANGUPPRULLARE FOR VERKSTADSANVANDNING

UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE

Olja, glykol

ART.NR.

17820

DATA

Dimension:
12,5 (1/2") mm (tum)

Max tryck:
7,5 (75) MPa (bar)

Slangldngd:
10m

Anslutning:
1/2" - 1/2" Inv-Utv (G)

ART.NR.

@ 27837
@ 27836

DATA

Dimension:
10 (3/8") mm (tum)

Max tryck:
35 (350) MPa (bar)

Anslutning:
3/8" - 3/8" Utv-Utv (G)

@ Slanglingd:
10 m max (utan slang)

@ Slanglingd:
10m

Luft & vatten

ART.NR.

37866

DATA

Max tryck:
1,5 (15) MPa (bar)

Dimension:
10 (3/8") mm (tum)

Slanglangd:
10m

Anslutning:
3/8" - 3/8" Utv-Utv (G)

Olika vatskor

ART.NR.

@ 37838
@ 37818

DATA

@ Media:
Spolarvétska / Avfettning

Dimension:
12,5 (1/2") mm (tum)

Max tryck:
7,5 (75) MPa (bar)

Slanglédngd:
10m

Anslutning:
1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)

A Media:
AdBlue®

Dimension:
12,5 (1/2") mm (tum)

Max tryck:
2,0 (20) MPa (bar)

Slangléangd:
10m

Anslutning:
1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)
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SLANGUPPRULLARE FOR VERKSTADSANVANDNING

¢ pe

SLANGUPPRULLARE FOR VERKSTADSANVANDNING

UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE

Olja, glykol

ART.NR.

17837

DATA

Dimension:
12,5 (1/2") mm (tum)

Max tryck:
7,5 (75) MPa (bar)

Anslutning:
1/2" - 1/2" Inv-Utv (G)

Slangldngd:
15m

Fett

ART.NR.

@ 27835
@ 27834

DATA

Dimension:
10 (3/8") mm (tum)

Max tryck:
35 (350) MPa (bar)

Anslutning:
3/8" - 3/8" Utv-Utv (G)

@ Slanglingd:
15 m max (utan slang)

@ Slanglingd:
15m

Luft & vatten

ART.NR.

@ 37864
@ 37865

DATA

Max tryck:
1,5 (15) MPa (bar)

@ Dimension:
10 (3/8") mm (tum)

Slanglangd:
15 m

Anslutning:
3/8" - 3/8" Utv-Utv (G)

@ Dimension:
12,5 (1/2") mm (tum)

Slangléangd:
15 m

Anslutning:
172" - 1/2" Utv-Utv (G)

Olika vatskor

ART.NR.

@ 37836
@ 37828
© 37819

DATA

@ Media:
Spolarvétska / Avfettning

Dimension:

12,5 (1/2") mm (tum)
Max tryck:

7,5 (75) MPa (bar)
Slanglédngd:

15m

Anslutning:
1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)

@ Media:
Hetvatten

Dimension:
10 (3/8") mm (tum)

Max tryck:
17 (170) MPa (bar)

Slangléangd:
15 m

Anslutning:
3/8" - 3/8" Utv-Utv (G)

© Media:
AdBlue®

Dimension:
12,5 (1/2") mm (tum)

Max tryck:
2,0 (20) MPa (bar)

Slangldngd:
15m

Anslutning:
1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)
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SLANGUPPRULLARE FOR VERKSTADSANVANDNING

# EUROLUBE

& EUROLUBE

# EUROLUBE

& EUROLUBE

UTFORANDE UTFORANDE

Olja, glykol

ART.NR.

@ 17844
@ 17840
© 17843

DATA

Dimension:
12,5 (1/2") mm (tum)

Max tryck:
7,5 (75) MPa (bar)

Anslutning:
1/2" - 1/2" Inv-Utv (G)

@ Slanglingd:
15 m max (utan slang)

@ Slanglingd:
10m

© Slanglingd:
15m

Fett

ART.NR.

© 27841
@ 27840

DATA

Dimension:
10 (3/8") mm (tum)

Max tryck:
35 (350) MPa (bar)

Anslutning:
3/8" - 3/8" Utv-Utv (G)

@ Slanglingd:
15 m max (utan slang)

@ Slanglingd:
15m

SLANGUPPRULLARE FOR VERKSTADSANVANDNING

W
;
:
]
&

UTFORANDE

Luft & vatten

ART.NR.

@ 37869
@ 37870

DATA

Max tryck:
1,5 (15) MPa (bar)

@ Dimension:
10 (3/8") mm (tum)

Slanglangd:
15 m

Anslutning:
3/8" - 3/8" Utv-Utv (G)

@ Dimension:
12,5 (1/2") mm (tum)

Slangléangd:
15 m

Anslutning:
172" - 1/2" Utv-Utv (G)

2 EUROLUBE

UTFORANDE

Olika vatskor

ART.NR.

@ 37854
@ 37850

DATA

@ Media:
Spolarvétska / Avfettning

Dimension:

12,5 (1/2") mm (tum)
Max tryck:

7,5 (75) MPa (bar)
Slanglédngd:

10m

Anslutning:
1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)

@ Media:
Hetvatten

Dimension:
10 (3/8") mm (tum)
Max tryck:
17 (170) MPa (bar)

Slangléangd:
15 m

Anslutning:
3/8" - 3/8" Utv-Utv (G)
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SLANGUPPRULLARE FOR TUNG ANVANDNING

SLANGUPPRULLARE FOR TUNG ANVANDNING

UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE

Utan slang

ART.NR.

@ 17805
@ 37805

DATA

Anslutning:
1/2" Utv (G)

@ Media:

Olja

Max tryck:

9 (90) MPa (bar)

Slangldngd:
15 m max (utan slang)

@ Media:
Luft / Vatten

Max tryck:
2,0 (20) MPa (bar)

Slangldngd:
15 m max (utan slang)

Olja, glykol

ART.NR.

@ 17852
@ 17853

DATA

Dimension:
12,5 (1/2") mm (tum)

Max tryck:
10 (100) MPa (bar)

Anslutning:
1/2" - 1/2" Inv-Utv (G)

@ Slanglingd:
10m

@ Slanglingd:
15m

Fett

ART.NR.

@ 27852
@ 27853

DATA

Max tryck:
35 (350) MPa (bar)

@ Dimension:
6,35 (1/4") mm (tum)

Slanglangd:
10m

Anslutning:
1/4" - 1/4" Utv-Utv (G)

@ Dimension:
10 (3/8") mm (tum)

Slangléangd:
15 m

Anslutning:
3/8" - 1/4" Inv-Utv (G)

Luft & vatten

ART.NR.

@ 37877
@ 37878
© 37879

DATA

@ Dimension:
10 (3/8") mm (tum)

Max tryck:
1,5 (15) MPa (bar)

Slangléangd:
10m

Anslutning:
3/8" - 3/8" Utv-Utv (G)

@ Dimension:
10 (3/8") mm (tum)

Max tryck:
1,5 (15) MPa (bar)

Slanglédngd:
15m

Anslutning:
3/8" - 3/8" Utv-Utv (G)

© Dimension:
12,5 (1/2") mm (tum)

Max tryck:
1,5 (15) MPa (bar)

Slanglédngd:
15 m

Anslutning:
1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)

© www.eurolube.com
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SLANGUPPRULLARE FOR TUNG ANVANDNING

SLANGUPPRULLARE FOR TUNG ANVANDNING

UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE

Hoégtrycksvatten

ART.NR.

37875

DATA

Dimension:
10 (3/8") mm (tum)

Max tryck:
17 (170) MPa (bar)

Max temp.:
150 °C
Slangldngd:
15m

Anslutning:
3/8" - 3/8" Utv-Utv (G)

Spolarvitska / avfettning

ART.NR.

@ 37872
@ 37873

DATA

Dimension:
12,5 (1/2") mm (tum)

Max tryck:
7,5 (75) MPa (bar)

Anslutning:
1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)

@ Slanglingd:
10m

@ Slanglingd:
15m

AdBlue®

ART.NR.

@ 37886
@ 37887

DATA

Dimension:
12,5 (1/2") mm (tum)

Max tryck:
2,0 (20) MPa (bar)

Anslutning:
1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)

@ Slanglingd:
10m

@ Slanglingd:
15m

Spillolja

ART.NR.

37695

DATA

Dimension:
16 (5/8") mm (tum)

Inlopp:
1/2" Inv (G)

Utlopp:
1/2" Inv-Utv (G)

Slanglédngd:
6m
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SLANGUPPRULLARE FOR TUNG ANVANDNING

UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE

Olja, glykol

ART.NR.

@ 17833
@ 17832

DATA

Dimension:
12,5 (1/2") mm (tum)

Max tryck:
7,5 (75) MPa (bar)

Anslutning:
1/2" - 1/2" Inv-Utv (G)

@ Slanglingd:
15 m max (utan slang)

@ Slanglingd:
15 m

Fett

ART.NR.

@ 27833
@ 27832

DATA

Dimension:
10 (3/8") mm (tum)

Max tryck:
35 (350) MPa (bar)

Anslutning:
3/8" - 3/8" Utv-Utv (G)

@ Slanglingd:
15 m max (utan slang)

@ Slanglingd:
15m

Luft & vatten

ART.NR.

37862

DATA

Max tryck:

1,5 (15) MPa (bar)
Dimension:

12,5 (1/2") mm (tum)

Slanglangd:
15 m

Anslutning:
1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)

Olika vatskor

ART.NR.

@ 37848
@ 37852

DATA

@ Media:
Spolarvétska / Avfettning

Dimension:

12,5 (1/2") mm (tum)
Max tryck:

7,5 (75) MPa (bar)
Slanglédngd:

15m

Anslutning:
1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)

@ Media:
Hetvatten

Dimension:
10 (3/8") mm (tum)

Max tryck:
17 (170) MPa (bar)

Slangléangd:
15 m

Anslutning:
3/8" - 3/8" Utv-Utv (G)
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SLANGUPPRULLARE FOR TUNG ANVANDNING

SLANGUPPRULLARE FOR TUNG ANVANDNING

LIC X K

UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE

Olja, glykol, luft & vatten

ART.NR.

37845

DATA

Dimension:
12,5 (1/2") mm (tum)

Max tryck:
7,5 (75) MPa (bar)

Slangldngd:
20 m max (utan slang)

Anslutning:
1/2" - 1/2" Inv-Utv (G)

Olja, glykol, luft & vatten

ART.NR.

@ 17834
@ 17836

DATA

Max tryck:
7,5 (75) MPa (bar)

@ Dimension:
12,5 (1/2") mm (tum)

Slanglangd:
20m

Anslutning:
1/2" - 1/2" Inv-Utv (G)

@ Dimension:
19 (3/4") mm (tum)

Slanglangd:
15 m

Anslutning:
3/4" -3/4" Inv-Utv (G)

Fett

ART.NR.

27850

DATA

Dimension:
12,5 (1/2") mm (tum)

Max tryck:
27,5 (275) MPa (bar)

Slanglangd:
20m

Anslutning:
1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)

AdBlue®

ART.NR.

37847

DATA

Dimension:
19 (3/4") mm (tum)

Max tryck:
2,0 (20) MPa (bar)

Slanglangd:
15 m

Anslutning:
3/4" - 3/4" Utv-Utv (G)
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SLANGUPPRULLARE FOR TUNG ANVANDNING

SLANGUPPRULLARE FOR TUNG ANVANDNING

UTFORANDE

Olja / luft

ART.NR.

@ 37902
@ 37825

DATA

Dimension:
12,5 (1/2") mm (tum)

Inlopp:
1/2" Inv-Utv (G)

Utlopp:
1/2" Inv (G)

Max arb.tryck:
6,0 (60) MPa (bar)

@ Slanglingd:
15 m

Material:
Rostfritt stal

@ Slanglingd:
20m

Material:
Stal

UTFORANDE

Luft & vatten

ART.NR.

@ 37901
@ 37821

DATA

Inlopp:
1/2" Inv-Utv (G)

Utlopp:
1/2" Utv (R)

Max arb.tryck:
1,8 (18) MPa (bar)

@ Slanglingd:
15m

Material:
Rostfritt stal

@ Slanglingd:
20m

Material:
Stal

UTFORANDE

AdBlue

ART.NR.

37904

DATA

Dimension:
12,5 (1/2") mm (tum)

Inlopp:
1/2" Inv-Utv (G)

Utlopp:
1/2" Inv (G)

Max arb.tryck:
6,0 (60) MPa (bar)

Slanglédngd:
20m

Material:
Rostfritt stal

UTFORANDE

Olika vatskor

ART.NR.

@ 37903
@ 37905
© 37906

DATA

@ Media:
Hetvatten

Dimension:

10 (3/8") mm (tum)
Max tryck:

18 (180) MPa (bar)
Slanglédngd:

20m

Material:
Rostfritt stal

@ Media:
Spolarvétska / Avfettning

Dimension:
12,5 (1/2") mm (tum)

Max tryck:
6,0 (60) MPa (bar)

Slangléangd:
15 m

Material:
Rostfritt stal

© Media:
Olja / Luft

Dimension:
3/8"

Max tryck:
40 (400) MPa (bar)

Slangléngd:
20 m max (utan slang)

Material:
Stal
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SLANGUPPRULLARE FOR TUNG ANVANDNING

SLANGUPPRULLARE FOR TUNG ANVANDNING

UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE

Olja, luft & diesel

ART.NR.

@ 17878
@ 17879

DATA

Max tryck:
7,5 (75) MPa (bar)

@ Dimension:
19 (3/4") mm (tum)

Slangléngd:
30 m max (utan slang)

Anslutning:

3/4" - 1" Utv-Utv (G)
@ Dimension:
25,4 (1") mm (tum)

Slangléngd:
30 m max (utan slang)

Anslutning:
1" - 1" Utv-Utv (G)

Olja, luft & diesel

ART.NR.

@ 17880
@ 17881
© 17882

DATA

Max tryck:
7,5 (75) MPa (bar)

@ Dimension:
12,5 (1/2") mm (tum)

Slanglangd:
30m

Anslutning:
1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)

@ Dimension:
19 (3/4") mm (tum)

Slanglangd:
25m

Anslutning:
3/4" - 3/4" Inv-Utv (G)

© Dimension:
25,4 (1") mm (tum)

Slangléangd:
15 m

Anslutning:
1" -1" Inv-Utv (G)

Diesel / luft

ART.NR.

17882

DATA

Dimension:

25,4 (1") mm (tum)
Max tryck:

7,5 (75) MPa (bar)

Slanglangd:
15 m

Anslutning:
1" - 1" Inv-Utv (G)

Olja, glykol & luft

ART.NR.

17885

DATA

Dimension:
38,1 (1 1/2") mm (tum)

Max tryck:
2,0 (20) MPa (bar)

Slanglangd:
15 m

Anslutning:
11/2" - 11/2" Utv-Utv (G)

© www.eurolube.com
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TILLBEHOR SLANGUPPRULLARE

TILLBEHOR SLANGUPPRULLARE

UTFORANDE

Servicepelare, bred

ART.NR.

@ 17875
@A 17877

DATA

Dimension:
L2,35 x W1,66 x H3,60 m

@ Beskrivning:

Servicepelare for lastbilsverk-
stader, kan utrustas med upp till
16st slangupprullare for olja, fett,
kylarvatska, luft, vatten samt en
avgasslangupprullare. Ingjutnings-
ram maste bestéllas separat: Art.
nr: 17776. Matt: Langd: 2350 mm,
Bredd: 1660 mm, H&jd: 3600 mm

@ Beskrivning:

Servicepelare for lastbilsverk-
stader, kan utrustas med upp till
16st slangupprullare for olja, fett,
kylarvatska, luft, vatten samt tva
avgasslangupprullare. Ingjutnings-
ram maste bestéllas separat: Art.
nr: 17776, Matt: Langd: 2350 mm,
Bredd: 1660 mm, Hojd: 3600 mm

UTFORANDE

Servicepelare, smal

ART.NR.

@ 17873 © 17860
M 17874 O 17859
@ Benamning:

Servicetorn, med smal krona foér
en avgasslangupprullare

Dimension:
3620 x 4420 x 1100 mm

@ Benamning:
Servicetorn, med smal krona for
tva avgasslangupprullare

Dimension:
3620 x 5120 x 1100 mm

© Benimning:
Gavel for smal krona

Dimension:
3500 x 550 x 101 mm

@ Benamning:
Spillranna rostfri L=2085, till servi-
cetorn 17873

Dimension:
2085 x 400 x 185 mm

UTFORANDE

Ingjutningsram fér service-
pelare

ART.NR.

17776

DATA

Beskrivning:

Monteringsram for ingjutning i
golv, erbjuder en éverldgsen mon-
teringsplatform for servicepelare.
Ramens utformning ger maximalt
med utrymme f6r dragning av
rérledning, slang och ventila-
tionskanal genom golv och upp i
servicepelaren.

i

UTFORANDE

Servicebage

ART.NR.

@ 17865
@ 17869

DATA

@ Beskrivning:

Majlighet att placera ett 50kg fett-
fat med pump under dropptraget.
Passar for slangvinda serie: S10,
S15, T15 & CC15. Fastmuttrar for
slangupprullare ingar. Monterad
storlek: H2600 x B1540 x D760
mm.

@ Beskrivning:

Service pelare for upp till 6st
slangvindor. Méjlighet att placera
ett 50kg fettfat med pump under
dropptraget. Passar for alla vara
slangupprullare, &ven C15 och
T20. Fastmuttar for slangupprulla-
re ingdr. Monterad storlek: H2600
x B1970 x D760 mm
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TILLBEHOR SLANGUPPRULLARE

TILLBEHOR SLANGUPPRULLARE

UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE

Férhdjningsdel till service-
bage

ART.NR.

17864

DATA

Beskrivning:

| verkstédder med hoga fordon

ar det en fordel att slangvin-

dor sitter hogre upp. Med vara
hojningsadapter blir totalhdjd pa
servicepelare 17865/69 3,1m

Hojd:
500 mm

Extra faste till servicebage

ART.NR.

© 17861
@ 17863

DATA

@ Beskrivning:

Med denna konsol kan ytterligare
2st slangupprullare monteras pa
17865 och 17869. Placeras pa
valfri sida av servicepelare.

Langd:
555 mm

@ Beskrivning:

Med denna konsol kan 1 st
avgasslangupprullare monteras
pa 17865 och 17869. Placeras pa
valfri sida av servicepelare.

Langd:
1110 mm

Servicebage

ART.NR.

17866

DATA

Beskrivning:

Spillada ingar. Passar for slang-
upprullare serie: S10, S15 och
T15. Monterad storlek: H2250 x
B1200 x D350 mm. Fastmuttar for
slangupprullare ingar.

Servicebage

ART.NR.

17867

DATA

Beskrivning:

Spillada ingér. Passar for slang-
upprullare serie: S10, S15, T15
samt CC15. Monterad storlek:
H2250 x B1750 x D350 mm. Fast-
muttar for slangupprullare ingar.
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TILLBEHOR SLANGUPPRULLARE

UTFORANDE UTFORANDE

Servicepelare

ART.NR.

17862

DATA

Beskrivning:

Pelare féor montering av 2st
slangupprullare. Monterad storlek:
H2400 x B400 x D320 mm. Pas-
sar fér T15, S10, S15, C15 samt
CC15 seriens upprullare.

Spillplat

ART.NR.

@ 17770 O 17773
A 17771 O 17774
® 17772

DATA

@ Benamning:
Spillada for vagg - 625x320mm

@ Benamning:
Rostfritt spilltrag fér vagg - 700
mm

© Benamning:
Rostfritt spilltrag for vagg - 1000
mm

@ Benamning:
Rostfritt spilltrag for vagg - 1250
mm

@ Benamning:
Rostfritt spilltrag for vagg - 1500
mm

TILLBEHOR SLANGUPPRULLARE

b

UTFORANDE

Svangbart vaggfaste for S10,
§15, CC15, C15 & T15-ser.

ART.NR.

17751

DATA

Beskrivning:

Med svangbart faste kan slang-
rulle vridas upp till 145°. Passar
till véara slangupprullare: S10, C15,
CC15, 815, & T15

o
(2]

UTFORANDE

Svéangbart vaggfaste for
TC20-ser.

ART.NR.

@ 17752
@ 17753

DATA

@ Beskrivning:
Halbild 150x200mm, pulverlack-
erad

@ Beskrivning:
Halbild 150x150mm, AISI 304
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TILLBEHOR SLANGUPPRULLARE

Faste for IBC

ART.NR.

1069237

DATA

Beskrivning:

Konsol féor montage av véra tryck-
luftsdrivna pumpar och slangupp-
rullare pa IBC tank. Passar till vara
slangupprullare: S10, C15, CC15,

S15,&T15

Anslutning:
2" Inv (G)

Monteringskonsoll

ART.NR.

@ 17757
@ 17758
© 17759

DATA

@ Benamning:
Monteringskonsol - 2 slangupp-
rullare

@ Benamning:
Monteringskonsol - 3 slangupp-
rullare

© Benamning:
Monteringskonsol - 5 slangupp-
rullare

TILLBEHOR SLANGUPPRULLARE

(4] P3) o o
amm

UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE

Undertaksgenomféring

ART.NR.

@ 17790 ® 17792
A 17791 O 17793

DATA

Hajd:
850-1300 mm

@ Langd:
365 mm

Bredd:
140 mm

Passar:
1 slangupprullare

@ Langd:
550 mm

Bredd:
140 mm

Passar:
2 slangupprullare

© Lingd:
820 mm

Bredd:
140 mm

Passar:
3 slangupprullare

@ Langd:
1400 mm

Bredd:
140 mm

Passar:
5 slangupprullare

UTFORANDE

Slangstyrning

ART.NR.

1145998

DATA

Beskrivning:

Anvands nar slangupprullare mon-
teras i t. ex skap. Max slangytter-
dimension @42 mm

Dimension:
110x110 mm
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FATHANTERING

UTFORANDE

Fatvagn fér 208 | fat

ART.NR.

@ 26720
@ 2068734
© 2068735

DATA

@ Beskrivning:

Robust fatvagn for 208 | fat ut-
vecklade for mobil oljedistribution,
mobila fettaggregat, transport av
fat mm. Kan utrustas med pump
och slangrulle med vara tillbehor.
Tva stora néllagrade hjul @200mm
och ett svangbart dubbelbromsat
hjul.

@ Beskrivning:

Faste fér vagn 26720 med halbild
for faste 16730 och vara elektriska
oljepumpar.

© Beskrivning:

Faste for vagn 26720 for enkel
montering av vara slangupprullare
10-15 serien.

UTFORANDE

Extra robust fatvagn fér 208
| fat

ART.NR.

@ 26757
@ 26747

DATA

@ Beskrivning:

Extra kraftig fatvagn med 2 st.

@ 260 mm luftgummihjul och ett
stort svangbart dubbelbromsat
hjul. Laskedja och konsol for
montering av valfri tryckluftsdriven
pump ingdr. Slangupprullare kan
ocksé monteras, faste bestélls
som tillval (1357213).

@ Beskrivning:

Extra kraftig fatvagn med 2 st. @
260 mm solida hjul och ett stort
svangbart dubbelbromsat hjul.
Laskedja och konsol fér monte-
ring av valfri tryckluftsdriven pump
ingér. Slangupprullare kan ocksa
monteras, faste bestalls som tillval
(1357213).

UTFORANDE

Fatvagn fér 50-60 | fat

ART.NR.

1003-100

DATA

Beskrivning:

Robust fatvagn for 50-60 liter
fat, utvecklad fér mobil oljedist-
ribution, mobila fettaggregat,
transport av fat mm. Stabil vagn
och mycket enkla att utrusta

till kompletta aggregat for alla
behov med tva stora hjul och tva
svangbara.

FATHANTERING

(2]
f_-

UTFORANDE
Fatvagn fér 20-60 | fat

ART.NR.

@ 0985-100
@ 26755

DATA

@ Beskrivning:

Robust konstruktion och mycket
enkel att utrusta till kompletta ag-
gregat for alla behov. Med tva hjul
och laskedija for fat.

@ Beskrivning:

Kompakt konstruktion och mycket
enkla att utrusta till kompletta
aggregat for alla behov. Robust
lasmekanism for olje- och fettfat.
Hallare for slang ingar.
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FATHANTERING

UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE

Fatvagn med invallning

ART.NR.

@ 16860 © 16862
@ 16861 O 137-55

DATA

@ Beskrivning:

Fatvagn (26720) med tre hjul, 2
stora @200 mm, och ett svang-
och lasbart stoédhjul @100 mm.
Invallning for alla fat upp till 208 I.

@ Beskrivning:

Fatvagn (26757) extra kraftig.
Med tre hjul, tva stora @260 mm
luftgummihjul, och ett Iasbart
svangbara @150 mm med invall-
ning for alla fat upp till 208 I.

© Beskrivning:

Fatvagn (26747) med tre so-

lida hjul, tvé stora @ 260 mm
harda gummihijul, och ett I18s- och
svangbart @ 150 mm. Med invall-
ning for alla fat upp till 208 1.

O Beskrivning:

Invallning fér fat som monteras
pa befintlig fatvagn. Om lackage
skulle uppsta pa fatet s& uppstar
inget spill pa golvet eller marken.
Nar inget invallat utrymme finns
dar fatvagnar normalt sett par-
keras vid dagens slut &r detta en
utmarkt 16sning. Uppfyller myn-
digheternas krav pa invallning for
férvaring av miljoéfarliga vatskor.
For vagn 26720, 26757, 26747.
Borrning fér montage behdvs

Fattralla

ART.NR.

26744

DATA

Beskrivning:

Kompakt fattralla for transport av
fat. 4st svédngande hjul varav 2st
lasbara.

Invallning fér fat

ART.NR.

@ 318-60
@ 318-61
© 318-69
DATA

@ Benamning:
Miljdpall i metall for 2 fat

Volym:
2201

Material:

Stal

@ Benamning:
Fatpall plast for 2 fat

Volym:
2501

Material:
Polyetylen

© Benamning:
Fatpall plat, lag for 4 fat

Volym:
290 |

Material:
Stal

Invallning fér IBC

ART.NR.

@ 318-70
@ 318-72

DATA

@ Benamning:
Fatpall i plat fér 1 IBC container

@ Benamning:
Fatpall for 2 IBC container
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FATHANTERING

»\/('/

FATHANTERING

UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE

Fatlyft fér stdende fat

ART.NR.

26892

DATA

Beskrivning:
Enkel att anvdnda och montera.
Godkand for lyft upp till 250 kg.

Hydraulisk fatlyft

ART.NR.

26890

DATA

Beskrivning:

Konstruerad for att hantera stalfat
pa miljépallar. Lyften ar férsedd
med fotmandvrerad hydraulisk
pump. Lyfthdjd dver marken

600 mm. Matt: bredd 1045 mm,
minhdjd 1340 mm, maxhoéjd 1840
mm, max vikt 250kg

Fatkran

ART.NR.

@ 16700
@ 16701
© 16704

DATA

@ Benamning:
Fatkran 3/4” robust fatkran i
metall

Anslutning:
3/4" Utv (R)

@ Benamning:
Fatkran 2” tillverkad i PP

Anslutning:
2" Utv (R)

© Benamning:
Fatkran 2” robust fatkran for olja

Anslutning:
2" Utv (G)

NivAmatare

ART.NR.

26780

DATA

Benamning:
Nivamaétare olja for 208 | fat

Anslutning:
3/4" Utv (G)

© www.eurolube.com
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AVGASSLANGUPPRULLARE

AVGASSLANGUPPRULLARE

UTFORANDE

Fjaderdriven (utan slang, max
10m x 100mm)

ART.NR.

64680

DATA

Dimension:
@100 (4") mm (tum)

Slanglangd:
10 m max (utan slang)

UTFORANDE

Fjaderdriven 5 m - @100 mm

ART.NR.

64684

DATA

Dimension:

@100 (4”) mm (tum)
Max temp.:

200 °C

Slanglangd:
5m

UTFORANDE

Fjaderdriven 7,5 m - @100 mm

ART.NR.

64685

DATA

Dimension:

@100 (4”) mm (tum)
Max temp.:

200 °C

Slanglangd:
7,5m

UTFORANDE

Fjaderdriven 10 m - @100 mm

ART.NR.

64686

DATA

Dimension:

@100 (4”) mm (tum)
Max temp.:

200 °C

Slanglangd:
10m

© www.eurolube.com
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AVGASSLANGUPPRULLARE

AVGASSLANGUPPRULLARE

UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE

Fjaderdriven (utan slang, max
10m x @150mm)

ART.NR.

64350

DATA

Dimension:
@150 (6") mm (tum)

Slanglangd:
10 m max (utan slang)

Fjaderdriven 10 m - @150 mm

ART.NR.

64353

DATA

Dimension:
@150 (6") mm (tum)

Slanglangd:
10m

Monteringssats for fjader-
drivna upprullare

@ 68300 © 68302
@ 68301 O 68303

DATA

@ Dimension:
@75 (3”) mm (tum)
@ Dimension:

@ 100 (4”) mm (tum)

© Dimension:
@125 (5”) mm (tum)

@ Dimension:
@150 (6”) mm (tum)

Eldriven (utan slang, max 10m
x @150mm)

ART.NR.

63125

DATA

Dimension:
@150 (6") mm (tum)

Slangldngd:
10 m max (utan slang)

© www.eurolube.com
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AVGASSLANGUPPRULLARE

UTFORANDE

Eldriven 10 m - @125 mm

ART.NR.

64590

DATA

Dimension:
125 (5") mm (tum)

Max temp.:
200 °C

Slangldngd:
10m

UTFORANDE

Eldriven 10 m - @150 mm

ART.NR.

64591

DATA

Dimension:

150 (6") mm (tum)
Max temp.:

200 °C

Slanglangd:
10m

UTFORANDE

Kontrollbox fér eldrivha slang-
upprullare

ART.NR.

63005

DATA

Benamning:
Kontrollbox, fér styrning av el-
drivna avgasslangupprullare

AVGASSLANGUPPRULLARE

UTFORANDE

Monteringssatas for eldrivha
avgasrullar

ART.NR.

@ 68305
@ 68307

DATA

@ Dimension:
@ 100 (4) mm (tum)

@ Dimension:
@ 150 (6”) mm (tum)
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AVGASSLANGUPPRULLARE

AVGASSLANGUPPRULLARE

- A

UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE

Svangbar bom for avgasupp-
rullare

ART.NR.

68417

DATA

Beskrivning:

Kombinationen av en fjaderdri-
ven avgasslangupprullare pa en
svangarm &r en perfekt |6sning
nér ett storre arbetsomrade
behdvs. Obs, slangupprullare och
munstycke bestélls separat.

Langd:
4,5m

Adaptersats fér dubbla av-
gasror

ART.NR.

© 68222
O 68223

@ 68220
@ 68221

DATA

Max temp.:
200 °C
Slangldngd:
2x2,5m

@ Dimension:
@75 (3”) mm (tum)

@ Dimension:
@ 100 (4”) mm (tum)
© Dimension:
@125 (5”) mm (tum)

@ Dimension:
@150 (6”) mm (tum)

Undertaksgenomféring

ART.NR.

62004

DATA

Beskrivning:

Fér undertaksgenomféring for 4"
avgasslang. Justerbar mellan tak
och undertak 840 mm - 1.600
mm. Andra métt pa begéaran.

Skarvsats

ART.NR.

@ 68485 © 68487
@ 68486 O 68488

DATA

@ Beniamning:
Skarvror 75 mm med klammer

@ Benamning:
Skarvrér 100 mm med klammer

© Benamning:
Skarvror 125 mm med klammer

@ Benamning:
Skarvrér 150 mm med klammer

© www.eurolube.com



158 AVGASUTSUG

AVGASSLANGUPPRULLARE

AVGASSLANGAR

UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE

Mekanisk sdkerhetskoppling

ART.NR.

@ 68491
@ 68492
© 68493

DATA

@ Beniamning:
Sékerhetskoppling 100 mm

Dimension:
100 mm

@ Benamning:
Sékerhetskoppling 125 mm

Dimension:
125 mm

© Benamning:
Sékerhetskoppling 150 mm

Dimension:
150 mm

Magnetisk sdkerhetskoppling

ART.NR.

68571

DATA

Dimension:
100 mm

Anslutningsslang fér upprul-
lare

ART.NR.

6310030

DATA

Dimension:
160 (6.2") @ mm (tum)

Langd:
1000 mm

Avgasslangar 200°C 5 m

ART.NR.

@ 68330 © 68350
@ 68340 O 68360
Max temp.:

200 °C

@ Dimension:
@75 (3”) mm (tum)

Slanglangd:
5m

@ Dimension:

@ 100 (4”) mm (tum)
Slanglédngd:

5m

© Dimension:
@125 (5”) mm (tum)

Slanglédngd:
5m

@ Dimension:
@ 150 (6”) mm (tum)

Slangléangd:
5m
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AVGASSLANGAR

AVGASSLANGAR

UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE

Avgasslangar 200°C 7,5 m

ART.NR.

@ 68333 © 68353
@ 68343 O 68363
Max temp.:

200 °C

@ Dimension:
@75 (3”) mm (tum)

Slangléngd:
7,5m

@ Dimension:

@ 100 (4”) mm (tum)
Slangléngd:

7,5m

© Dimension:
@125 (5”) mm (tum)

Slangldngd:
7,5m

@ Dimension:
@ 150 (6”) mm (tum)

Slanglédngd:
7,5m

Avgasslangar 200°C 10 m

ART.NR.

@ 68331 © 68351
@ 68341 O 68361
Max temp.:

200 °C

@ Dimension:
@75 (3”) mm (tum)

Slanglangd:
10m

@ Dimension:

@ 100 (4”) mm (tum)
Slangldngd:

10m

© Dimension:
0 125 (5")

Slanglangd:
10

@ Dimension:
@ 150 (6”) mm (tum)

Slanglangd:
10m

Avgasslangar 200°C 12,5 m

ART.NR.

@ 68334 © 68354
@ 68344 O 68364
Max temp.:

200 °C

@ Dimension:
@75 (3”) mm (tum)

Slanglangd:
12,5 m

@ Dimension:

@ 100 (4”) mm (tum)
Slanglédngd:

12,5 m

© Dimension:
@125 (5”) mm (tum)
Slanglédngd:

12,5 m

@ Dimension:
@ 150 (6”) mm (tum)

Slanglangd:
12,5 m

Avgasslangar 300°C 2,5-5 m

ART.NR.

@ 68459 O 68455
@ 68445 @ 68460
© 68450

DATA

Max temp.:
300 °C

@ Dimension:
@ 150 (6”) mm (tum)

Slanglangd:
2,5m

@ Dimension:
@75 (3”) mm (tum)
Slangldngd:

5m

© Dimension:
@100 (4”) mm (tum)
Slanglédngd:

5m

@ Dimension:
@125 (5”) mm (tum)

Slanglangd:
5m

@ Dimension:
@ 150 (6”) mm (tum)

Slanglédngd:
5m
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AVGASSLANGAR

AVGASSLANGAR

UTFORANDE

Avgasslangar 300°C 7,5 m

ART.NR.

@ 68446 © 68456
@ 68451 O 68461
Max temp.:

300 °C

@ Dimension:
@75 (3”) mm (tum)

Slangléngd:
7,5m

@ Dimension:

@ 100 (4”) mm (tum)
Slangléngd:

7,5m

© Dimension:
@125 (5”) mm (tum)

Slangldngd:
7,5m

@ Dimension:
@ 150 (6”) mm (tum)

Slanglédngd:
7,5m

UTFORANDE

Avgasslangar 300°C 10 m

ART.NR.

@ 68447 © 68457
@ 68452 O 68462
Max temp.:

300 °C

@ Dimension:
@75 (3”) mm (tum)

Slanglangd:
10m

@ Dimension:
@ 100 (4”) mm (tum)

Slanglangd:
10m

© Dimension:
@125 (5”) mm (tum)

Slanglangd:
10m

@ Dimension:
@ 150 (6”) mm (tum)

Slanglangd:
10m

UTFORANDE

Avgasslangar 300°C 12,5 m

ART.NR.

@ 68453
@ 68463

DATA

Max temp.:

300 °C

@ Dimension:

@ 100 (4”) mm (tum)

Slanglangd:
12,5 m

@ Dimension:
@150 (6”) mm (tum)

Slanglangd:
12,5m

UTFORANDE

Avgasslangar 500°C 2,5-7,5m

ART.NR.

@ 68579 O 68576
@ 68574 @ 68581
© 68580

DATA

Max temp.:

500 °C

@ Dimension:

@ 150 mm (6”) mm (tum)

Slanglangd:
2,5m

@ Dimension:
@ 125 (5) mm (tum)

Slanglédngd:
5m

© Dimension:
@ 150 mm (6”) mm (tum)

Slanglédngd:
5m

@ Dimension:
@ 125 mm (5”) mm (tum)

Slangléangd:
75m

@ Dimension:
@ 150 mm (6”) mm (tum)

Slangldngd:
7,5m
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AVGASSLANGAR

AVGASSLANGAR

UTFORANDE

Avgasslangar 500°C 10-12,5m

ART.NR.

@ 68577 © 68578
@ 68575 O 68583
Max temp.:

500 °C

@ Dimension:
@ 125 mm (5”) mm (tum)

Slangléngd:
10m

@ Dimension:
@150 mm (6”) mm (tum)

Slangléngd:
10m

© Dimension:
@125 mm (5”) mm (tum)

Slangldngd:
12,5m

@ Dimension:
@ 150 mm (6”) mm (tum)

Slanglédngd:
12,5 m

UTFORANDE

Avgasslangar 650°C 2,5-5 m

ART.NR.

@ 68479 O 68475
@ 68465 6 68480
© 68470

DATA

Max temp.:
650 °C

@ Dimension:
@ 150 (6”) mm (tum)

Slanglangd:
25m

@ Dimension:
@75 (3”) mm (tum)
Slanglangd:

5m

© Dimension:
@100 (4”) mm (tum)
Slanglangd:

5m

@ Dimension:
@125 (5”) mm (tum)

Slanglangd:
5m

@ Dimension:
@150 (6”) mm (tum)

Slanglangd:
5m

UTFORANDE

Avgasslangar 650°C 7,5 m

ART.NR.

@ 68466 © 68476
@ 68471 O 68481
Max temp.:

650 °C

@ Dimension:
@75 (3”) mm (tum)

Slanglangd:
7,5m

@ Dimension:

@ 100 (4”) mm (tum)
Slanglangd:

7,5m

© Dimension:
@125 (5”) mm (tum)

Slanglédngd:
7,5m

@ Dimension:
@ 150 (6”) mm (tum)

Slanglangd:
7,5m

UTFORANDE

Avgasslangar 650°C 10 m

ART.NR.

@ 68467 © 68477
@ 68472 O 68482
Max temp.:

650 °C

@ Dimension:
@75 (3”) mm (tum)

Slanglangd:
10m

@ Dimension:
@ 100 (4”) mm (tum)

Slanglédngd:
10m

© Dimension:
@125 (5”) mm (tum)

Slanglédngd:
10m

@ Dimension:
@ 150 (6”) mm (tum)

Slanglangd:
10m
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AVGASSLANGAR

UTFORANDE UTFORANDE

Avgasslangar 650°C 12,5 m

ART.NR.

@ 68476 O 68473
@ 68468 © 68483
© 68478

DATA

Max temp.:
650 °C

@ Dimension:
@125 (5”) mm (tum)

Slangléngd:
7,5m

@ Dimension:
@75 (3”) mm (tum)
Slangléngd:

12,5 m

© Dimension:
@125 (5”) mm (tum)

Slangldngd:
12,5m

@ Dimension:
@100 (4”) mm (tum)

Slanglédngd:
12,5 m

@ Dimension:
@150 (6”) mm (tum)

Slangldngd:
12,5m

Upphéngning for slang

ART.NR.

© 68441
@ 68442

DATA

@ Beskrivning:
Gor det mojligt att hadnga upp
slangen i ett balansblock.

Dimension:
100 (4") mm (tum)

@ Beskrivning:
Gor det mojligt att hanga upp
slangen i ett balansblock.

Dimension:
150 (6") mm (tum)

ENKLA UTSUG / SVANGARMAR

UTFORANDE

Slangklamma

ART.NR.

@ 6380075 © 6380150
@ 6380100 O 6380125

DATA

@ Dimension:
70-90 mm

@ Dimension:
80-100 mm

© Dimension:
130-165 mm

@ Dimension:
120-140 mm

UTFORANDE

Slangklamma fér hégtempe-
raturslang

ART.NR.

@ 68590 © 68592
@ 68591 O 68593
Max temp.:

650 °C

@ Dimension:
75 mm

@ Dimension:
100 mm

© Dimension:
125 mm

@ Dimension:
150 mm
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ENKLA UTSUG / SVANGARMAR

AVGASSKENOR

UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE

Balansblock

ART.NR.

@ 68440 O 64438
@ 64435 @ 64436
© 64437

@ Beniamning:

Balansblock 3 m vajer 7-14 kg
sparr

@ Benimning:

Balansblock hoéjer och sénker last
(7-16 kg)

© Beniamning:

Balansblock 3 m 7-14 Kg

@ Benamning:
Balansblock 3,5M 5-14 Kg

© Benimning:
Microbrytare balansblock fér
flaktstyrning passar 64435

Enkelt utsug komplett

ART.NR.

O 64441
@ 64443

DATA

Kapacitet:
1800 m¥h

Motor:
0,55 kW

Spéanning:
400V AC

Slanglangd:
5m

Stréomférbrukning:
1,5A

@ Beskrivning:

Kompletta enkla utsug. Bestar av
flakt, 5 m standardslang, balans-
block: Lagg bara till det mun-
stycke du féredrar (ingar inte).

Dimension:
100 (4") mm (tum)

@ Beskrivning:

Kompletta enkla utsug. Bestar av
flakt, 5 m standardslang, balans-
block: Lagg bara till det mun-
stycke du foredrar (ingar inte).

Dimension:
150 (6") mm (tum)

Svangarm med avgasutsug

ART.NR.

@ 64420
@ 64421
© 64422

DATA

Dimension:
@150 (6") mm (tum)

Slanglangd:
5m

@ Lingd:
4,5m

@ Lingd:
6m

© Langd:
8m

Avgasskena

ART.NR.

@ 64530 O 64534
@ 64531 @ 64535
© 64532 @ 64536
O 64533 @ 64225

DATA

@ Beniamning:
Avgasskena 14,6 M

@ Benimning:
Avgasskena 17,4 M

© Benamning:
Avgasskena 20,4 M

@ Benamning:
Avgasskena 23,2 M

@ Benimning:
Avgasskena 26,2 M

® Benamning:
Avgasskena 29,0 M

@ Benamning:
Avgasskena 34,8 M

@ Benimning:
Monteringsverktyg for gummitat-
ning
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AVGASSKENOR

-

O

AVGASMUNSTYCKEN

UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE

Invéndig avgasvagn

ART.NR.

@ 64211
@ 64212
© 64213

DATA

@ Beniamning:

Avgasvagn invandig @100 mm/4”
fér mekaniskt munstycke med
tang

@ Benimning:

Avgasvagn invéndig @150 mm/6”
for mekaniskt munstycke med
tang

© Beniamning:
Avgasvagn, invandig 4" utan
balansblock

Anslutningssats fér slangupp-
rullare pa avgasskena

ART.NR.

64595

DATA

Beskrivning:
Foér montage pé avgasskena for
att tacka ett storre arbetsomrade.

Ingér: Monteringssats samt
invandig avgasvagn. Bestall
separat: Avgasslangupprullare,
slang och munstycke baserat pa
applikation.

Gummimunstycke

ART.NR.

@ 68320 O 68322
@ 68324 O 68323
© 68321

DATA

@ Inlopp:
@75 mm

Oppning:
155 x 90 (@ 115) mm

@ Inlopp:
@100 mm

Oppning:
155 x 90 (@ 115) mm

© Inlopp:
@100 mm

Oppning:
210 x 115 (@ 160) mm

O Inlopp:
@125 mm

Oppning:
210 x 115 (@ 160) mm

O Inlopp:
@ 150 mm
Oppning:
210 x 115 (@ 160) mm

Gummimunstycke med sond-
uttag och spjall

ART.NR.

@ 68315 O 68318
@ 68316 @ 68319
© 68317

DATA

@ Inlopp:
@75 mm

Oppning:
155 x 90 (@ 115) mm

@ Inlopp:
@100 mm

Oppning:
155 x 90 (@ 115) mm

© Inlopp:
@100 mm

Oppning:
210 x 115 (@ 160) mm

@ Inlopp:
@125 mm

Oppning:
210 x 115 (@ 160) mm

O Inlopp:
@ 150 mm
Oppning:
210 x 115 (@ 160) mm
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AVGASMUNSTYCKEN

UTFORANDE UTFORANDE

Gummimunstycke med sond-
uttag, spjall och tang

ART.NR.

@ 68325 O 68328
@ 68326 © 68329
© 68327

DATA

@ Inlopp:
@75 mm

Oppning:
155 x 90 (@ 115) mm

@ Inlopp:
@ 100 mm

Oppning:
155 x 90 (@ 115) mm

© Inlopp:
@100 mm

Oppning:
210 x 115 (@ 160) mm

O Inlopp:
@125 mm

Oppning:
210 x 115 (@ 160) mm

@ Inlopp:
@ 150 mm
Oppning:
210 x 115 (@ 160) mm

Gummimunstycke med sond-
uttag och fjaderfaste

ART.NR.

@ 68520 O 68523
@ 68521 O 68524
© 68522

DATA

@ Inlopp:
@75 mm

Gppning:
155 x 90 (@ 115) mm

@ Inlopp:
@ 100 mm

Oppning:
155 x 90 (@ 115) mm

© Inlopp:
@100 mm

Oppning:
210 x 115 (@ 160) mm

@ Inlopp:
@125 mm

Oppning:
210 x 115 (@ 160) mm

O Inlopp:
@150 mm
Oppning:
210 x 115 (@ 160) mm

UTFORANDE

Metallmunstycke med lock

ART.NR.

@ 68310 O 68313
@ 68311 O 68314
© 68312

DATA

@ Inlopp:
@75 mm

Oppning:
@ 100 mm

@ Inlopp:
@100 mm

Oppning:
@ 100 mm

© Inlopp:
@125 mm

Oppning:
@125 mm

O Inlopp:
@125 mm

Oppning:
@ 150 mm

O Inlopp:
@ 150 mm

Oppning:
@150 mm

AVGASMUNSTYCKEN

UTFORANDE

Munstycke fér vertikala
avgasror

ART.NR.

@ 68396
@ 68397
© 68398

DATA

O 68399
@ 68402

@ Benamning:
Avgasmunstycke for vertikala
avgasror for 125 mm avgasslang,
munstycksdppning 200 mm.

@ Benimning:
Avgasmunstycke for vertikala
avgasror for 150 mm avgasslang,
munstycksdppning 250 mm.

© Benamning:
Teleskopiskt handtag for vertikala
avgasmunstycken

@ Benamning:
Slangklamma for vertikala av-
gasmunstycken

@ Benamning:
Avgasmunstycke, giraff @ 150 (6”)
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AVGASMUNSTYCKEN

AVGASMUNSTYCKEN

UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE

Munstycke foér dolda avgasror

ART.NR.

@ 68555
@ 68556
© 68565

DATA

@ Beniamning:
Avgasmunstycke @ 150 (6”).
Handpump fér dolda avgasror

@ Benimning:
Avgasmunstycke @ 150 (6”) for
dolda avgasror for tryckluftanslut-
ning

© Beniamning:
Avgasmunstycke fér dolda avgas-
ror @100 med invandig tang

Munstycke foér dolda avgasroér

ART.NR.

68566

DATA

Benamning:

Avgasmunstycke for dolda/in-
tegrerade avgasror, mycket bra
grepp i béjda ror

Max temp.:
100 °C
Oppning:
350x150 mm

Anslutning:
@100 (4”) mm (tum)

Tillbeh6r fér munstycke 68566

ART.NR.

@ 68600 O 68603
@ 68601 O 68604
© 68602

@ Benamning:

Adapter 4"-3", f6r 3" (75mm)
avgasslang

@ Benamning:
Adapter 4"-5", for 5" (125mm)
avgasslang

© Benamning:
Adapter 4"-6", for 6" (150mm)
avgasslang

@ Benamning:
Vaggfaste, magnetiskt

@ Benamning:
Vaggfaste, magnetiskt, for extra
avgasadapter inkl. slang

Avgastratt

ART.NR.

68395

DATA

Beskrivning:

F&r enkel, snabb och saker av-
gasmatning. Justerbar avgastratt
som placeras bakom fordonets
avgasror for att fanga upp och
avlagsna avgaserna. Avgasmat-
ningen blir helt motstandsfri och
kylluft tas in som reducerar avgas-
temperaturen i utsuget. Endast
150 mm munstycke kan kopplas
mot denna tratt. Oppning mot
avgasror: 200 x 230 mm.
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AVGASMUNSTYCKEN

UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE

Avgastratt fér entreprenad

ART.NR.

68568

DATA

Benamning:

Avgastratt for entreprenadmaski-
ner och traktorer med vertikala
avgasror

Oppning:
@ 400 mm

Anslutning:
@ 145 mm

Startapparat

ART.NR.

63000

DATA

Beskrivning:

Fér automatisk mandvrering av
flakt d& en eller flera avgasslang-
upprullare anvands. Anvands
tillsammans med mikrobrytare
(68400). Kontaktor och transfor-
mator ingar. Kan forse 64312 med
spanning. Inbyggd kontaktor skall
forses med relevant motorskydd
(ingér ej). Startapparat 3~ 230/400
Vv

Spanning:
3~ 230/400 V AC

Motorskydd

ART.NR.

@ 68421 O 68424
@ 68422 @ 68425
© 68423

DATA

@ strom:
0,9-1,3A

@ Strom:
1,4-2,0A

© strom:
2,3-3,2 A

O Stréom:
4,5-6,3 A

O strom:
7,2-10,0 A

STYRUTRUSTNING

UTFORANDE

Frekvensstyrning

ART.NR.

@ 64370 © 64372
@ 64371 O 64374

DATA

Spanning:
380-460 V AC

Kabelldngd:
max 50 m

IP:
55

@ Kapacitet:
1,1 kW

@ Kapacitet:
2,2 KW

© Kapacitet:
4,0 kW

@ Kapacitet:
7,5 kW
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STYRUTRUSTNING

STYRUTRUSTNING

UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE

Tryckgivare

ART.NR.

63015

DATA

Max lufttryck:
0-2500 Pa

Flaktstart med knapp

ART.NR.

@ 64245 O 64248
@ 64246 O 64249
© 64247 G 64250

DATA

IP:
55

@ strom:
1,0-1,6 A

@ strom:
1,6-2,5A

© strom:
2,5-40 A

O strom:
4,0-6,3A

O strom:
6,3-10,0 A

O strém:
10,0-16,0 A

Start/stopp med lampa for
flakt

ART.NR.

68408

DATA

Beskrivning:

F&r styrning av spjall och/eller
flakt till avgasrullar eller punktut-
sug. Anvands tillsammans med
startapparat (63000) och automa-
tiskt spjéll (64312). Lampan kan
kopplas for att lysa nér aktuellt
spjall &r dppet och flakten &r pa.
Bestyckad med 2st NO kontakter
Spanning: 24 V AC/DC

Spéanning:
24V AC

Automatiskt spjall

ART.NR.

64312

DATA

Benamning:
Spjall @160mm 24V

Beskrivning:

Med energiautomat. Instéllbar
eftergangstid 7 sek. till 6 min. Kan
kompletteras med mikrobrytare
(68400), for manuell styrning.

Spéanning:
24V AC
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STYRUTRUSTNING

PUNKTUTSUG

UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE

Transformator

ART.NR.

68431

DATA

Benamning:

Transformator 230V/24V AC , 75W
till belysning (68430) och spjall
(64312)

Spanning:
230 VAC

Mikrobrytare

ART.NR.

68400

DATA

Beskrivning:

Foér styrning av spjall och/el-

ler flakt till avgasrullar. Anvands
tillsammans med startapparat
(63000), styrenhet (63020),
helautomatiskt motordrivet spjall
(64315) och automatiskt spjall
(64312).

Punktutsug

ART.NR.

@ 64700
@ 64701
© 64702

DATA

@ Lingd:
1,5m

@ Langd:
2m

© Lingd:
3m

Takfaste for punktutsug

ART.NR.

@ 64720
@ 64721

DATA

@ Lingd:
0,5m

@ Lingd:
1m
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PUNKTUTSUG PUNKTUTSUG

M

\ (2]
g |
L
Karosseriarm Punktutsug med svdngarm Tillbehér till punktutsug Tillbehér till punktutsug
64700-serien 64700-serien
64711 @ 64703 O 64706 @ 64725 © 64727 @ 64730
@ 64704 @ 64707 @ 64726 O 63023 @ 64731
© 64705
Lingd: @ Langd: @ Benamning: @ Benamning:
5m 4m Belysning 24V, 20W med start/ Glasmasterihuv till PR-arm
@ Lingd: stopp knapp flakt @ Benamning:
5m @ Benamning: Férlangningsslang till punktutsug
" i Belysning till punktutsug LED
© Langd: lampa 24V
7m
" © Benamning:
g)mLangd. Tryckknapp start/stopp
e @ Benamning:
ﬁ r';]a"gd' Relébox 24V AC fér spjall och

drivdon fér LED-lampa
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PUNKTUTSUG

& EUROLUBE

PUNKTUTSUG

UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE

Mobil mekanisk filterenhet

ART.NR.

@ 64620 © 64623
@ 64621 O 64624

DATA

@ Beskrivning:

Mobilt mekanisk filterenhet 1 fas
0,75 kW 220-240V 50Hz. Levere-
ras med 5m kabel. Filtrerar upp till
98% av féroreningarna.

Langd:
2m

@ Beskrivning:

Mobilt mekanisk filterenhet 1 fas
0,75 kW 220-240V 50Hz. Levere-
ras med 5m kabel. Filtrerar upp till
98% av féroreningarna.

Langd:
3m

© Beskrivning:
Filter kassett till mobilt punktutsug
(utbytesenhet)

Langd:
430 mm

(4] Beskrivning:
Filter kassett med extra kolfilter till
mobilt punktutsug (utbytesenhet)

Langd:
430 mm

Utsugsarm2/3/4 m

ART.NR.

@ 64400 © 64405
@ 64402 O 64615

DATA

@ Benamning:
Punktutsug 2 m

@ Benamning:
Punktutsug 3 m

© Benamning:
Punktutsug 4 m

@ Benamning:
Spjall special manuellt med gum-
milist

Svédngbar férlangningsarm

ART.NR.

@ 64416
@ 64414
© 64415

DATA

@ Benamning:
Supportarm 1,5 Meter

@ Benamning:
Supportarm 2,5 Meter

© Benamning:
Supportarm 4,5 Meter

UTFORANDE

Belysning och strombrytare

ART.NR.

@ 68430
@ 68433
© 63023

DATA

@ Benamning:

LED-belysning 24V, 20W levereras
med en strémbrytare och 10 m
kabel

@ Benimning:
Strémbrytarhus/10 M kabel

© Benamning:
Relabox 24V AC for spjall och
drivdon fér LED-lampa
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FLAKTAR OCH TILLBEHOR

49 9 4

UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE

Fléakt 0,55 kW fér avgaser och
rok

ART.NR.

64323

DATA

Kapacitet:
1800 m%h

Motor:
0,55 kW

Spénning:
3~ 400V, 50Hz V AC

Antal aktiva utsug (PV):
<3

Antal aktiva utsug (LV):
1

Stromférbrukning:
1,5A

Fléakt 0,75 kW fér avgaser och
rok

ART.NR.

64325

DATA

Kapacitet:
2160 m®/h

Motor:
0,75 kW

Spanning:
3~ 400V, 50Hz V AC

Antal aktiva utsug (PV):
<4

Antal aktiva utsug (LV):
1

Stromférbrukning:
2,0A

Flakt 0,75 kW foér avgaser och
rék

ART.NR.

64465

DATA

Kapacitet:
2160 m3h

Motor:
0,75 kW

Spéanning:
1~ 230V, 50Hz V AC

Antal aktiva utsug (PV):
<4

Antal aktiva utsug (LV):
1

Stromforbrukning:
50A

FLAKTAR OCH TILLBEHOR

Flakt 1,1 kW f6r avgaser och
rék

ART.NR.

64330

DATA

Kapacitet:
3000 m%h

Motor:
1,1 kW

Spénning:
3~ 400V, 50Hz V AC

Antal aktiva utsug (PV):
<5

Antal aktiva utsug (LV):
<2

Stromforbrukning:
2,7A
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AVGASUTSUG

FLAKTAR OCH TILLBEHOR

FLAKTAR OCH TILLBEHOR

UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE

Fléakt 0,75 kW for storre
system

ART.NR.

64360

DATA

Kapacitet:
2500 mé/h

Motor:
0,75 kW

Spénning:
3~ 230/400 V AC

Stromférbrukning:
1,7A

Flakt 2,2 kW for storre system

ART.NR.

64361

DATA

Kapacitet:
5500 mé/h

Motor:
2,2 kW

Spanning:
3~ 230/400 V AC

Stromférbrukning:
46 A

Flakt 4,0 kW for storre system

ART.NR.

64362

DATA

Kapacitet:
7500 m%/h

Motor:
4,0 kW

Spéanning:
3~ 230/400 V AC

Stromforbrukning:
7,7A

Flakt 7,5 kW for storre system

ART.NR.

64364

DATA

Kapacitet:
12000 m%/h

Motor:
7,5 kW

Spénning:
3~ 230/400 V AC

Stromférbrukning:
8,05 A

© www.eurolube.com



174 AVGASUTSUG

FLAKTAR OCH TILLBEHOR

FLAKTAR OCH TILLBEHOR

UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE UTFORANDE

Flaktmonteringssats

ART.NR.

68410

DATA

Beskrivning:

F&r montering av en avgasflakt
direkt pa avgasslangupprullaren.
64323-64325. Bestar av konsol,
gummiring och stos.

Rektangulart till runt utlopp

ART.NR.

@ 68401 O 64382
@ 64380 O 64383
© 64381

DATA

@ Benamning:
Utloppsstos @250 mm till 64330

@ Benamning:
Utlopp @250 mm till 64360

© Benamning:
Utlopp @315 mm till 64361

@ Benamning:
Utlopp @400 mm till flakt 64362

@ Benamning:
Utlopp @500 mm till flakt 64364

Mjuk anslutning

ART.NR.

@ 64384 O 64387
@ 64385 © 64388
© 64386 ® 64389

DATA

@ Benamning:
Anslutning mjuk @160 mm

@ Benamning:
Anslutning mjuk @200 mm

© Benamning:
Anslutning mjuk @250 mm

@ Benamning:
Anslutning mjuk @315 mm

@ Benamning:
Anslutning mjuk @400 mm

@ Benamning:
Anslutning mjuk @500 mm

Vibrationsdampande fétter

ART.NR.

@ 65390
@ 65391

DATA

@ Benamning:
Vibrationsdamparfétter for 64554
& 64555

@ Benamning:
Vibrationsdamparfétter for 64556
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117-01 35 257-32FP 73 317-53 101 555 78
117-02 34 257-33 74 317-54 101 596-C1 80
117-08 34 257-33FP 74 317-60 94 596-D1 80
117-10 106 257-34 74 317-61 94 597-C 81
117-11 106 257-34FP 74 317-62 94 597-D 81
117-12 106 257-35 74 317-63 94 0925-026 63
117-14 107 257-35FP 74 317-65 94 0925-400 63
117-15 107 257-36 75 317-66 94 0949-160 95
117-21 106 257-36FP 75 318-30 98 0950-100 57
117-90 11 257-37 75 318-45 95 0950-100-BL 57
117-90 35 257-37FP 75 318-51 96 0950-100-GR 57
137-01 37 257-39 73 318-55 97 0950-100-YE 57
137-02 38 257-39FP 73 318-60 151 0950-200 112
137-03 38 257-40 74 318-61 151 0950-200-BL 112
137-04 38 257-40FP 74 318-63 96 0950-200-GR 112
137-05 38 257-51 72 318-64 96 0950-200-GREY 112
137-09 42 257-52 72 318-65 96 0950-300 112
137-10 42 257-55 72 318-66 96 0950-400 118
137-11 36 257-56 72 318-67 96 0950-700 57
137-12 37 316-12 49 318-68 96 0951-200 100
137-12EF 37 316-13 49 318-69 151 0951-500 100
137-13 42 316-14 49 318-70 151 0951-500W 112
137-14 42 316-15 49 318-72 151 0951-700 100
137-15 43 316-19 49 318-80 97 0951-900 100
137-16 43 316-20 49 318-81 97 0960-000 58
137-17 42 317-01 48 318-82 98 0985-100 150
137-18 42 317-03 48 318-85 97 1003-100 150
137-19 37 317-04 48 318-86 97 1050-100 35
137-21 75 317-05 50 318-87 98 1050-200 104
137-22 75 317-06 50 327-04 78 1050-300 104
137-23 43 317-07 50 327-11 78 1050-400 118
137-24 43 317-08 50 327-12 78 1050-405 118
137-25 42 317-09 51 386-03 109 1050-800 57
137-26 42 317-10 51 386-04 109 1050-900 35
137-27 37 317-11 47 386-05 109 1050-900 104
137-35 59 317-12 47 386-06 109 1056-LE4 78
137-36 58 317-13 47 387-03 108 1056-SE4 78
137-37 58 317-14 47 387-04 108 1470-100 58
137-38 59 317-14EF 47 387-05 108 1606-B 87
137-46 34 317-15 47 387-06 108 1607-B 86
137-46 43 317-15EF 47 387-07 108 1610-BL 86
137-50 111 317-19 47 387-08 108 1613-B 87
137-55 151 317-20 47 387-15 119 1627-B 86
137-57 35 317-21 51 387-30 117 1627-S 86
137-60 38 317-22 51 387-40 116 1629-B 87
137-61 39 317-23 51 387-41 116 1634 86
137-62 39 317-25 48 387-42 116 1669-B 86
157-03 40 317-26 48 387-45 116 1688-B 87
157-04 40 317-27 48 387-46 116 1820-1 89
157-25 43 317-28 48 387-50 116 1822-A1 89
157-26 43 317-41 95 387-51 116 1823-1 89
208-A 88 317-44 92 387-52 116 1961-S 87
257-03FP 75 317-44 97 387-53 116 1966-S 87
257-05 75 317-44SP 92 387-54 116 2105 87
257-06 75 317-44SP 97 500 78 2106 87
257-22 76 317-48 101 501-A 88 2107 87
257-31 73 317-49 92 530-01 27 2108 87
257-31FP 73 317-50 107 530-02 27 2109 87
257-32 73 317-52 101 530-03 27 2110 87
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2112 87 13770 36 16765-60 59 17820 47
2114 87 15740 41 16767 63 17820 136
6509-D 85 15740 70 16770 65 17832 50
10100 124 15741 41 16770 113 17832 141
10101 124 15741 70 16771 65 17833 50
10110 124 15755 40 16771 113 17833 141
10111 127 15756 40 16772 65 17834 51
10112 124 15765 41 16772 113 17834 142
10115 125 15766 41 16773 65 17836 51
10120 124 15767 41 16773 113 17836 142
10122 127 15830 39 16776 65 17837 47
10140 125 15831 39 16776 113 17837 137
10144 127 15832 92 16777 65 17840 48
10215 110 16700 152 16777 113 17840 138
10255 110 16701 152 16778 65 17843 48
10277 110 16703 56 16778 113 17843 138
10305 55 16704 152 16779 65 17844 48
10336 55 16705 62 16779 113 17844 138
10336EF 55 16708 56 16780 57 17852 49
10371 53 16709 62 16781 63 17852 139
10372 53 16710-50 61 16782 63 17853 49
10376 55 16711 127 16783 65 17853 139
10377 55 16711-50 61 16783 114 17859 145
10391 53 16716 53 16784 65 17860 145
10396 55 16717 54 16784 114 17861 146
10422 53 16719 53 16785 64 17862 147
10452 53 16720 126 16786 64 17863 146
10471 53 16721 55 16787 64 17864 146
10472 53 16722 126 16788 64 17865 145
10491 53 16724 55 16789 57 17866 146
105622 11 16725 127 16790 99 17867 146
105652 11 16730 62 16790 114 17869 145
10571 11 16733 62 16791 98 17873 145
10572 11 16735 60 16793 99 17874 145
10591 11 16737 60 16794 99 17875 145
10710 59 16740 60 16795 95 17877 145
10720 57 16741 60 16797 102 17878 52
10721 112 16742 60 16813 54 17878 144
10730 58 16743 60 16818 54 17879 52
10875 132 16744 60 16860 151 17879 144
11645 58 16745 60 16861 151 17880 52
11646 112 16746 60 16862 151 17880 144
11647 112 16747 60 17751 147 17881 52
11716 104 16749 63 17752 147 17881 144
11717 104 16750 60 17753 147 17882 52
11720 93 16751 60 17757 148 17882 144
11731 107 16752 63 17758 148 17882 144
11731 118 16753 60 17759 148 17885 52
11732 107 16754 60 17770 147 17885 144
11747 93 16755 56 17771 147 18700 131
11757 107 16756 65 17772 147 18701 131
11757 118 16756 113 17773 147 18703 131
11760 93 16760 65 17774 147 18715 130
11770 93 16760 113 17776 145 18716 130
11780 98 16761 65 17790 148 18717 130
12740 105 16761 113 17791 148 18718 130
12741 105 16763 65 17792 148 18719 130
12745 105 16763 113 17793 148 18720 130
12746 105 16764 59 17805 139 18721 130
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18722 130 26722 85 27850 78 37875 140
18723 130 26723 85 27850 142 37877 139
18724 130 26725 85 27852 78 37878 139
18725 130 26726 85 27852 139 37879 139
18726 130 26727 85 27853 78 37886 119
18740 131 26728 85 27853 139 37886 140
18741 131 26729 85 28316 84 37887 119
18750 131 26730 85 30111 122 37887 140
18760 132 26731 85 30210 110 37901 143
18761 132 26732 85 30211 120 37902 143
20701 79 26733 85 30215 120 37903 143
20702 79 26735 80 30730 112 37904 143
20703 79 26736 80 30735 112 37905 143
20705 79 26737 80 30740 112 37906 143
20706 79 26738 76 30741 112 43420 56
20710 76 26739 86 30750 113 43706 88
20711 76 26741 71 30752 113 43718 88
20712 76 26742 71 36722 111 43762 88
20720 76 26744 151 36723 111 43770 86
20721 76 26745 81 36724 111 43771 86
20730 80 26746 71 36731 110 47100 89
20731 80 26747 150 36732 111 53132 17
20742 79 26752 83 36733 111 53132 29
20745 79 26755 150 37695 140 53140 30
25532 80 26757 150 37805 139 53141 30
25534 80 26760 83 37818 119 53142 30
25720 70 26762 83 37818 136 53154 17
25725 70 26763 83 37819 119 53154 29
25730 69 26764 83 37819 137 53167 28
25731 69 26765 83 37821 143 53171 16
25732 69 26767 83 37825 143 53171 29
25735 68 26768 84 37828 137 53183 16
25736 68 26769 84 37830 135 53183 29
25737 68 26770 83 37831 135 53187 28
25745 69 26771 83 37836 108 53191 16
25746 69 26772 83 37836 137 53191 29
25765 68 26773 83 37838 108 53192 16
25766 68 26774 83 37838 136 53192 29
25767 68 26775 83 37845 51 53193 16
25770 82 26778 83 37845 142 53193 29
25775 82 26780 152 37847 120 53195 28
25787 69 26784 77 37847 142 53197 15
25788 69 26890 152 37848 108 53287 16
25794 68 26892 152 37848 141 53287 29
25795 68 27832 77 37850 138 53393-50 16
25796 68 27832 141 37852 141 53393-50 24
26700 73 27833 77 37854 108 53393-100 16
26705 71 27833 141 37854 138 53393-100 24
26710 84 27834 77 37862 141 53400 22
26711 84 27834 137 37864 137 53401 22
26712 84 27835 77 37865 137 53402 22
26715 82 27835 137 37866 136 53403 22
26716 82 27836 136 37869 108 53404 23
26716-01 82 27837 77 37869 138 53406 27
26716-11 82 27837 136 37870 138 53407 24
26717 85 27840 77 37872 109 53408 22
26718 86 27840 138 37872 140 53409 24
26720 150 27841 77 37873 109 53411-50 23
26721 85 27841 138 37873 140 53411-100 23
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53417 17 55010 134 64370 167 64721 169
53417 29 55015 134 64371 167 64725 170
53417-1 17 55020 134 64372 167 64726 170
53417-1 29 55030 134 64374 167 64727 170
53429 23 55050 135 64380 174 64730 170
53430 28 55060 135 64381 174 64731 170
53432 23 59830 26 64382 174 65390 174
53437 17 59831 26 64383 174 65391 174
53437 29 60100 44 64384 174 68220 157
53442 24 60110 44 64385 174 68221 157
53443 24 60212 117 64386 174 68222 157
53445 25 60224 117 64387 174 68223 157
53792 12 60230 117 64388 174 68300 155
53801 8 60240 117 64389 174 68301 155
53802 8 60242 117 64400 171 68302 155
53803 11 60300 44 64402 171 68303 155
53804 11 60310 44 64405 171 68305 156
53820 8 60325 44 64414 171 68307 156
53821 8 60327 44 64415 171 68310 165
53822 8 61012 43 64416 171 68311 165
53823 8 61013 46 64420 163 68312 165
53824 9 61024 43 64421 163 68313 165
53826 10 61025 46 64422 163 68314 165
53827 10 61611 44 64435 163 68315 164
53828 10 61614 44 64436 163 68316 164
53829 10 62000 46 64437 163 68317 164
53830 9 62001 46 64438 163 68318 164
53831 9 62004 157 64441 163 68319 164
53835 10 62010 45 64443 163 68320 164
53836 9 62011 45 64465 172 68321 164
53850 12 62020 45 64530 163 68322 164
53860 12 62021 45 64531 163 68323 164
53861 12 62100 46 64532 163 68324 164
53862 12 63000 167 64533 163 68325 165
53863 12 63005 156 64534 163 68326 165
53864 12 63015 168 64535 163 68327 165
53865 12 63023 170 64536 163 68328 165
53866 12 63023 171 64590 156 68329 165
53868 13 63125 155 64591 156 68330 158
53870 13 64211 164 64595 164 68331 159
53871 13 64212 164 64615 171 68333 159
53872 13 64213 164 64620 171 68334 159
53874 13 64225 163 64621 171 68340 158
53875 13 64245 168 64623 171 68341 159
53876 13 64246 168 64624 171 68343 159
53877 13 64247 168 64680 154 68344 159
53878 13 64248 168 64684 154 68350 158
53881 10 64249 168 64685 154 68351 159
53882 15 64250 168 64686 154 68353 159
53883 16 64312 168 64700 169 68354 159
53886 15 64323 172 64701 169 68360 158
53890 15 64325 172 64702 169 68361 159
53890-25 15 64330 172 64703 170 68363 159
53890-50 15 64350 155 64704 170 68364 159
53890-125 15 64353 155 64705 170 68395 166
53890-250 15 64360 173 64706 170 68396 165
53892 15 64361 173 64707 170 68397 165
53893 15 64362 173 64711 170 68398 165
53893 15 64364 173 64720 169 68399 165
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68400 169 68522 165 1168466 25 1367770 99
68401 174 68523 165 1168475 25 1367771 99
68402 165 68524 165 1168476 25 1367772 99
68408 168 68555 166 1168574 14 1367775 84
68410 174 68556 166 1168574 30 1367776 84
68417 157 68565 166 1168578 14 1568507 64
68421 167 68566 166 1168578 30 1887257 61
68422 167 68568 167 1168591 56 1887257 132
68423 167 68571 158 1168595 56 1887258 132
68424 167 68574 160 1168683 56 1887260 61
68425 167 68575 161 1168684 56 1887260 132
68430 171 68576 160 1168686 56 1887464 131
68431 169 68577 161 1168813 13 1887465 131
68433 171 68578 161 1168814 13 1887466 132
68440 163 68579 160 1168815 13 1887467 132
68441 162 68580 160 1168816 13 1887468 132
68442 162 68581 160 1168817 54 1887493 131
68445 159 68583 161 1168818 110 1887494 131
68446 160 68590 162 1168819 110 1887551 131
68447 160 68591 162 1168820 54 1888045 132
68450 159 68592 162 1168820 125 1888122 131
68451 160 68593 162 1168964 14 1888521 131
68452 160 68600 166 1168964 30 1888538 130
68453 160 68601 166 1168969 25 1888790 130
68455 159 68602 166 1168970 26 2060201 85
68456 160 68603 166 1168980 14 2068734 150
68457 160 68604 166 1168980 30 2068735 150
68459 159 131000 89 1168985 14 2150210 68
68460 159 300805 89 1169096 121 2168600 82
68461 160 304810 89 1169096 126 2168915 26
68462 160 317400 89 1169340 56 2168920 83
68463 160 323060 89 1169350 56 2169180 77
68465 161 339841 89 1169360 56 2169182 86
68466 161 343289 81 1218131 131 2169183 86
68467 161 343291 81 1218756 131 2169184 86
68468 162 343432 81 1218976 131 2169185 86
68470 161 343501 81 1268983 126 2169270 76
68471 161 343521 81 1317180 61 2315625 79
68472 161 1069237 62 1317181 61 2315627 79
68473 162 1069237 148 1357676 62 2357404 70
68475 161 1117065 64 1367258 61 2357405 70
68476 161 1117178 63 1367258 132 2553201 81
68476 162 1117277 64 1367259 61 2553401 81
68477 161 1117610 64 1367262 61 2553402 81
68478 162 1117701 63 1367262 132 3187443 26
68479 161 1117704 63 1367264 61 3188579 102
68480 161 1117705 63 1367265 61 3188587 98
68481 161 1117707 63 1367266 61 3188588 99
68482 161 1117718 63 1367267 61 3188595 98
68483 162 1118436 63 1367268 61 3188596 98
68485 157 1137123 63 1367269 61 3188771 102
68486 157 1145998 148 1367270 61 3188772 102
68487 157 1155153 64 1367271 61 3218018 122
68488 157 1157234 64 1367273 84 3218020 122
68491 158 1167431 56 1367347 61 3218023 63
68492 158 1167744 56 1367422 61 3315098 94
68493 158 1167783 56 1367587 62 3318791 14
68520 165 1168034 125 1367594 62 3318791 31
68521 165 1168465 25 1367769 99 3318795 14
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3318795 31
3368514 14
3368514 31
3368519 64
3368520 64
3369174 121
3369175 121
3369176 121
3369178 121
3369179 120
3369180 121
3369190 122
3369191 122
3672261 111
3672264 111
6310030 158
6380075 162
6380100 162
6380125 162
6380150 162
A-210 88
A-212 88
A-1184 88
B11740 34
B11741 34
B11741-10 106
B13760 36
B13761 36
B13762 36
B315790 90
B315791 90
C11745 92
NW50-EUR 63

© www.eurolube.com



24H SUPPORT OCH BESTALLNING

EUROLUBE OMOSS VARALOSNINGAR  PUMPVALSGUIDE  ATERFORSALJARE  KONTAKTA OSS
LUBRICATION EQUIPMENT

Produkter

NEX-U-®

LUBE-Master
Oljeutrustning
Fettutrustning
Membranpumpar
Spilloljeutrustning
Utrustning fér olika vatskor
AdBlue®-utrustning
Dieselutrustning

Tryckluft

VVYVYYVYVYVYVYVYVYYY

Slang & kabelupprullare

SERVICE DYGNET RUNT BESTALLNING ONLINE
En av vara hornpelare ar hég serviceniva, oavsett vad For vara registrerade aterforséljare erbjuder vi
som efterfragas fran vara kunder. mojligheten att logga in och lagga bestallningar direkt

pa var webb. Nar man ar inloggad som aterférsaljare kan
man komma at t.ex.

¢ Priser och rabatter

e Orderhistorik

e Nedladdningar féor LUBE-Master och relaterade system
e Se exakta lagersaldon

TEKNISKA DOKUMENT

Du kan enkelt navigera dig igenom hela var webbkatalog,
med bilder, teknisk information pa svenska, engelska och
tyska, nedladdning av prospekt och manualer, och med
moijlighet att skicka en forfragan pa valfria produkter.

GUIDE FOR VAL AV RATT PUMP

Vi har aven utvecklat ett verktyg for att hjalpa dig att
vélja ratt pump foér uppgiften. Genom att anvanda vart
verktyg véljer man bara vatskan som skall pumpas, och
den visar sedan vilka material som ar kompatibla.

c www.eurolube.com

EUROLUBE ACADEMY

Eurolube &r stolta dver att lansera den nya Eurolube Academy,
en komplett produktutbildningsmiljé med ett fullt utrustat
NEX-U-® vatskehanteringssystem. Den &r utformad for att
utbilda vara distributérer och slutanvandare i professionell
hantering och anvandning av Eurolubes utrustning och
installationsteknik. Utbildningen fokuserar pa miljo, sékerhet,
ekonomi och praktisk hantering av vatskesystem.

Kontakta oss om du 6nskar mer information.
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